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MEMORIA
DD DADES GENERALS

1 Contingut de I’encarrec

L’'objecte del present projecte executiu és la descripcid i valoracié dels treballs de repavimentacié i nova
plantacié a la Plaga Joaquim Gali per tal de facilitar i fer accessible el recorregut dels usuaris que creuen la
plaga des del Carrer Miquel Biada a la Ronda President Macia, i actualment, per la conformacio de les
terrasses de saulg, els escocells de llamborda fan d’obstacle.

2 Identificacio i agents

Projecte executiu ZV160 21 03

Titol PROJECTE EXECUTIU DE MILLORES A LA PLAGA

JOAQUIM GALI
Emplacament Plaga Joaquim Gali — 08301 Mataré

Referéncia cadastral 2987704DF5928N0001SS

Promotor Ajuntament de Mataré
N.LF. P-0812000H
Adreca La Riera, 48, 08301 Matard (Maresme)

Projectista Laura Coll Serrat, Arquitecta

Servei d'Equipaments Municipals

Técnic col-laborador Anna Guitart, Enginyera Agricola

Josep Borrell, Técnic de reg

3 Documents complementaris

Estudi Basic Seguretat i Salut  Laura Coll, arquitecta
Estudi de gesti6 de residus Laura Coll, arquitecta
Control de qualitat Laura Coll, arquitecta
4 Resum de pressupost i termini d’execucio

La valoracié dels treballs ascendeix a noranta-set mil dos-cents setanta-dos euros amb quinze céntims
(IVA inclos):

El Pressupost d’Execucié material (PEM) és de 67.554,80 €
Despeses Generals (13% PEM) 8.781,12 €
Benefici Industrial (6% PEM) 4.053,29 €

El Pressupost d’Execucié per Contracte (PEC) és de 80.390,21 €

El valor en concepte de 21 % IVA 16.881,94 €

El valor total del projecte (PEC+IVA) és de 97.272,15 €

El termini d’execucioé dels treballs és de DOS (2) mesos.

5 Classificacio del contratista

Es proposa la classificacid6 empresarial tot i no ser exigible pel valor del contracte d’aquestes obres de
conformitat amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (endavant, LCSP).

Grup Subgrup Categoria contracte

K 6 1

6 Periode de garantia

El periode de garantia sera el que defineixi el Plec de Clausules Administratives sense prejudici de I'establert al
Ple de Prescripcions Técniques que s’adjunta al projecte.

7 Foérmules de revisié de preus

La formula de revisio de preus sera aquella que fixa el Plec de clausules administratives particulars.

8 Declaracié d’obra completa

En compliment de l'article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de l'article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011
de 14 de novembre pel que s’aprova el Text Refés de la Llei de Contractes del Sector Public, es manifesta que
el projecte comprén una obra completa en el sentit exigit a l'article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12
d’'octubre ja que conté tots i cadascun dels elements que son precisos per a la utilitzaci6 de l'obra i és
susceptible de ser lliurada a I'is general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de I'Obra
Publica i, concretament, allo reflectit a I'artice 18 de la mateixa i a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contratos del Sector Publico, per la qual es transposa a I'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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MD MEMORIA DESCRIPTIVA

1 Antecedents i condicionants de partida

Aquest projecte parteix d’'una observacié dels trajectes de circulacié en aquesta plaga, que a part d’espai public
d’estada, amb zona de jocs infantils i bancs, esta situada en el creuament dels carrers Miquel Biada, Nufiez de
Balboa i la ronda President Macia, i és un punt de pas peatonal important; concretament en el trajecte del
carrer Miquel Biada i el pas de peatons de la ronda President Macia, la ruta més facil és atravessant la zona de
sauld, que esta aterrassada, amb uns escocells correguts de llamborda salvant els canvis de nivell. Aquest
projecte proposa pavimentar aquest ambit per tal de fer accessible i facilitar aquest recorregut.

2 Descripcio del projecte
Descripcio general de I'equipament
Preexisténcies

La plaga Joaquim Gali t¢ dos ambits molt marcats: el proper al carrer Miquel Biada, totalment pavimentat, amb
una zona d’estada i uns escocells on queden només dos pollancres dels arbres plantats a l'inici, i I'ambit entre
Nufiez de Balboa i ronda President Macia, conformat per quatre terrasses de saulé a diferents nivells, amb
escocells correguts de llamborda que les separen; dues de les terrasses tenen jocs infantils i bancs, les altres
tenen zona d’estada i la terrassa d’'un bar. En aquesta zona queden set dels exemplars de pollancre inicials, la
resta s’ha anat substituint per tipuanes, o s’han deixat sense plantar. En aquest entorn, el recorregut accessible
des de Miquel Biada al pas de peatons de President Macia és vorejant les terrasses, per la zona que ja esta
pavimentada, pero no és el recorregut més curt.

A la zona pavimentada de Miquel Biada hi havia una palmera que es va morir, i dues files de pollancres, dels
quals només en queden dos, molt propers a les finestres dels habitatges que donen a aquest ambit, i que degut
a la proximitat amb els pisos de I'entorn, s’haurien de substituir.

Usos previstos

La intervencié no preveu cap canvi d’'usos, siné la d'un recorregut que ja és molt freqliient, pavimentant-lo i
fent-lo accessible als usuaris; aquesta pavimentacié si que comporta una reduccié de l'area de jocs, i un
augment de la zona verda de la zona, amb la col-locacié d’una jardinera triangular, similar a la que hi ha just a
I'altre vorera de la ronda President Macia, al costat de I'escola bressol el Tavalet.

L’altra objectiu de la intervencio és acabar de canviar els pollancres per tipuanes, i plantar algun exemplar més
en aquest ambit per marcar aquest nou recorregut accessible.

Justificacio del compliment de la normativa urbanistica, ordenances municipals i d’altres normes, si
s’escau

a Dades urbanistiques

Planejament vigent PG96 — Revisio del Pla general d’ordenacié (06-06-2006)

MPG-047 — Text refés de les normes urbanistiques del
planejament general 2005 (06-06-2006)

Qualificacié urbanistica Sol Urba

Classificacio del sol Sistema d’espais lliures Sistema de parcs i jardins urbans V

20 |
501

b Codi Técnic de I’Edificacio

Les solucions adoptades en aquesta memoria técnica tenen com a objectiu que les intervencions dotin a I'area
de la Plaga Joaquim Gali de les prestacions adequades per garantir els requisits basics de qualitat que
estableix la Llei 38/99 d'Ordenacié de I'Edificacio.

En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda “Normas sobre redaccién de
proyectos y direccion de obras de edificacion” i també en compliment de I'apartat 1.3 de I'annex del Codi Técnic
de I'Edificacid, es fa constar que en les intervencions de millora s’han observat les normes sobre la construccio
vigents, i que aquestes estan relacionades a I'apartat de Normativa Aplicable d’aquesta memoria.

¢ Condicions d’Accessibilitat

Durant la redaccié d’aquest projecte s’ha aplicat la normativa vigent conjunta del Decret 135/1995 del Codi
d’Accessibilitat de Catalunya i de I'Ordre VIV/561/2010 Document tecnic de condicions d’accessibilitat als
espais publics urbanitzats, aixi com la nova Ordre TMA/851/2021, que ha entrat en vigor aquest 2 de gener de
2022.

Referent al D, 135/1995, la planificacié i urbanitzacié de les vies publiques, dels parcs i d’altres espais d’Us
public a Catalunya s’efectuara de manera que resultin adaptats a les persones amb mobilitat reduida.

Segons la O. VIV/561/2010 tots els espais publics urbanitzats es projectaran, construiran, restauraran,
mantindran, utilitzaran i reurbanitzaran i es gestionaran de forma que compleixin, com a minim, les condicions
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basiques d’aquesta Ordre. En les zones urbanes consolidades, quan no sigui possible el compliment d’alguna
de les condicions, es plantejaran solucions alternatives que garanteixin la maxima accessibilitat possible. En els
espais publics urbanitzats existents, s’aplicara en aquells que siguin susceptibles d’ajustos raonables,
mitjangant les modificacions i adaptacions que siguin necessaries i que no imposin una carrega
desproporcionada o indeguda.

Descripcio general de la proposta

L'objecte de la memoria es definir les feines d'implementacié de la nova area pavimentada a I'espai ja existent
de la Plagca Joaquim Gali, aixi com les feines de jardineria per tal de recuperar el verd en aquesta area, i
ampliar-lo amb una nova jardinera; tot aix0 realitzant els treballs necessaris per tal que l'area tingui un
funcionament i un manteniment optims i una bona accessibilitat.

El projecte preveu també la retirada dels elements i el mobiliari existent que no compleixen amb la normativa
d’accessibilitat vigent, per tal de substituir-los per uns de nous; també es redistribuiran el nimero de bancs de
I'area ja pavimentada per dinamitzar millor les zones d’estada i repartir-les per tot 'ambit de la plaga.

Al re pavimentar tota I'area de pas, el projecte requerira la redistribucié dels jocs infantils, per tal de poder
mantenir les seves arees de seguretat, i la retirada de dos d’ells, que s’emmagatzemaran per a una posterior
col-locacié on sigui necessari.

D’aquesta manera es pretén mantenir el caracter actual de la plaga, facilitant-ne els recorreguts interns, i
recondicionar tota la part de jardineria per tal de tonar a tenir els mateixos exemplars que tenia la plaga
inicialment, dotant-la d’'ombra i marcant el nou recorregut accessible.

Quadres de superficies

AMBIT D’ACTUACIO

Superficie (m?)

ESTAT ACTUAL

Zona pavimentada 1.120,38

Area de sauld 949,95
TOTAL SUPERFICIES 2.070,33

AMBIT D’ACTUACIO

Superficie (m?)

PROPOSTA

Zona pavimentada 1.355,54

Area de sauld 596,05

Jardinera 153,42
TOTAL SUPERFICIES 2.105,01

VEGETACIO Unitats o Superficie (m?)
ESTAT ACTUAL
Pollancre 9u
Tipuana 7u
TOTAL UNITATS 16 u

VEGETACIO Unitats o Superficie (m?)
PROPOSTA
Tipuana tipu 23 u
Abissinia julibrissin 6u
Juniperus horizontalis 153,42 m2
TOTAL UNITATS 29u
TOTAL SUPERFICIES 153,42 m2
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA

1 Treballs previs, replanteig general i adequacio del terreny

Els treballs previs a 'ambit comencgaran per protegir tot I'arbrat existent a conservar, i retirar tot 'arbrat existent
que es proposa canviar d’espécie: els pollancres.

Seguidament es procedira a retirar els dos jocs infantils que queden dins 'ambit (estructura gran i paral-leles)
de nova pavimentacid, i el gronxador que queda a la terrassa més elevada, ja que en aquesta zona es
reinstal-lara I'estructura gran, si la base esta en bon estat o té recanvis, i els altres dos jocs es guardaran en
magatzem per una posterior col-locacio, si la base esta en bon estat.

L’altra peca a enderrocar és la part que queda dins 'ambit dels escocells lineals fets amb llamborda que
delimita les diferents terrasses.

2 Paviments

Per tal de delimitar la zona que es pavimentara, es replantejara la diagonal, i s’establira I'area on s’ha d’excavar
la caixa de paviment. Aquest tram va pavimentat amb la mateixa peca gris de formigd prefabricat o similar que
hi ha a la rampa de la plaga. En aquest tram es tindra en compte que s’obriran dos escocells per les abissinies.

En I'ambit de plaga dura, es procedira a tancar els dos escocells d’on es retiraran els pollancres, i a obrir-ne
dos més, que coincideixen amb els escocells antics intermitjos, perd se’ls dona més mida per les abissinies.

En la part del sauld, un cop instal-lats els jocs que s’han mogut de lloc, i els nous bancs, es procedira a re
perfilar i a fer una aportacio, si és necessaria.

3 Mobiliari urba

En I'ambit de la plaga dura es fara una redistribucié dels bancs actuals, quatre dels quals es passaran a muntar
a la nova area pavimentada, davant la nova jardinera. Es mouran també els aparca bicis, un cop tancat
I'escocell on hi havia antigament la palmera que va morir. La resta d’elements, fanals, font i papereres, es
mantenen al seu lloc.

En I'ambit de la plaga de sauld, es canviaran els bancs existents pel mateix model de bancs que hi ha a la zona
pavimentada, reduint-ne el nombre i complementant-los amb cadires. El model escollit és el del banc de fusta
tractada amb reposabragos metal-lic.

En aquest ambit, es conservaran les papereres que hi ha i es col-locaran al mateix lloc, proximes a les arees
d’estada que creen els bancs.

Referent als jocs infantils, el projecte preveu la retirada del gronxador i les paral-leles, i la re-ubicacio de
I'estructura d’escalada on hi havia el gronxador, per un tema de freqiiéncia d’Us i de mida d’area de seguretat.
Els jocs que es retirin, es guardaran per la posterior col-locacié en un altre punt.

4 Vegetacio
El projecte preveu la conservacié i millora de la vegetacié de 'ambit, portant a terme les seguents feines:

-canviar els exemplars que queden de pollancre (populus nigra) per exemplars de tipuanes (tipuana tipu);
aquesta és una feina que ja s’ha anat realitzant durant un periode de temps.

-acabar de completar la graella d’arbres amb exemplars de tipuana (tipuana tipu).

-plantar una linia d’acacies de constantinoble (albizia julibrissin) que acompanyin el nou recorregut accessible.

-crear una jardinera triangular, similar a la que hi ha a l'altra banda del carrer, junt a I'escola bressol, amb una
plantacié de ginebré (juniperus horizontalis).

5 Reg

Actualment en aquest ambit hi ha dues boques de reg, i cap sistema de reg instal-lat. Per tal de poder instal-lar
un sistema de reg a la jardinera per techline, amb tubs cada 40 o 50 cm, i goter cada 30 cm, es tramitara la
instal.lacié d’'un comptador a la companyia d'aiglies, i es penjaran les dues boques de reg, a part del techline,
que seran per regar els exemplars arboris. S'instal-lara també un sistema de tele-gesti6 amb programador i
repetidor.

6 Enllumenat

En un ambit més general, que engloba la plaga Joaquim Gali, ja hi ha un projecte de canvi de llumeneres,
mantenint la ubicacié actual i renovant el model, per tant I'enllumenat no és ambit d’aplicacid6 en aquest
projecte.

7 Senyalitzacié

Referent a la senyalitzacié, al no haver-hi canvi d’is ni noves implementacions, no és ambit d’aplicacié en
aquest projecte, tret de la senyalitzacié que ja esta col-locada als jocs infantils.
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8 Altres productes emprats en la construccio

D’acord amb el Decret 21/2006 d’adopcié de Criteris Ambientals i d'Eco eficiéncia en els Edificis, almenys una
familia de productes de la construccié del present projecte (productes destinats al mateix Us), haura de
disposar d’'un dels segients:

Distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya
Etiqueta ecologica de la Unié Europea

Marca AENOR Medi ambient

Etiqueta ecologica tipus | (UNE-EN 1SO 14024/2001)

Etiqueta ecologica tipus Il (UNE 150 025/2005)

MILLORES A LA PLAGA JOAQUIM GALI / PLJGALI_PE_Memoria.odt/ 6
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ME MEMORIA D’EXECUCIO

1 Termini d’execucio de les obres

La durada maxima de les obres sera de DOS (2) MESOS a partir de la data d’inici, aquest termini no inclou la
intervencié realitzada per instal-lacié del nou comptador per part de la companyia d’Aiglies de Mataré.

2 Afectacions a serveis i usuaris

Les instal-lacions s’han de portar a terme afectant el minim possible la circulacié tant de vianants com de
vehicles en aquesta zona, i es coordinaran els treballs d’acord amb les condicions que estableixi la direccié del

centre i els técnics municipals.

3 Resum de pressupost

La suma dels pressupostos parcials donen el Pressupost d’Execucié Material de cada fase:

RESUM DE PRESSUPOST

1

NIVELL 2 : Caphtol Import
Capites 0Lm ENDERROCS 580032
Capited 01.02 PAVIMENTACIO 1885833
Capited 01.03 VEGETACHD 17.341,16
Capited 0104 ELEMENTS URBANS 10.003,58
Capited 01.05 INSTAL LACIONS 10.926.80
Capites 01.06 GESTIO DE RESIDUS 331361
Capitcd 01.07 SEGURETAT i SALUT 1.200,00
Obra o Pressupost ZV 21 03 67.554,80
67.554,80

NIVELL 1: Obra Import
Obra o1 Pressupost 7V 21 03 B7.554 80

67 554,80

MILLORES A LA PLAGA JOAQUIM GALI
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ANNEXES
1 RECULL FOTOGRAFIC ESTAT ACTUAL

Plaga Joaquim Gali_Fotografia 03

Plaga Joaquim Gali_Fotografia 02 Plaga Joaquim Gali_Fotografia 04
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2 FITXES

- e
Ajuntament
de Mataro
INFORMACIO URBANISTICA DE LA PARCEL LA
Adreca Plaga de Joaguim Gali | Vergés. 1
Referéncla Cadastral 2087704DF5328N

ADRECES ASSOCIADES A LA PARCEL-LA
Plaga de Joaquim Gall | Viergés, 1

REGIM URBANISTIC DEL SOL

Classificacio del 56| Sal Urba =1l
Qualificacions del s6l Zona residencal de aretxements en fronts de carer Ic
Qualificacions del sdl Sisterna d'espais liures Sislema de parcs i jardins urbans ¥

PARAMETRES PRINCIPALS DE PARCEL-LACIO, EDIFICACIO, US | APARCAMENT

Dimensions | mida de la article 89 Segons pardmetres de parcel [acia; Superficie: 100m® Fronl: supenor & 5m,
parcal-la Fondania : 12m. Tenen condicid de parcel-/a minima les exisfents amb
sntenontat a laprovacit inicial daguest Pla General (12-1-95);
Edificabilitat maxima de article 82 L'edificabilifat méaxima es la que resulta de mullipiicar la superficie, definida
parcel-la enire el front | la fandana edificabls, pel nombre de plantes refent a carrer;
Fondaria edificable articls 78 Segons plériol de regulacis del sai urbé:;
Segons planol dordenacic
Nombre de plantes referit al article 7T Segons piénol de reguiacid del s3i wbé
canmar -
Algada reguladora referida articls 73 Condiclans ganerals;
al carrer -
Pati d'illa article 79 Es respectara la vegelacit despecial interds existent al interior del pafi
P
0
Densitat max, d°habitatges article 85
nata -
Reserva obilgatoria aricle 140 D'acord amb lart. 140 { segients de fes NNUU.,
aparcament | seglienis =

LIMITACIONS
Resarva addicional d'aparcament per solars amb possibilitats d'ocupacit en planta solerrani superiors a 800 m® articls 142,12 de la MPG-DBZ

usos

Dominant
Habitatge Plurifamdiar

Compatible
Administratiu public | prevencss Allotiament temporal. Hoteler, Camerg mitja: Mitlans | grans establiments comerciats (MEC) | (GEC).Comerg petit:
Pelils establiments comercials {PEC) Educatiu, Educatiu, Esportiu, Habilalge familiar, Habitalge familiar, Oficines | sarveis, Sanitari Assistencial, Sanitari
Assistencial Sacio-cuftural Us de restauracid

FITXA INFORMATIVA NO VINCULANT ( 14/1/2022 )
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AMIDAMENTS Pag: 1
Titol 3 02 ENDERROCS
Obra 01 PRESSUPOST 2V 2103 §
Capitol 01 ENDERROCS NUM.  CODI UA DESCRIPCIO
Titol 3 01 RETIRADA D'ELEMENTS 1 F2191305 m Demolicié de vorada col locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
. cami6 o contenidor Criteri d'amidament: m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la
NUM. GO0 Ua DESCRIPCIO DT.
1 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i carrega )
sobre camid grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri Num. - Text Tipus (c ol El [F] TOTAL - Férmula
d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF 1 Escocell 01 26,000 2,000 50000 CHDHELFH
Num. Text Tipus [C] D] [E] [Fl TOTAL Férmula 2 Escocell 02 17,500 2,000 35,000 CH'DH#E#F#
3 Escocell 03 8,000 2,000 16,000 CH#*'D#E#F#
1 pollancres 9,000 9,000 CH#HD#E#F#
2 tipuanes 0,000 0,000 CHDH#E#F# TOTAL AMIDAMENT 103,000
TOTAL AMIDAMENT 9,000 2 F2194AE1 m2 Demolici6 de paviment de formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria, amb compressor i carrega
sobre camié Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
2 F21QA981 u Retirada de joc per a infants tipus estructura metal lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25 m3, enderroc - -
de daus de formigo, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre camié o contenidor Num.  Text Tipus [ o [l [F TOTAL  Formula
1 Escocells - tornar a obrir 1,200 1,200 2,000 2,880 CH#*D#E#F#
AMIDAMENT DIRECTE
3 F21QA98Z u Desmuntatge, aplec i col{ocacié a nova ubicacio de de joc per a infants tipus estructura metallica o fusta, TOTAL AMIDAMENT 2,880
ambenderroc de daus de formigd, i carrega manual i mecanica de la runa sobre cami6 o contenidor, execucié de
noves fonamentacions in situ i muntatge de I'equipament.
Obra 01 PRESSUPOST zV 2103
AMIDAMENT DIRECTE 1,000 Capitol 01 ENDERROCS
Titol 3 03 MOVIMENT DE TERRES
4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargaria, enderroc de daus de formigo, i carrega .
manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre camio o contenidor NUM.  CODI UA DESCRIPCIO
1 F221C472 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
AMIDAMENT DIRECTE directa sobre camié Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com
a diferéncia entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils teorics
5  FRZ22AC3 u Proteccio de la part inferior del tronc (algada minima 2m) d'arbre existent amb taulons de fusta convenientment alsser_lyalats"als plén(?ls, amb les modificacions aprovades per la DF. No sha d'abonar l'exces d'excavacio que
lligades (amb filferro només dins del tancament de I'obra). s'hagi produit sense l'autoritzacio de la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per
a reomplir-lo. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions faci
falta per a una correcta execucié de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
AMIDAMENT DIRECTE 7,000 comunicacié entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si
s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
6 FR6P1595 u Trasplantament dins de I'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perimetre de tronc, inclou repicat amb prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
retroexcavadora i mitjans manuals, formacié de pa de terra amb mitjans manuals, excavacié de clot de plantacid
de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantacié amb cami6 grua en el nou lloc d'ubicacid, reblert del clot amb Num.  Text Tipus [C] D] [E]l [F] TOTAL Férmula
50% de sorra, 25% de terra de I'excavacié i 25% de compost, primer reg i carrega de les terres sobrants a
camio.No inclou les feines de preparacié 1 Caixa paviment pas 231,000 0,400 92,400 C#*D#'E#'F#
Num. Text Tipus [C] D] [E]l [F] TOTAL Férmula TOTAL AMIDAMENT 92,400
i 1,000 1,000 C#*D#E#F# . ) ) . )
puanes 2 F2213422 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega directa
sobre camié Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
TOTAL AMIDAMENT 1,000 diferéncia entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que
7 F21Q112z u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargaria, enderroc de daus de formigo, i aplec en obra s'hagi produit sense l'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per
per posterior col.locacié en la mateixa. a reomplir-lo. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions faci
- - falta per a una correcta execucié de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
Num.  Text Tipus €] 0] El [Fl TOTAL Férmuia comunicacié entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si
. s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
1 Bancs plaga dura 4,000 4,000 C#D#E#F# prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
TOTAL AMIDAMENT 4,000 Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Jardinera gran 157,000 0,900 141,300 CH#H D#*E#*F#
Obra 01 PRESSUPOST zV 2103 TOTAL AMIDAMENT 141,300
Capitol 01 ENDERROCS
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3 F222H422 m3

Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans mecanics i carrega
mecanica del material excavat Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT,
amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els
perfils teorics assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar I'excés
d'excavacié que s'hagi produit sense I'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs
que calguin per a reomplir-lo. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacio i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucié de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicaci6 entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva
eliminacié, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Escocells
2 Escocells placeta
3 Escocells saulo

6,750 CH#H D#*E#'F#
3,000 CHD#E#F#
12,000 CH*DH#E#*F#

2,250 1,500 2,000
1,000 1,500 2,000
1,000 1,500 8,000

TOTAL AMIDAMENT 21,750

Obra 01 PRESSUPOST 2V 2103

Capitol 02 PAVIMENTACIO

NUM. €ODI LA DESCRIPCIO

1 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigd, amb estesa i piconatge del material al
95% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels
treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No son
d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 base paviment peca

231,000 0,100 23,100 C#H'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 23,100
2 F9365H11 m3 Base de formigé HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 base de paviment de pega 231,000 0,150 34,650 C#*D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

3 FIF5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col locat amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina
Num. Text Tipus [C] D] [E]l [F] TOTAL Férmula
1 pas 231,000 231,000 CH#H'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 231,000
4 F9321Z1J m3 Paviment de saul6, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Num. Text Tipus ] D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 aportaci6 saulo 87,000 0,100 8,700 CH#H'D#'E#*F#
2 120,000 0,100 12,000 C#*D#*E#F#
3 147,000 0,100 14,700 C#*'D#*E#F#
4 158,000 0,100 15,800 C#*D#*E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 51,200

5 F227T0ZF m2 Reperfilat i neteja de superficie de saulé segons indicacions de la DF. Criteri d'amidament: m2 de superficie
amidada segons les especificacions de la DT.
Num. Text Tipus [C] 1] [E]l [F] TOTAL Férmula
1 aportacio saulo 87,000 87,000 CHD#*E#'F#
2 120,000 120,000 CH#*D#'E#'F#
3 147,000 147,000 CH#H'D#E#'F#
4 158,000 158,000 C#*D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
6 FI96AU01Z m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'algaria, inclos elements metal fics d'ancoratge
soldats a la xapa, col locada sobre base de formigé de 20 N'mm2 de resitencia minima a compressié
Num. Text Tipus IC] D] [E] [FI TOTAL Férmula
1 limit paviment pega / saulo 40,000 40,000 CH#'D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST zV 2103
Capitol 03 VEGETACIO
NUM.  CODI LA DESCRIPCIO
1 FR44J22B u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre
minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 FR45C63B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perimetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 | Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
AMIDAMENT DIRECTE
3 FRZ21C33 u Aspratge simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secci6 circular, de 12 cm de
diametre i 3 m de llargaria, clavat al fons del forat de plantacié 30 cm, i amb 1 abragadora regulable de goma o
cautxu
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
4 FR612351 u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a
partir del coll de I'arrel), excavacio de clot de plantacié de 100x100x80 cm amb mitjans mecanics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de I'excavacid i primer reg
Num. Text Tipus [c] D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 nou arbrat 8,000 8,000 CHD#'E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
5 FR46ADZ1 u Subministrament de Juniperus horizontalis Andorra Compact en contenidor de 3 |
Num. Text Tipus [c] ] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 6u/m2 154,000 5,000 770,000 CH#D#'E#*F#

EUR



Modificacio puntual

AMIDAMENTS Data: 18/03/22 Pag: 5
TOTAL AMIDAMENT
6 FR68211Z u Plantacié d'arbust, planta o planta enfiladissa, excavacié de clot de plantacié amb mitjans manuals i mecanics
reblert del clot amb terra de I'excavacio i primer reg
Num. Text Tipus [C] D] [E]l [F] TOTAL Férmula
1 plantacio 924,000 924,000 CH*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
7 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F1 TOTAL Formula
1 Arbrat 1,500 1,500 1,500 8,000 27,000 CH#H'DH#E#F#
2 parterre 154,000 0,500 77,000 CH#D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
8 FR3P211Z m3 Terra vegetal sorrenca de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Num.  Text Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula
1 parterre 154,000 0,300 46,200 CH#HD#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
9 FR3P9182 m3 Grava de pedrera de pedra calcaria de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F1 TOTAL Formula
1 parterre 154,000 0,100 15,400 CH*DH#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
10  F7B451ZZ m2 Subministrament i col locacié de malla anti herbes.
Num. Text Tipus [C] D] [E]l [F] TOTAL Férmula
1 parterre 154,000 154,000 C#*D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
11 F7B451ZY u Subministrament i col {ocacié de malla anti roots a I'arbrat de nova plantacié.
Num. Text Tipus [C] D] [E]l [F] TOTAL Férmula
1 arbrat 8,000 8,000 CH#H‘D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
12 FR3PE21Z m3 Triturat de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals
Num. Text Tipus [C] D] [E]l [F] TOTAL Férmula
1 parterre 154,000 0,100 15,400 CHD#*E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 15,400

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST zV 2103
Capitol 04 ELEMENTS URBANS
NUM. COOI LA DESCRIPGIO
1 FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargaria, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passama, ancorat amb daus de formigo
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2 PQ12-H7UA u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargaria, amb proteccid fungicida insecticida i hidrofuga, acabat
incolor, amb respatller, suports i recolzabragos de fusta, col ocada amb fixacions mecaniques
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
3 FQ11ATZ6 u Col.locacié de banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargaria, ancorat amb daus de
formigé Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. i aplegat en obra
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 44522457 m3 Mur de formigd armat, per a deixar el formigd vist amb encofrat a les dues cares, formigd HA-25/B/10/l abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons especejament planols (<60kg/m3).
Num.  Text Tipus ] ] [E] [F] TOTAL Férmula
T mur 21,000 0,600 0,200 2,520 CH#H'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,520
5 13512C5Z m3 Fonament de formigd armat HA-25/B/10/lla abocat amb bomba, armat amb armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades segons planols (40kg/m3)
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 mur formigé 21,000 0,600 0,500 6,300 CH#H'D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT
6 (7883202 m2 Impermeabilitzacié de parament amb emulsié bituminosa per a impermeabilitzacié tipus ED amb una dotacié de
<=2 kg/m2 aplicada en dues capes
Num. Text Tipus [l D] [E] i3] TOTAL Férmula
1 mur 21,000 0,600 12,600 CH*DH#HEH#*F#
TOTAL AMIDAMENT
7 F228LH00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant corr vibratori per a compactar
Num. Text Tipus IC] D] [E] [FI TOTAL Férmula
1 reblert trasdds - drenatge 21,000 0,600 0,500 6,300 CH#H*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
8 FD5A5G05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietile d'alta densitat de 200 mm de diametre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
Num. Text Tipus [C] D] [E]l [F] TOTAL Férmula
1 trasdds mur formigo 21,000 21,000 CH#H'D#E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 21,000

9 F22218ZA m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, realitzada amb mitjans manuals i macanics i carrega
mecanica sobre camié
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 fonament 21,000 0,600 0,600 7,560 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,560
Obra PRESSUPOST 2V 2103
Capitol INSTAL LACIONS
Titol 3
NUM.  GODI LA DESCRIPCIO
1 FIM1UZZZ u Execucio d'escomesa d'aigua i comptador de 2,5m3/h, inclosos drets d'escomesa, tot segons compayia.
Num. Text Tipus IC] D] [E] [FI TOTAL Foérmula
1 comptador reg 1,000 1,000 CH#*D#E#‘F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK3UR40 u Pericd de 80*40*40 cm de mides interiors, model de la companyia d'aiglies, sobre base drenant de graves,
lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de diametre, bastiment i tapa metal fica amb
tirador ocultable

Num. Text Tipus [C] D] [E]l [F] TOTAL Férmula
1 Perico escomesa 1,000 1,000 CH#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 FJS5UG2Z m Instal 1aci6 en rasa de goters autocompensants tipus Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 I/h, sistema Turbonet,
amb separacié entre goters de 0,3 m. Inclou I'excavacié de rases, part proporcional de tubs secundaris
(d'alimentacio i col fectors), connexié amb collarins de presa i accessoris.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 degoters 340,000 340,000 CH#*D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 340,000
4 F2221774 m Excavacio de rasa per a pas d'instal {acions de 40 cm d'amplaria i 70 cm de fondaria, reblert i compactacié amb
terres seleccionades de la propia excavacio, sense pedres, amb retroexcavadora
Num. Text Tipus [C] D] [E]l [F] TOTAL Férmula
1 rasa nova xarxa de reg 25,000 25,000 C#*D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT
5 FDG5Y1D1 m Canalitzacié amb 1 tub corbable corrugat de polietilé de 125 mm de diametre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 30x20 cm amb formigé HM-20/P/20/1, il guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unio,
separadors i obturadors
Num. Text Tipus [C] D] [E]l [F] TOTAL Férmula
1 rasa nova xarxa de reg 25,000 25,000 C#*D#'E#'F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT

6 FFB2Y85U m Tub de polietilé de densitat baixa PE32 i Us alimentari, de 40 mm de diametre nominal exterior, 10 bar de
pressié nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressid, inclou part proporcional d'accessoris i ma d'obra
per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada segons PCT.

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 rasa nova xarxa de reg 25,000 25,000 C#*D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
7 FJSAA080-AM u Repetidor per programador de reg
AMIDAMENT DIRECTE
8 FJDSA32E1-AM  u Programador eléctric de reg
AMIDAMENT DIRECTE

9 FJSBB221HB9Z  u Electrovalvula per a instal {acio de reg, d'1” de diametre, de material metal lic, amb solenoide de 24 V ref.
IBV-101G-B de la serie Electrovalvules de HUNTER o equivalent, per a una pressié6 maxima de 16 bar, amb
regulador de cabal i de pressid, connectada a les xarxes electrica i d'aigua amb connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE

10 PN38-HII3 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diametre nominal 1, de 25 bar de
PN i preu alt, muntada en pericé de canalitzaci6 soterrada Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal 1ada,
mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 FDK262G8 u Pericd de registre de formigd prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal {acions de serveis, col locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavaci¢ Criteri d'amidament:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE
12 FDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
perict de serveis, col focat amb morter
AMIDAMENT DIRECTE
Obra PRESSUPOST zV 2103
Capitol INSTAL LACIONS
Titol 3 DRENATGE
NUM. COOI LA DESCRIPGIO

1 FD5H89D8 m Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 mm i de 300 a 380 mm d'algaria, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col locada sobre base de formigé amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

Num. Text Tipus IC] D] [E] [FI TOTAL Foérmula
1 canal continu 12,000 12,000 C#*DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 FD5P89J8 u Pericd de formigé polimer format per tres cossos, amb perfil lateral, de 260x500 mm i entre 930 i 1200 mm

d'alcaria, per acoblar a canals de 200 mm d'amplaria, amb cistell i reixa de fosa nervada classe C250, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca al pericé, col locat sobre base de formigdé amb solera de 150 IrErU]Rde
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gruix i parets de 150 mm de gruix
‘ Num. Text Tipus IC] D] [E] [F1 TOTAL Formula
1 canal continu 1,000 1,000 CH#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus
B, area aplicacid U, de diametre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus IC] D] [E] [FI TOTAL Formula
1 connexid canal continu 12,000 12,000 C#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 F22218ZA m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, realitzada amb mitjans manuals i macanics i carrega
mecanica sobre camid
Num. Text Tipus [C] D] [E]l [F] TOTAL Férmula
1 fonament 12,000 0,400 1,000 4,800 CHDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 F2285R00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb saulé garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picé vibrant
Num. Text Tipus IC] D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 fonament 12,000 0,400 1,000 4,800 CH#HD#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
6 FDDZUSZW u Connexié a xarxa existent, tot segons especificacions de la DF
Num.  Text Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL Férmula
1 Connexio a xarxa existent 1,000 1,000 CHD#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST 2V 2103

Capitol 06 GESTIO DE RESIDUS

NUM.  GODI LA DESCRIPCIO

1 F2R540MA m3 Transport de terres i residus de qualsevol tipus a instal lacié autoritzada de gesti¢ de residus, amb contenidor o
amb camio, inclds temps d'espera.
Num. Text Tipus [C] D] [E]l [F] TOTAL Férmula

1 residus - pav.formigd 7,200 0,200 1,440 CH#*D#E#F#
2 residus - enderroc vorada 103,000 0,300 0,300 9,270 CHD#E#'F#
3 Jocs i altres 20,000 20,000 CH D#*E#*F#
4 terres 95,000 95,000 C#*D#'E#'F#
5 142,000 142,000 C#*D#'E#'F#
6 30,000 30,000 CH#H'D#E#'F#
7 4,800 4800 CH#H'D#'E#F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 302,510
2 F2RA73Z0 m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus barrejats inerts, inclos especials no perillosos, procedents de
construccié o demolicid, inclds canon d'abocament.
Num. Text Tipus [C] 1] [E]l [F] TOTAL Férmula

1 residus - pav.formigd 7,200 0,200 1,440 CH'D#EH#F#

2 residus - enderroc vorada 103,000 0,300 0,300 9,270 CHD#*E#'F#

3 Jocs ialtres 20,000 20,000 C#*D#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 30,710

3 F2RA7LZZ m3 Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccié, de terra inerts procedents d'excavacié.
Num.  Text Tipus ] D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 terres 95,000 95,000 C#'D#E#'F#
2 145,000 145,000 CH#*D#'E#'F#
3 30,000 30,000 C#D#E#F#
4 4,800 4800 CH#H'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 274,800
Obra 01 PRESSUPOST 2V 2103
Capitol 07 SEGURETAT | SALUT
NUM.  CODI LA DESCRIPCIO
1 XPA9C2SS pa Partida algada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a I'obra, proteccions i desviaments de transit.

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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P-1 13512C52 m3 Fonament de formigé armat HA-25/B/10/Ila abocat amb bomba, armat amb armadura AP500 172,06 €
S d'acer en barres corrugades segons planols (40kg/m3)
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)
P-2 44522457 m3 Mur de formigé armat, per a deixar el formigé vist amb encofrat a les dues cares, formigd 53337 €
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons
especejament planols (<60kg/m3).
(CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
P-3  F2191305 m Demolicié de vorada col locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica 513 €
de runa sobre cami6 o contenidor Criteri d'amidament: m de llargaria realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.
(CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
P-4 F2194AE1 m2 Demolici6 de paviment de formigé, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria, amb 16,76 €
compressor i carrega sobre cami6 Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.
(SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
P-5  F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargaria, enderroc de daus de 1279 €
formigo, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre camié o contenidor
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
P-6  F21Q112Z u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargaria, enderroc de daus de 12,79 €
formigd, i aplec en obra per posterior col.locacié en la mateixa.
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
P-7  F21QA981 u Retirada de joc per a infants tipus estructura metal dica o fusta, amb un volum aparent de fins 6393 €
a 25 m3, enderroc de daus de formigé, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa
sobre camié o contenidor
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
P-8  F21QA98Z u Desmuntatge, aplec i col focacié a nova ubicacié de de joc per a infants tipus estructura 1.169,38 €
metal lica o fusta, ambenderroc de daus de formigo, i carrega manual i mecanica de la runa
sobre camid o contenidor, execucid de noves fonamentacions in situ i muntatge de
I'equipament.
(MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
P-9  F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, arrencant la soca, aplec de la brossa 19722 €
generada i carrega sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat,
aprovat per la DF
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
P-10 F2213422 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i 397 €

carrega directa sobre cami6 Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les
modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit
sense l'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacio i
quantes operacions faci falta per a una correcta execucié de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

(TRES EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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P-11

pP-12

P-13

P-14

P-15

P-16

p-18

P-19

P-20

F221C472

F2221774

F22218ZA

F222H422

F22770ZF

F2285R00

F228LHO00

F2R540MA

F2RAT73Z0

F2RA7LZZ

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camié Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons
les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de comengar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols, amb les
modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit
sense l'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacio i
quantes operacions faci falta per a una correcta execucié de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

Excavacio de rasa per a pas d'instal 1acions de 40 cm d'amplaria i 70 cm de fondaria, reblert i
compactacio amb terres seleccionades de la propia excavacio, sense pedres, amb
retroexcavadora

(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, realitzada amb mitjans manuals i macanics
i carrega mecanica sobre camio6

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans
mecanics i carrega mecanica del material excavat Criteri d'amidament: m3 de volum excavat
segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols,
amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi
produit sense l'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs que
calguin per a reomplir-lo. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundaci6 i quantes operacions faci falta per a una correcta execucio de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacid, si s'escau. Tan sols s'han
d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que shagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

Reperfilat i neteja de superficie de saulé segons indicacions de la DF. Criteri d'amidament:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb saulé garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant

(TRENTA-CINC EUROS)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corré vibratori per a compactar

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

Transport de terres i residus de qualsevol tipus a instal {aci¢ autoritzada de gestio de residus,
amb contenidor 0 amb camid, inclos temps d'espera.

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus barrejats inerts, inclos especials no
perillosos, procedents de construccio o demolicio, inclos canon d'abocament.

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, de terra inerts procedents d'excavacio.

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

19 €

151 €

1356 €

3500 €

4273 €

30,74 €

368 €
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P-21  F7B451ZY u Subministrament i col locacié de malla anti roots a I'arbrat de nova plantacié. 97,51 €
(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
P-22 F7B451ZZ m2 Subministrament i col 1ocacié de malla anti herbes. 2,89 €
(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
P-23  F921RO1F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigd, amb estesa i piconatge 2834 €
del material al 95% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparacio de la superficie
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No sén d'abonament els
sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
P-24 F932171J m3 Paviment de saul6, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 31,67 €
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
P-25 F9365H11 m3 Base de formigd HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, 9,52 €
abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Criteri d'amidament:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
P-26  F96AU01Z m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'algaria, inclos elements 4040 €
metal fics d'ancoratge soldats a la xapa, col locada sobre base de formigé de 20 N/mm2 de
resiténcia minima a compressio
(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
P-27  F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col focat 46,72 €
amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
P-28 FD5A5G05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilé d'alta densitat de 200 mm de diametre i reblert 3233 €
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
P-29 FD5H89D8 m Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 mm i de 300 a 380 mm 16456 €
d'alcaria, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col focada sobre base de formigé amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
P-30 FD5P89J8 u Perico de formigd polimer format per tres cossos, amb perfil lateral, de 260x500 mm i entre 21154 €
930 i 1200 mm d'algaria, per acoblar a canals de 200 mm d'amplaria, amb cistell i reixa de
fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca al peric, col locat
sobre base de formigd amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
P-31  FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 1267 €
polietilé HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col locat al fons de la rasa
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
P-32 FDDZUSZW u Connexid a xarxa existent, tot segons especificacions de la DF 11125 €

(CENT ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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P-33 FDG5Y1D1 Canalitzacio amb 1 tub corbable corrugat de polietilé de 125 mm de diametre nominal, de 10,74 €
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigd HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unio, separadors i obturadors
(DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
P-34 FDK262G8 Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal lacions de 12367 €
serveis, col locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavacio Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
P-35 FDK3UR40 Pericd de 80*40*40 cm de mides interiors, model de la companyia d'aiglies, sobre base 258,62 €
drenant de graves, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de
diametre, bastiment i tapa metal Jica amb tirador ocultable
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
P-36 FDKZA850 Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb 42508 €
cargols, per a pericé de serveis, col locat amb morter
(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)
P-37 FFB2Y85U Tub de polietilé de densitat baixa PE32 i Us alimentari, de 40 mm de diametre nominal 610 €
exterior, 10 bar de pressié nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressio, inclou part
proporcional d'accessoris i ma d'obra per a deixar ['unitat d'obra totalment acabada i provada
segons PCT.
(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)
P-38 FJDSA32E1-AM Programador eléctric de reg 69143 €
(SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
P-39 FJM1UZZZ Execuci¢ d'escomesa d'aigua i comptador de 2,5m3/h, inclosos drets d'escomesa, tot segons 268422 €
compayia.
(DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
P-40 FJS5UG2Z Instal 1aci6 en rasa de goters autocompensants tipus Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 I/h, 719 €
sistema Turbonet, amb separacio entre goters de 0,3 m. Inclou I'excavacié de rases, part
proporcional de tubs secundaris (d'alimentacié i col ectors), connexié amb collarins de presa i
accessoris.
(SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)
P-41  FJSAA080-AM Repetidor per programador de reg 638,43 €
(SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
P-42  FJSBB221HB9Z Electrovalvula per a instal {acio de reg, d'1"" de diametre, de material metal lic, amb solenoide 21197 €
de 24 V ref. IBV-101G-B de la serie Electrovalvules de HUNTER o equivalent, per a una
pressid maxima de 16 bar, amb regulador de cabal i de pressié, connectada a les xarxes
eléctrica i d'aigua amb connectors estancs
(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
P-43  FQ11ATP6 Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargaria, amb 18 llistons de 760,67 €
2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passama,
ancorat amb daus de formigd Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.
(SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
P-44  FQ11ATZ6 Col.locacié de banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargaria, 9269 €

ancorat amb daus de formigd Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT. i aplegat en obra

(NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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P-45 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat electrica menor de 0,8 56,35 €
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
P-46 FR3P211Z m3 Terra vegetal sorrenca de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat eléctrica menor 4356 €
de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjians manuals
(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
P-47  FR3P9182 m3 Grava de pedrera de pedra calcaria de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb 42,91 €
retroexcavadora petita i mitjans manuals
(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
P-48 FR3PE21Z m3 Triturat de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora 21,37 €
petita i mitjans manuals
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
P-49 FR44J22B u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de 209,25 €
terra de diametre minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm segons férmules NTJ Criteri
d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(DOS-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
P-50 FR45C63B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perimetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 161,34 €
50 | Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
P-51 FR46ADZ1 u Subministrament de Juniperus horizontalis Andorra Compact en contenidor de 3 | 327 €
(TRES EUROS AMB VINT--SET CENTIMS)
P-52 FR612351 u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc 5819 €
a 1 m d'alcaria (a partir del coll de I'arrel), excavacio de clot de plantacié de 100x100x80 cm
amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
I'excavacio i primer reg
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
P-53 FR68211Z u Plantacié d'arbust, planta o planta enfiladissa, excavacié de clot de plantaci6 amb mitjans 29% €
manuals i mecanics reblert del clot amb terra de 'excavacid i primer reg
(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
P-54  FR6P1595 u Trasplantament dins de I'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perimetre de tronc, inclou 586,38 €
repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formacié de pa de terra amb mitjans manuals,
excavacié de clot de plantacié de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantacié amb camio
grua en el nou lloc d'ubicacié, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de I'excavacio i
25% de compost, primer reg i carrega de les terres sobrants a camié.No inclou les feines de
preparacié
(CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
P-55 FRZ21C33 u Aspratge simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de seccié 26,72 €
circular, de 12 cm de diametre i 3 m de llargaria, clavat al fons del forat de plantacié 30 cm, i
amb 1 abragadora regulable de goma o cautxu
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
P-56 FRZ22AC3 u Proteccio de la part inferior del tronc (algada minima 2m) d'arbre existent amb taulons de 2419 €

fusta convenientment lligades (amb filferro només dins del tancament de I'obra).
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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P-57 (G7883202 m2 Impermeabilitzacié de parament amb emulsio bituminosa per a impermeabilitzacio tipus ED 1060 €
amb una dotacid de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
(DEU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
P-58 PN38-HII3 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diametre 27,99 €
nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericd de canalitzacié soterrada Criteri
d'amidament: Unitat de quantitat instal 1ada, mesurada segons les especificacions de la DT.
(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
P-59  PQ12-H7UA u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargaria, amb proteccié fungicida insecticida i 246,17 €

hidréfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabragos de fusta, col locada amb
fixacions mecaniques

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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P-1 13512C5Z2  m3 Fonament de formigé armat HA-25/B/10/lla abocat amb bomba, armat amb armadura AP500 172,06 €
S d'acer en barres corrugades segons planols (40kg/m3)
Altres conceptes 172,06000 €
p-2 44522457 m3 Mur de formigé armat, per a deixar el formigd vist amb encofrat a les dues cares, formigo 533,37 €
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons
especejament planols (<60kg/m3).
Altres conceptes 533,37000 €
P-3 F2191305 m Demolici6 de vorada col locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica 513 €
de runa sobre camit o contenidor Criteri d'amidament: m de llargaria realment enderrocada,
segons les especificacions de la DT.
Altres conceptes 5,13000 €
P-4 F2194AE1  m2 Demolicié de paviment de formigd, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplaria, amb 16,76 €
compressor i carrega sobre camié Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.
Altres conceptes 16,76000 €
P-5 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargaria, enderroc de daus de 12,79 €
formigo, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 12,79000 €
P-6 F21Q112Z2  u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargaria, enderroc de daus de 12,79 €
formigo, i aplec en obra per posterior col.locaci6 en la mateixa.
Altres conceptes 12,79000 €
P-7 F21QA981 u Retirada de joc per a infants tipus estructura metal lica o fusta, amb un volum aparent de fins 63,93 €
a 25 m3, enderroc de daus de formig, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa
sobre camié o contenidor
Altres conceptes 63,93000 €
P-8 F21QA98Z u Desmuntatge, aplec i col{ocacié a nova ubicacié de de joc per a infants tipus estructura 1.169,38 €
metal lica o fusta, ambenderroc de daus de formigo, i carrega manual i mecanica de la runa
sobre camié o contenidor, execucid6 de noves fonamentacions in situ i muntatge de
I'equipament.
B064300B m3  Formigé HM-20/B/20/1 de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 129,24000 €
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié [Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripci6 de [I'elementCriteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a I'obra
Altres conceptes 1.040,14000 €
P-9 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alcaria, arrencant la soca, aplec de la brossa 197,22 €
generada i carrega sobre cami6 grua amb pinga, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat,
aprovat per la DF
B2RA9TDO t Deposici¢ controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos 36,73490 €
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SBO t Deposicio controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb 768900 €
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 152,79610 €
P-10 F2213422  m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i 3,97 €

carrega directa sobre cami6é Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les
modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit
sense l'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacio i
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quantes operacions faci falta per a una correcta execucié de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Altres conceptes

PREL

3,97000 €

P-11

F221C472

m3

Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camié Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons
les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les
modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit
sense l'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundaci6 i
quantes operacions faci falta per a una correcta execucio de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Altres conceptes

47 €

4,71000 €

P-12

F2221774

m

Excavacio de rasa per a pas d'instal {acions de 40 cm d'amplaria i 70 cm de fondaria, reblert i
compactaci6 amb terres seleccionades de la propia excavacio, sense pedres, amb
retroexcavadora

Altres conceptes

11,96 €

11,96000 €

P-13

F22218ZA

m3

Excavaci6 de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, realitzada amb mitjans manuals i macanics
i carrega mecanica sobre camio

Altres conceptes

11,51 €

11,51000 €

P-14

F222H422

m3

Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans
mecanics i carrega mecanica del material excavat Criteri d'amidament: m3 de volum excavat
segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols,
amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi
produit sense l'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs que
calguin per a reomplir-lo. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundacié i quantes operacions faci falta per a una correcta execucié de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacié, si s'escau. Tan sols s'han
d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que shagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Altres conceptes

13,56 €

13,56000 €

pP-15

F227T0ZF

m2

Reperfilat i neteja de superficie de saulé segons indicacions de la DF. Criteri d'amidament:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
Altres conceptes

1,62 €

1,62000 €

P-16

F2285R00

B0O3C-HHOA

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb saul6 garbellat, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picé vibrant

Saulé garbellat
Altres conceptes

35,00 €

2340250 €
11,59750 €

p-17

F228LHO00

B0330A00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corré vibratori per a compactar

Grava de pedrera, de 5a 12 mm
Altres conceptes

42,73 €

30,70200 €
12,02800 €

p-18

F2R540MA

m3

Transport de terres i residus de qualsevol tipus a instal {aci6 autoritzada de gestio de residus,
amb contenidor 0 amb camid, inclos temps d'espera.

Altres conceptes

4,51 €

4,51000 €
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P-19 F2RA73Z0 m3 Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus barrejats inerts, inclos especials no 30,74 €
perillosos, procedents de construccié o demolicid, inclds canon d'abocament.
B2RAT75A1 t Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 12,87990 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA7581 t Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 16,39260 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 1,46750 €
P-20 F2RA7LZZ m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicio controlada dels 3,68 €
residus de la construccio, de terra inerts procedents d'excavacio.
B2RA7ZZ1 m3  Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 3,50000 €
residus de la construccio, de terra inerts procedents d'excavacio.
Altres conceptes 0,18000 €
P-21 F7B451ZY u Subministrament i col locacié de malla anti roots a I'arbrat de nova plantacié. 97,51 €
B7B151K0 m2  Geotextil format per feltre de poliester no teixit, lligat mecanicament de 350 a 400 g/m2 7,718500 €
Altres conceptes 89,72500 €
P-22 F7B451ZZ m2 Subministrament i col locacié de malla anti herbes. 2,89 €
B7B151K0 m2  Geotextil format per feltre de poliester no teixit, lligat mecanicament de 350 a 400 g/m2 1,90300 €
Altres conceptes 0,98700 €
P-23 F921R0O1F  m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigd, amb estesa i piconatge 28,34 €
del material al 95% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparacio de la superficie
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No son d'abonament els
sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
B037R000 m3  Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigdCriteri d'amidament: Unitat 19,65350 €
d'amidament: la indicada a la descripci¢ de I'elementCriteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a l'obra
B0111000 m3  AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'elementCriteri 0,08750 €
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
Altres conceptes 8,59900 €
P-24 F9321Z21J m3 Paviment de saul6, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM 31,67 €
BO3C-HG1A  m3  Saul6 sense garbellar 21,28650 €
B0111000 m3  AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'elementCriteri 0,08750 €
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
Altres conceptes 10,29600 €
P-25 F9365H11  m3 Base de formigd HM-20/B/20/1, de consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, 96,52 €
abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Criteri d'amidament:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
B064300B m3  Formigd HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 7539000 €
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio [Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripci6 de [I'elementCriteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a I'obra
Altres conceptes 21,13000 €
P-26 F96AUOTZ m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'algaria, inclos elements 40,40 €

metal lics d'ancoratge soldats a la xapa, col locada sobre base de formigé de 20 N/mm2 de
resiténcia minima a compressio
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B064300B m3  Formigd HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 323100 €
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripci6 de I'elementCriteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a l'obra
B96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'algaria, inclos elements 26,97450 €
metal lics d'ancoratge soldats a la xapa
Altres conceptes 10,19450 €
p-27 FO9F5C570  m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col locat 46,72 €
amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina
BIFAG481 m2  Llosa de formig6 per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat 2481150 €
amb textura petria, preu alt
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la 032283 €
descripcio de I'elementCriteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
Altres conceptes 21,58567 €
P-28 FD5A5G05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietile d'alta densitat de 200 mm de diametre i reblert 32,33 €
amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 991000 €
BD5B1J00 m Tub circular perforat de polietile d'alta densitat de 200 mm de diametre 344400 €
Altres conceptes 18,97600 €
P-29 FD5H89D8 m Canal de formigé polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 mm i de 300 a 380 mm 164,56 €
d'algaria, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col focada sobre base de formigd amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix
BD5H89D8 m Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 mm i 300 a 380 mm 121,18050 €
d'alcaria, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal
B064300C m3  Formigé HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 14,69028 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 28,68922 €
P-30 FD5P89J8 u Perico de formigé polimer format per tres cossos, amb perfil lateral, de 260x500 mm i entre 211,54 €
930 i 1200 mm d'algaria, per acoblar a canals de 200 mm d'amplaria, amb cistell i reixa de
fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca al pericé, col focat
sobre base de formigé amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
B064300C m3  Formigé HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 15,9539 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BD5P89J8 u Pericd de formigd polimer format per tres cossos, amb perfil lateral, de 260x500 mm i entre 161,95000 €
930 i 1200 mm d'algaria, per acoblar a canals de 200 mm d'amplaria, amb cistell i reixa de
fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca al perico
Altres conceptes 33,63604 €
P-31 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 12,67 €
polietilé HDPE, tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 200 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, uni¢ de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col focat al fons de la rasa
BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, 398820 €
tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3
Altres conceptes 8,68180 €
P-32 FDDZUSZW u Connexié a xarxa existent, tot segons especificacions de la DF 111,25 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 11,99400 €

UNE-EN 998-2Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de
I'elementCiriteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
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Altres conceptes 99,25600 € segons PCT.
P-33 FDG5Y1D! Canalitzacié amb 1 tub corbable corrugat de polietilé de 125 mm de diametre nominal, de 074 € BFYB2705  u g:gg:ﬁ:grecfgnﬁ'ndaffr{‘;“;f dzr";”:;?;g:cgiraa trizzge polietilé de densitat baixa, de 40 mm 0,16000
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigé HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub, : : xierior, p pressi
part proporcional d'accessoris d'unio, separadors i obturadors BFB2740U m Tub de polietilé de densitat baixa PE32 i us alimentari, de 40 mm de diametre nominal, de 10 1,35660 €
BDGZB610 m Banda continua de senyalitzacié per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplaria, de 049980 € bar de pressio nominal segons UNE-EN 12201
polipropile BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 40 mm de diametre nominal exterior, de 083400 €
BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 125 339150 € plastic, per a connectar a pressio Al " 374940 e
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 28 J, 1es concepies ’
resisténcia a compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
P-38 FJDSA32E1- u Programador eléctric de reg 691,43 €
BDGZPBOO u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 028280 € Altres conceptes 691,43000 €
mm de diametre nominal
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 430800 € P-39 FIMIUZZZ  u Execucio d'escomesa d'aigua i comptador de 2,5m3/h, inclosos drets d'escomesa, tot segons 268422 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio | compayia.
BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14280 € BJMIUZZZ u Escomesa d'aigua i comptador. 2.500,00000 €
Altres conceptes 2,11510 € Altres conceptes 184,22000 €
P-34 FDK262G8 Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal acions de 12367 € P-40 FJS5UG2Z  m Instal {acio en rasa de goters autocompensants tipus Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 I/h, 719 €
serveis, col locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa sistema Turbonet, amb separacié entre goters de 0,3 m. Inclou I'excavacio de rases, part
excavacio Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. proporcional de tubs secundaris (d'alimentacié i col {ectors), connexié amb collarins de presa i
accessoris.
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 342886 €
) ) ) ) i ] BJS5U020 m Tub de polietilé de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior, amb gotejadors 163800 €
BDK214F5 u Perico de registre de formig6 prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal lacions de 4943000 € termosoldats interiorment, autocompensant i antisuccio tipus Unitecline o equivalent, per a un
serveisCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'elementCriteri cabal de 3,5 I/h, amb una separacio entre gotejadors de 30 cm
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
Altres conceptes 70,8114 € BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 20 mm 0,00400 €
de diametre nominal exterior, per a connectar a pressio
P-35 FDK3UR40 Perico de 804040 cm de mides interiors, model de la companyia d'aigiies, sobre base 258,62 € BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 20 mm de diametre nominal exterior, de 0,18000 €
drenant de graves, lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs de 100 mm de plastic, per a connectar a pressio
diametre, bastiment i tapa metal Jica amb tirador ocultable
BFB2430U m Tub de polietile de densitat baixa PE32 i Us alimentari, de 20 mm de diametre nominal, de 6 0,02900 €
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 4797600 € bar de pressio nominal segons UNE-EN 12201
UNE-EN 998-2Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de Altres conceptes 5.33900 e
I'elementCriteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
BDKZU120 u Bastiment i tapa metalica per a perico de serveis 158x68 cm amb tirador ocultable i potes 5369000 € P-41 FJSAAOBO-A u Repetidor per programador de reg 63843 €
d'ancoratge Altres conceptes 638,43000 €
" . P e
BG22RJ10. m  Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la 091600 P42 FISBB221H u Electrovlvula per a instal facio de reg, d“1” de dimetre, de material metal ic, amb solencide 2197 €
flama, resisténcia a limpacte de 12 J, resistencia a compressio de 250 N, per a ; X .
L de 24 V ref. IBV-101G-B de la serie Electrovalvules de HUNTER o equivalent, per a una
canalitzacions soterrades TR . o
pressi6 maxima de 16 bar, amb regulador de cabal i de pressid, connectada a les xarxes
B0332020 t Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 555620 € electrica i d'aigua amb connectors estancs
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 32,31000 € BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovalvula d'1” 349000 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apt | d' icio | " . o . -
gime €6 cimen, aple per a classe diexposicio BJSBB220HB U  Electrovalvula 1BV, diametre 1”, rosca femella, de bronze solid, amb alimentacio del 175,000 €
BOF1D2A1 u Maé calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 17,64000 € solenoide de 24 VCA, configuracio en linia, tancament lent, possibilitat d'arrencades manual
7711 mitjangant el solenoide, ref. IBV-101G-B de la serie Electrovalvules de HUNTER
Altres conceptes 100,53180 € Altres conceptes 33,38000 €
P-36 FDKZA850 Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm recolzada i fixada amb 42508 € P-43 FQUATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargaria, amb 18 llistons de 76067 €
cargols, per a pericd de serveis, col locat amb morter 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passama,
ancorat amb daus de formigd Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 0,083% € especificacions de la DT.
UNE-EN 998-2Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcid de
I'elementCriteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra BQ11ATP5 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargaria, amb 18 llistons de 636,17000 €
) ) . o ) 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
BDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 600x600 mm, per a perico 379,94000 € passamaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de
de serveis I'elementCriteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
Altres conceptes 45,05604 € Altres conceptes 124,50000 €
P-37 FFB2Y85U Tub de polietilé de densitat baixa PE32 i Us alimentari, de 40 mm de diametre nominal 610 € P-44 FQUATZ6 u Col.locacié de banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargaria, 9269 €

exterior, 10 bar de pressié nominal, segons UNE-EN 12201, connectat a pressio, inclou part
proporcional d'accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra totalment acabada i provada

ancorat amb daus de formigd Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
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Altres concentes 92 69000 e B0111000 m3  AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'elementCriteri 0,00525 €
P ' d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
T - - ] Altres conceptes 2,95475 €

P-45 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 56,35 €
de_m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora peita i P-54 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 cm de perimetre de tronc, inclou 586,38 €
mitjans manuals . - I o

repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formacié de pa de terra amb mitjans manuals,
BR3P2110 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 4258485 € excavacio de clot de plantacié de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantacié amb camié
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel grua en el nou lloc d'ubicacio, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de I'excavacio i
Altres conceptes 13,76515 e 25% de _cpmpost, primer reg i carrega de les terres sobrants a cami6.No inclou les feines de
preparacid

P-46 FR3P211Z m3 Terra vegetal sorrenca de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat eléctrica menor 43,56 € B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3Criteri d'amidament; 151,85450 €
de 08 d_S{m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'elementCriteri d'amidament: quantitat
petita i mitjans manuals necessaria subministrada a I'obra

B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 829000 € BR341150 m3  Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 10,34313 €
BR3P2110 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 2212200 € B0111000 m3  AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'elementCriteri 091000 €
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
Altres conceptes 13,14800 € Altres conceptes 423,27237 €
P-47 FR3P9182  m3 Grava de pedrera de pedra calcaria de 12 a 18 mm, subministrada a granel i escampada amb 291 € P-55 FRZ21C33 u Aspratge simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de seccié 26,72 €
retroexcavadora petita i mitjans manuals circular, de 12 cm de diametre i 3 m de llargaria, clavat al fons del forat de plantacié 30 cm, i
. amb 1 abragadora regulable de goma o cautxu
B0331800 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de 12 a 18 mm 29,78588 €
Altres conceptes 13,12412 € BRZ21C30 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccié circular, de 12 cm de diametre i 3 m de 14,50000 €
llargaria

P-48 FR3PE21Z m3 Trit.ura.t dgl poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora 21,37 € BRZ22510 u Abragadora regulable de goma o cautxil per a aspratges 047000 €

petita i mitjans manuals
Altres conceptes 11,75000 €
BR3PE210 m3  Triturat de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel 595100 €
Altres conceptes 15,41900 € P-56 FRZ22AC3 u Proteccio de la part inferior del tronc (algada minima 2m) d'arbre existent amb taulons de 24,19 €
fusta convenientment lligades (amb filferro només dins del tancament de I'obra).

P-49 FR44J22B u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de 209,25 € . €
terra de diametre minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ Criteri BRZ22510 u Abragadora regulable de goma o cautd per a aspratges 0,94000
d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. B0D21040 m Taulé de fusta de pi per a 15 usos 3,12000 €

€
BR44J22B u Pyrus calleryana Chanticleer de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 199,29000 € Altres conceptes 20,1300
57 cm i profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJCriteri d'amidament: Unitat . o ) o
d'amidament: la indicada a la descripcié de 'elementCriteri d'amidament: quantitat necessaria P-57 G7883202 m2 Impermeabilitzacié de parament amb emulsié bituminosa per a impermeabilitzacié tipus ED 10,60 €
subministrada a l'obra amb una dotacié de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes
Altres conceptes 9,96000 € B7224000 kg  Emulsio bituminosa, tipus ED 182600 €
Altres conceptes 8,77400 €
P-50 FR45C63B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perimetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 161,34 €
501 Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de a DT. P-58 PN38-HII3 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llaut6, de diametre 27,99 €
BR45C63B  u Tipuana tipu (T. speciosa) de perimetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 ICriteri 153,66000 € n'oml_nal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en peric de canalitzacié soterrada Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'elementCriteri d'amidament: d'amidament: Unitat de quantitat instal {ada, mesurada segons les especificacions de la DT.
quantitat necessaria subministrada a Fobra e BN38-H30I u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diametre 9,34000 €
Altres conceptes 7,68000 nominal 1"i preu alt de 25 bar de PNCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripcié de I'elementCriteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
P-51 FR46ADZ1 u Subministrament de Juniperus horizontalis Andorra Compact en contenidor de 3 | 327 € Altres conceptes 18,65000 €
BR46ADA1 u Juniperus horizontalis Andorra Compact en contenidor de 3 | 3,11000 € ) ) ) . = . L
Altres conceptes 016000 e P-59 PQ12-H7UA u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargaria, amb proteccié fungicida insecticida i 246,17 €
' hidrofuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabragos de fusta, col{ocada amb
fixaci "

P-52 FR612351 u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc 58,19 € acions mecaniques
a1 m d'algaria (a partir del coll de l'arrel), excavacio de clot de plantaci6 de 100x100x80 cm BQ11-H5AR  u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargaria, amb proteccié fungicida insecticida i 204,94000 €
amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de hidrofuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabragos de fusta
'excavacio i primer reg Altres conceptes 41,23000 €

B0111000 m3  AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'elementCriteri 0,28000 €
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
Altres conceptes 57,91000 €
P-53 FR68211Z u Plantacié d'arbust, planta o planta enfiladissa, excavacio de clot de plantaci6 amb mitjans 2,96 €

manuals i mecanics reblert del clot amb terra de I'excavacio i primer reg
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A0121000 h Oficial 1a 29,60000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 29,60000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 29,60000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 29,60000 €
A0127000 h Oficial 1a col focador 29,60000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 29,60000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 30,59000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 29,60000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 34,17000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 28,10000 €
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 41,85000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 26,28000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 26,28000 €
A0137000 h Ajudant col {ocador 26,28000 €
A013J000 h Ajudant lampista 26,24000 €
A013M000 h Ajudant muntador 26,28000 €
A013N000 h Ajudant obra publica 26,24000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 30,32000 €
A0140000 h Manobre 24,72000 €
A0150000 h Manobre especialista 25,56000 €
A0D-0007 h Manobre 24,72000 €
AOF-000B h Oficial 1a 29,60000 €
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1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 17,89000 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 86,91000 €
1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 t 99,62000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 58,26000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 69,71000 €
C13350C0 h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 77,13000 €
C133A0J0 h Picé vibrant amb placa de 30x30 cm 6,33000 €
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,24000 €
C1501700 h Camid per a transport de 7 t 33,03000 €
1501800 h Cami6 per a transport de 12 t 44,84000 €
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 49,63000 €
C1502F00 h Camio cisterna de 10 m3 54,63000 €
C1503000 h Camié grua 52,00000 €
C1503300 h Cami6 grua de 3t 43,24000 €
C1701100 h Cami6 amb bomba de formigonar 177,09000 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 2,03000 €
C1705700 h Formigonera de 250 | 3,28000 €
€2005000 h Regle vibratori 4,89000 €
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag desbrossador 53,12000 €
CRE23000 h Motoserra 3,70000 €
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B0111000 m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element Criteri 1,75000 €
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcid 19,40000 €
de I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
B0310400 t Sorra de pedrerade 0 a 5 mm 16,58000
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la 18,99000
descripcio de I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la 19,89000 €
indicada a la descripcio de I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
l'obra
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 Criteri d'amidament: Unitat 70,63000 €
d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a l'obra
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 19,82000 €
B0330A00 t Grava de pedrera, de 5a 12 mm 18,06000 €
B0331800 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de 12 a 18 mm 16,21000 €
B0332020 t Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 21,37000 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons Criteri 20,92000 €
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element Criteri d'amidament:
quantitat necessaria subministrada a I'obra
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigé Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: 17,09000 €
la indicada a la descripcio de I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra
BO3C-HG1A m3 Saulé sense garbellar 18,51000
B03C-HHOA m3 Saul6 garbellat 20,35000
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri 117,94000
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element Criteri d'amidament:
quantitat necessaria subministrada a I'obra
B064300B m3 Formigd HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 71,80000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid | Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripci6 de I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 71,80000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
B065710B m3 Formigé HA-25/B/10/l de consistencia tova, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 71,58000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B065760B m3 Formigé HA-25/B/10/lla de consistencia tova, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 275 72,14000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 39,98000 €
UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,39000 €
BOA31000 kg Clau acer 1,55000 €
BOB2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 0,73000 €
B0D21030 Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €
B0D21040 Taulé de fusta de pi per a 15 usos 0,26000 €
BOD625A0 cu Puntal metal ic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 51,89000 €
BOD81550 m2 Plafé metal lic de 50x200 cm per a 20 usos 3,09000 €
BODZA000 | Desencofrant 2,81000 €
BODZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metal lics, de 50x200 cm 0,52000 €
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BOF1D2A1 u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000

B2RA7581 t Deposici6 controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels residus 117,09000
de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RAT75A1 t Deposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicio controlada dels residus 117,09000 €
de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7ZZ1 m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels residus 3,50000 €
de la construccid, de terra inerts procedents d'excavacid.

B2RA9SBO t Deposicio controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una 51,26000 €
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9TDO t Deposicio controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una 85,43000 €
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B7B151K0 m2 Geotextil format per feltre de poliester no teixit, lligat mecanicament de 350 a 400 g/m2 1,73000

B7Z24000 kg Emulsio bituminosa, tipus ED 0,83000

BI96AUG10 m Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'algaria, inclos elements metal lics 25,69000
d'ancoratge soldats a la xapa

BIFA6481 m2 Llosa de formigd per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb 23,63000 €
textura pétria, preu alt

BD5B1J00 Tub circular perforat de polietilé d'alta densitat de 200 mm de diametre 3,28000

BD5H89D8 Canal de formigo polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 mm i 300 a 380 mm d'algaria, amb 115,41000
perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal

BD5P89J8 u Pericd de formigé polimer format per tres cossos, amb perfil lateral, de 260x500 mm i entre 930 i 161,95000 €
1200 mm d'algaria, per acoblar a canals de 200 mm d'amplaria, amb cistell i reixa de fosa nervada
classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca al pericd

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, 3,91000 €
area aplicacié U, de diametre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

BDGZB610 Banda continua de senyalitzacio per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropilé 0,49000

BDGZFN50 Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,14000

BDGZPB00 u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de 0,28000
diametre nominal

BDK214F5 u Pericd de registre de formigd prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal lacions de 49,43000 €
serveis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

BDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 600x600 mm, per a perico de 379,94000 €
serveis

BDKZU120 u Bastiment i tapa metal lica per a perico de serveis 158x68 cm amb tirador ocultable i potes 53,69000 €
d'ancoratge

BFB2430U m Tub de polietile de densitat baixa PE32 i Us alimentari, de 20 mm de diametre nominal, de 6 bar de 0,29000 €
pressio nominal segons UNE-EN 12201

BFB2740U m Tub de polietilé de densitat baixa PE32 i Us alimentari, de 40 mm de diametre nominal, de 10 bar 1,33000 €
de pressio nominal segons UNE-EN 12201

BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 20 mm de diametre nominal exterior, de 1,80000 €
plastic, per a connectar a pressio

BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 40 mm de diametre nominal exterior, de 5,56000 €
plastic, per a connectar a pressio

BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 20 mm de 0,04000 €

diametre nominal exterior, per a connectar a pressio
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BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 40 mm de 0,16000 €
diametre nominal exterior, per a connectar a pressio D060MOB2 m3 Formig6 de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 88,07000 €
BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la 2,29000 € 1:4:8, amb mmgnt portland amb filler calce’ar'l CEM
P istencia a I de 12 J. resisténci i6 de 250 N litzaci I/B-L 325 R i granulat de pedra granitica de
ama, (;e3|s éncia a |'impacte de , resisténcia a compressio de , per a canalitzacions grandaria maxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
soterrades formigonera de 250 | Criteri d'amidament: m3 de
BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 125 mm 3,23000 € volum necessari elaborat a l'obra.
de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia a I'impacte de 28 J, resisténcia
a compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades Unitats Parcial Import
BJMIUZZZ u Escomesa d'aigua i comptador. 2.500,00000 € Ma d'obra
BJS5U020 m Tub de polietilé de densitat baixa de 17 mm de diametre exterior, amb gotejadors termosoldats 1,26000 € A0150000 h Manobre especialista 0,900 23,00400
interiorment, autocompensant i antisuccio tipus Unitecline o equivalent, per a un cabal de 3,5 I/h,
amb una separacié entre gotejadors de 30 cm 23,00400 23,00400
BJSBB220HBY u Electrovalvula IBV, diametre 1", rosca femella, de bronze solid, amb alimentacié del solenoide de 175,10000 € Maquinaria
24 VCA, configuracio en linia, tancament lent, possibilitat d'arrencades manual mitjangant el "
solenoide, ref. IBV-101G-B de la serie Electrovalvules de HUNTER C1705700  h  Formigonera de 250 0450 147600
BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovalvula d'1” 3,49000 1,47600 1,47600
BN38-H30lI u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diametre nominal 1 9,34000 € Materials
“.’i preu alt de 25 ‘bar_de PN Criteri Q'amidamer‘wt:_ Unitat q‘gmidameqt: la indicada a la descripcié de B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria 1,550 X 32,42600
I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra maxima 20 mm, per a formigons Criteri d'amidament;
BQMATP5 Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargaria, amb 18 llistons de 2,5x5,2 636,17000 € Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de
cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passama Criteri lelement Criteri d‘am|dament: quantitat necessaria
d'amidament; Unitat d'amidament; la indicada a la descripcio de I'element Criteri d'amidament: subministrada a 'obra
quantitat necessaria subministrada a l'obra B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 0,650 = 12,92850
BQ11-H5AR  u  Cadira de listons de fusta tropical, de 68 cm de llargaria, amb proteccié fungicida insecticida i 20494000 € Criteri d'amidament: Unitat d'amidament. la indicada a
hidrofuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabragos de fusta la descripcio de 'element Criteri d'amidament:
quantitat necessaria subministrada a I'obra
BR341150 m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 63,65000 . R . .
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,150 X 17,69100
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat electrica menor de 0,8 dS/m, 36,87000 € segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
segons NTJ 07A, subministrada a granel Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de
BR3PE210  m3  Triturat de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel 541000 € l'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria
BR3PE410 3 Triturat de poda de 30 a 50 bministrad | Criteri d'amid t: Unitat d'amid t: | 43,77000 subministrada a fobra
m riturat de poda de 30 a 50 mm, subministrada a granel Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la , ) T . ]
indicada a la descripcio de I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a BO111000 m3  Aigua Criteri damidament: Unitat d'amidament. la 0,180 0,31500
l'obra indicada a la descripcio de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
BR44J22B u Pyrus calleryana Chanticleer de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57 199,29000 € I'obra
cm i profunditat minima 39,9 cm segons férmules NTJ Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripcio de I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 63,36050 63,36050
I'obra
BR45C63B u Tipuana tipu (T. speciosa) de perimetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 | Criteri d'amidament: 153,66000 € DESPESES AUXILIARS 0,23004
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element Criteri d'amidament: quantitat COST DIRECTE 88.07054
necessaria subministrada a I'obra ’
BR46ADA1 u Juniperus horizontalis Andorra Compact en contenidor de 3 | 3,11000
) o N ) COST EXECUCIO MATERIAL 88,07054
BRZ21C30 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccié circular, de 12 cm de diametre i 3 m de 14,50000
llargaria
BRZ22510 u Abragadora regulable de goma o cautxu per a aspratges 0,47000 € D0701821 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 101,89000 €
, II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
BRZ22511 u Abragadora regulable de goma o cautxu per a aspratges 0,47000 proporcié en volum 1:4 i 10 Nimm2 de resisténcia a
BRZ225111 u Abragadora regulable de goma o cautxd per a aspratges 0,47000 € compressio, elaborat a I'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a I'obra.
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /Rx 25,56000
25,56000 25,56000

Maquinaria
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C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,03000 = 1,42100
Subtotal: 1,42100 1,42100
Materials
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM 11/B-L 32,5 R 0,380 X 117,94000 = 44,81720
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de
I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a l'obra
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: 1,520 X 19,40000 = 29,48800
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de
I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a I'obra
B0111000 m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la 0,200 X 1,75000 = 0,35000
indicada a la descripcio de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra
Subtotal: 74,65520 74,65520
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25560
COST DIRECTE 101,89180
COST EXECUCIO MATERIAL 101,89180
DOB2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 1,06000 €
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /Rx 26,28000 = 0,13140
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 29,60000 = 0,14800
Subtotal: 0,27940 0,27940
Materials
BOB2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 1,050 X 0,73000 = 0,76650
500 N/mm2
B0OA14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0102 X 1,39000 = 0,01418
Subtotal: 0,78068 0,78068
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00279
COST DIRECTE 1,06287
COST EXECUCIO MATERIAL 1,06287
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P-1 13512C5Z m3 Fonament de formigé armat HA-25/B/10/lla abocat Rend.: 1,000 172,06 €
amb bomba, armat amb armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades segons planols (40kg/m3)
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
E31522C4 m3 Formigé per a rases i pous de fonaments, 1,000 X 10459024 = 104,59024
HA-25/B/10/l1a, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres 40,500 X 1,46362 = 59,27661
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal: 163,86685 163,86685
COST DIRECTE 163,86685
DESPESES INDIRECTES 500 % 8,19334
COST EXECUCIO MATERIAL 172,06019
P-2 44522457 m3 Mur de formigé armat, per a deixar el formigd vist Rend.: 1,000 533,37 €
amb encofrat a les dues cares, formigé HA-25/B/10/1
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades segons especejament planols
(<60kg/m3).
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
K45217C4  m3 Formigé per a mur, HA-25/B/10/1, de consistencia 1,000 X 114,48078 = 114,48078
tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba
K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres 60,000 X 1,70008 = 102,00480
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
K4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb 10,000 X 29,14873 = 291,48730
plafé metal lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilinia, encofrats a dues cares, d'algaria <= 3 m,
per a deixar el formigd vist
Subtotal: 507,97288 507,97288
COST DIRECTE 507,97288
DESPESES INDIRECTES 500 % 25,39864
COST EXECUCIO MATERIAL 533,37152
E31522C4 m3 Formigd per a rases i pous de fonaments, Rend.: 1,000 109,82 €
HA-25/B/10/lla, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 24,72000 = 7,41600
Subtotal: 7,41600 7,41600
Maquinaria
C1701100 h Camié amb bomba de formigonar 0,100 /Rx 177,09000 = 17,70900
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Subtotal: 17,70900 17,70900
Materials
B065760B m3 Formigd HA-25/B/10/1la de consistencia tova, 1,100 X 72,14000 = 79,35400
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié Ila
Subtotal: 79,35400 79,35400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11124
COST DIRECTE 104,59024
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,22951
COST EXECUCIO MATERIAL 109,81975
E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres Rend.: 1,000 1,54 €
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /Rx 26,28000 = 0,21024
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /Rx 29,60000 = 0,17760
Subtotal: 0,38784 0,38784
Materials
BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0051 X 1,39000 = 0,00709
DOB2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 1,000 X 1,06287 = 1,06287
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 1,06996 1,06996
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00582
COST DIRECTE 1,46362
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,07318
COST EXECUCIO MATERIAL 1,53680
P-3 F2191305 m Demolicié de vorada col locada sobre formigd, amb Rend.: 1,000 513 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa
sobre camié o contenidor Criteri d'amidament: m de
llargaria  realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /Rx 25,56000 = 2,55600
Subtotal: 2,55600 2,55600
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /R x 58,26000 = 1,39824
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /Rx 17,89000 = 0,89450
Subtotal: 2,29274 2,29274
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03834
COST DIRECTE 4,88708
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24435
COST EXECUCIO MATERIAL 5,13143
P-4 F2194AE1 m2 Demolicié de paviment de formigo, de fins a 15 cm de Rend.: 1,000 16,76 €
gruix i fins a 0,6 m d'amplaria, amb compressor i
carrega sobre cami¢ Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,420 /Rx 25,56000 = 10,73520
Subtotal: 10,73520 10,73520
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,048 /Rx 58,26000 = 2,79648
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,127 /Rx 17,89000 = 2,27203
Subtotal: 5,06851 5,06851
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16103
COST DIRECTE 15,96474
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79824
COST EXECUCIO MATERIAL 16,76297
P-5 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 Rend.: 1,000 12,79 €
m de llargaria, enderroc de daus de formigo, i carrega
manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre
camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /Rx 25,56000 = 5,11200
Subtotal: 5,11200 5,11200
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,100 /R x 17,89000 = 1,78900
C1503000 h Camio grua 0,100 /Rx 52,00000 = 5,20000
Subtotal: 6,98900 6,98900
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07668
COST DIRECTE 12,17768
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60888
COST EXECUCIO MATERIAL 12,78656
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P-6 F21Q112Z Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 Rend.: 1,000 12,79 €
m de llargaria, enderroc de daus de formigo, i aplec
en obra per posterior col.locacié en la mateixa.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 25,56000 = 5,11200
Subtotal: 5,11200 5,11200
Maquinaria
C1503000 h Camid grua 0,100 /Rx 52,00000 = 5,20000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,100 /R x 17,89000 = 1,78900
Subtotal: 6,98900 6,98900
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07668
COST DIRECTE 12,17768
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60888
COST EXECUCIO MATERIAL 12,78656
P-7  F21QA981 Retirada de joc per a infants tipus estructura Rend.: 1,000 63,93 €
metal lica o fusta, amb un volum aparent de fins a 25
m3, enderroc de daus de formigd, i carrega manual i
mecanica de l'equipament i la runa sobre camio o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /Rx 25,56000 = 25,56000
Subtotal: 25,56000 25,56000
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /Rx 17,89000 = 8,94500
C1503000 h Camid grua 0,500 /Rx 52,00000 = 26,00000
Subtotal: 34,94500 34,94500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38340
COST DIRECTE 60,88840
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,04442
COST EXECUCIO MATERIAL 63,93282
P-8  F21QA98Z Desmuntatge, aplec i col locacié a nova ubicacio de Rend.: 1,000 1.169,38 €
de joc per a infants tipus estructura metal lica o fusta,
ambenderroc de daus de formigo, i carrega manual i
mecanica de la runa sobre camid6 o contenidor,
execucié de noves fonamentacions in situ i muntatge
de I'equipament.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 16,000 /R x 30,59000 = 489,44000
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A013M000  h Ajudant muntador 16,000 /R x 26,28000 = 420,48000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,56000 = 25,56000
Subtotal: 935,48000 935,48000
Maquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /Rx 17,89000 = 8,94500
C1503000 h Cami6 grua 0,500 /Rx 52,00000 = 26,00000
Subtotal: 34,94500 34,94500
Materials
B064300B m3 Formigd HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 1,800 X 71,80000 = 129,24000
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicié | Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripcio de I'element Criteri d'amidament: quantitat
necessaria subministrada a I'obra
Subtotal: 129,24000 129,24000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 14,03220
COST DIRECTE 1.113,69720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 55,68486
COST EXECUCIO MATERIAL 1.169,38206
P-9 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, Rend.: 1,000 197,22 €
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
carrega sobre camié grua amb pinga, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment
arrencat, aprovat per la DF
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /Rx 30,32000 = 13,34080
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,440 /Rx 34,17000 = 15,03480
Subtotal: 28,37560 28,37560
Maquinaria
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, amb brag 1,050 /Rx 53,12000 = 55,77600
desbrossador
CRE23000 h Motoserra 0,440 /Rx 3,70000 = 1,62800
C1503000 h Cami6 grua 1,100 /Rx 52,00000 = 57,20000
Subtotal: 114,60400 114,60400
Materials
B2RA9TDO t Deposicio controlada en planta de compostage de 0,430 X 85,43000 = 36,73490
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9SBO t Deposicio controlada en planta de compostage de 0,150 X 51,26000 = 7,68900

residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
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Subtotal: 44,42390 44,42390
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42563
COST DIRECTE 187,82913
DESPESES INDIRECTES 500 % 9,39146
COST EXECUCIO MATERIAL 197,22059
P-10 F2213422 m3 Excavacié per a rebaix en terreny compacte (SPT Rend.: 1,000 3,97 €
20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre cami¢ Criteri d'amidament: m3 de volum
excavat segons les especificacions de la DT, amidat
com a diferéncia entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de comengar les obres i els
perfils tedrics assenyalats als planols, amb les
modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar
l'excés dexcavaci6 que s'hagi produit sense
I'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundacié i quantes operacions faci falta
per a una correcta execucio de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicacié entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio,
si sescau. Tan sols shan d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,038 /R x 99,62000 3,78556
20t
Subtotal: 3,78556 3,78556
COST DIRECTE 3,78556
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,18928
COST EXECUCIO MATERIAL 3,97484
P-11  F221C472 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny Rend.: 1,000 4,71 €

compacte (SPT 20-50), realizada amb pala
excavadora i carrega directa sobre cami¢ Criteri
d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferencia
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de comengar les obres i els perfils tedrics
assenyalats als planols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No sha dabonar I'excés
d'excavacié que s'hagi produit sense |'autoritzacio de
la DF, ni la carrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la
carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundaci6 i quantes operacions faci falta per a una
correcta execuci6 de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicacié entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio,
si sescau. Tan sols shan dabonar els
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esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,045 /Rx 99,62000 = 4,48290
20t
Subtotal: 4,48290 4,48290
COST DIRECTE 4,48290
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22415
COST EXECUCIO MATERIAL 4,70705
P12 F2221774 m Excavacio de rasa per a pas d'instal lacions de 40 cm Rend.: 1,000 11,96 €
d'amplaria i 70 cm de fondaria, reblert i compactacid
amb terres seleccionades de la propia excavacio,
sense pedres, amb retroexcavadora
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,125 /Rx 24,72000 = 3,09000
A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 25,56000 = 3,19500
Subtotal: 6,28500 6,28500
Maquinaria
C133A0J0 h Picé vibrant amb placa de 30x30 cm 0,125 /R x 6,33000 = 0,79125
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,0725 /R x 58,26000 = 4,22385
Subtotal: 5,01510 5,01510
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09428
COST DIRECTE 11,39438
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56972
COST EXECUCIO MATERIAL 11,96409
P-13  F22218ZA m3 Excavacié de rasa i pou de fins @ 2 m de fondaria, Rend.: 1,000 11,51 €
realitzada amb mitjans manuals i macanics i carrega
mecanica sobre camid
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /Rx 24,72000 = 3,70800
Subtotal: 3,70800 3,70800

Magquinaria
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C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,050 /R x 86,91000 = 4,34550 Sublotal 154553 1 54553
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0050 /Rx 5826000 = 2,91300 ' ' '
Subtotal: 7,25850 7,25850 COST DIRECTE 154553
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,07728
COST DIRECTE 10,96650 COST EXECUCIO MATERIAL 1,62281
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54833
COST EXECUCIO MATERIAL 11,51483 P-16  F2285R00 m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 35,00 €
amb saulé garbellat, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant
P-14  F222H422 m3 Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 13,56 €
terreny compacte, amb mitians mecanics i carrega Unitats Pre Parcial Import
mecanica del material excavat Criteri d'amidament: ! u ! P
m3 de volum excavat segons les especificacions de la Ma d'obra
DT, amidat com a diferéncia entre els perfis AO150000 h  Manobre especialista 0200 /Rx 2556000 = 5,11200
transversals del terreny aixecats abans de comengar
les obres i els perfils teorics assenyalats als planols, Subtotal: 511200 5,11200
amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha L
d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense Maquinaria
I'autor.itzaclié de la DF, ni la cérrega iel transport' del C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,24000 = 1,24800
material i els treballs que calguin per a reomplir-lo. C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0060 /Rx 5826000 = 3,49560
Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundacié i quantes operacions faci falta Subtotal: 474360 474360
per a una correcta execucio de les obres. També i ' ' '
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins Materials
de comunicacio entre el desmunt i les zones on han BO3C-HHOA m3  Saulo garbellat 1150  x 2035000 = 23,40250

d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, .
si s'escau. Tan sols shan dabonar els Subtotal: 23,40250 23,40250
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin

observat totes les prescripcions relatives a DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07668
excavacions, entibacions i voladures.
COST DIRECTE 33,33478
Unitats Preu Parcial |mp0rt DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,66674
Ma d'obra COST EXECUCIO MATERIAL 35,00152
A0140000 h Manobre 0,010 /Rx 24,72000 = 0,24720
Subtotal: 0,24720 0,24720 P-17  F228LH00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, Rend.: 1,000 42,73 €
Maquinaria amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corré
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,2174 /R x 58,26000 = 12,66572 vibratori per a compactar
Subtotal: 12,66572 12,66572 Unitats Preu Parcial Import
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00371 Madquinaria
COST DIRECTE 12.91663 C13350C0 h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /Rx 77,13000 = 1,54260
DESPESES INDIRECTES 500 % 0:64583 C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,145 /Rx 58,26000 = 8,44770
COST EXECUCIO MATERIAL 13,56246 Subtotal: 9,99030 9,99030
Materials
P-15  F227TOZF m2 Reperfilat i neteja de superficie de sauld segons Rend.: 1,000 € B0330A00 Grava de pedrera, de 5a 12 mm 1700 x 1806000 = 30,70200
indicacions de la DF. Criteri d'amidament. m2 de ]
superficie amidada segons les especificacions de la Subtotal: 30,70200 30,70200
DT.
COST DIRECTE 40,69230
Unitats Preu Parcial Import DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,03462
Maquinaria COST EXECUCIO MATERIAL 42,72692
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,010 /Rx 69,71000 = 0,69710
C13350C0 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /Rx 77,13000 0,84843
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P-18  F2R540MA m3 Transport de terres i residus de qualsevol tipus a Rend.: 1,000 451 € COST DIRECTE 3,50000
instal 1aci¢ autoritzada de gesti6 de residus, amb DESPESES INDIRECTES 500 % 017500
contenidor 0 amb cami6, inclos temps d'espera. ' ° '
COST EXECUCIO MATERIAL 3,67500
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria . ) y )
P-21  F7B451ZY u Subministrament i col locacié de malla anti roots a Rend.: 1,000 97,51 €
C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 0,130 /Rx 33,03000 = 4,29390 'arbrat de nova plantacio.
Sublotal 429390 429390 Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
COST DIRECTE 4,29390 .
DESPESES INDIRECTES 5100 % 0’21470 A0137000 h AJudant col focador 1,500 /IR x 26,28000 = 39,42000
A A0127000 h Oficial 1a col focador 1,500 /Rx 29,60000 = 44,40000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,50860
Subtotal: 83,82000 83,82000
P-19  F2RAT73Z0 m3 Deposicio controlada a diposit autoritzat de residus Rend.: 1,000 30,74 € Materials
barrejats inerts, inclds especials no perillosos, B7B151K0  m2 Geotextil format per feltre de poliéster no teixit, lligat 4,500 X 1,73000 = 7,78500
procedents de construccié o demolicié, inclds canon mecanicament de 350 a 400 g/m2
d'abocament. _—
Subtotal: 7,78500 7,78500
Unitat P Parcial Import
, s reu arca mpo DESPESES AUXILIARS 150 % 1,25730
Materials
B2RAT5A1 t Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el 0110  x  117,00000 = 12,87990 COST DIRECTE . 92,86230
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la DESPESES INDIRECTES 500 % 464312
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, COST EXECUCIO MATERIAL 97,50542
procedents de construccié o demolicid, amb codi
170904 la Llista E de Resid
(ORDESW'@% 4/'23032)“0"% ¢ nesidus P22 F7B4512Z  m2  Subministramenti col focacio de maila anti herbes. Rend.: 1,000 2,89 €
B2RA7581 t Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el 0,140 X 117,09000 = 16,39260 . )
. o . Unitats Preu Parcial Import
canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus Ma d'obra
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, A0127000  h Oficial 1a col docador 0015 /Rx 2960000 = 0,44400
procedents de construccié o demolicid, amb codi ) _
170904 segons la Llista Europea de Residus A0137000 h AJudant col focador 0,015 /IR x 26,28000 = 0,39420
(ORDEN MAM/304/2002)
- Subtotal: 0,83820 0,83820
Subtotal: 29,27250 29,27250 Materials
B7B151K0 m2 Geotextil format per feltre de poliéster no teixit, lligat 1,100 X 1,73000 = 1,90300
COST DIRECTE 29,27250 mecanicament de 350 a 400 g/m2
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,46363 -
Subtotal: 1,90300 1,90300
COST EXECUCIO MATERIAL 30,73613
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01257
P20 F2RA7LZZ m3 Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 3,68 € COST DIRECTE 275877
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la DESPESES INDIRECTES 500 % 0,13769
construccid, de terra inerts procedents d'excavacio. COST EXECUCIO MATERIAL 289146
Unitats Preu Parcial Import
Materials P-23 F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats Rend.: 1,000 28,34 €
BORA7ZZ1 m3  Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el 1000 x 350000 = 350000 reciclats de formigo, amb estesa i piconatge del

material al 95% del PM Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparaci6 de la
Subtotal: 350000 350000 superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra
' ' de la capa subjacent. No son d'abonament els
sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccié, de terra inerts procedents d'excavacié.
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /Rx 24,72000 = 1,23600
Subtotal: 1,23600 1,23600
Maquinaria
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /Rx 69,71000 = 2,43985
C13350C0 h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /Rx 77,13000 = 2,31390
C1502E00 h Camig cisterna de 8 m3 0,025 /Rx 49,63000 = 1,24075
Subtotal: 5,99450 5,99450
Materials
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de 1,150 X 17,09000 = 19,65350
formigé Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripcio de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra
B0111000 m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la 0,050 X 1,75000 = 0,08750
indicada a la descripcio de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra
Subtotal: 19,74100 19,74100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01854
COST DIRECTE 26,99004
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,34950
COST EXECUCIO MATERIAL 28,33954
P-24  F9321Z1J m3 Paviment de sauld, amb estesa i piconatge del Rend.: 1,000 31,67 €
material al 98 % del PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /Rx 24,72000 = 1,23600
Subtotal: 1,23600 1,23600
Maquinaria
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /Rx 69,71000 = 2,43985
C13350C0 h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 77,13000 = 3,85650
C1502E00 h Camio6 cisterna de 8 m3 0,025 /Rx 49,63000 = 1,24075
Subtotal: 7,53710 7,53710
Materials
BO3C-HG1A m3 Sauld sense garbellar 1,150 X 18,51000 = 21,28650
B0111000 m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la 0,050 X 1,75000 = 0,08750
indicada a la descripcio de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra
Subtotal: 21,37400 21,37400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01854
COST DIRECTE 30,16564
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,50828
COST EXECUCIO MATERIAL 31,67392
P-25 F9365H11 m3 Base de formigdé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i Rend.: 1,000 96,52 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 24,72000 = 11,12400
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /Rx 29,60000 = 4,44000
Subtotal: 15,56400 15,56400
Magquinaria
C2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 4,89000 = 0,73350
Subtotal: 0,73350 0,73350
Materials
B064300B m3 Formigd HM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria 1,050 X 71,80000 = 75,39000
maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio | Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripcio de I'element Criteri d'amidament: quantitat
necessaria subministrada a I'obra
Subtotal: 75,39000 75,39000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23346
COST DIRECTE 91,92096
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 459605
COST EXECUCIO MATERIAL 96,51701
P-26  F96AU01Z m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix Rend.: 1,000 40,40 €
i 200 mm dalgaria, inclos elements metallics
d'ancoratge soldats a la xapa, col locada sobre base
de formigd de 20 N/mm2 de resiténcia minima a
compressio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 24,72000 = 3,70800
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /Rx 29,60000 = 4,44000
Subtotal: 8,14800 8,14800
Materials
B064300B m3 Formigd HM-20/B/20/ de consisténcia tova, grandaria 0,045 X 71,80000 = 3,23100

maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicid | Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripcio de I'element Criteri d'amidament: quantitat
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necessaria subministrada a I'obra
B96AUG10 m \orada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 1,050 X 25,69000 = 26,97450
mm d'al¢aria, inclos elements metal lics d'ancoratge
soldats a la xapa
Subtotal: 30,20550 30,20550
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12222
COST DIRECTE 38,47572
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,92379
COST EXECUCIO MATERIAL 40,39951
P27 F9F5C570 m2 Paviment de peces de formigo de forma rectangular Rend.: 1,000 46,72 €
de 60x40 cm i 8 cm de gruix, col locat amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts amb sorra fina
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /Rx 24,72000 = 1,23600
A0137000 h Ajudant col locador 0,150 /Rx 26,28000 = 3,94200
A0127000 h Oficial 1a col locador 0,300 /Rx 29,60000 = 8,88000
Subtotal: 14,05800 14,05800
Materials
BOFA6481 m2 Llosa de formigd per a paviments de 60x40 cm i 8 cm 1,050 X 23,63000 = 24,81150
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
petria, preu alt
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm Criteri d'amidament: 0,017 X 18,99000 = 0,32283
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de
I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a I'obra
D0701821 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,050 X 101,89180 = 5,09459
[I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a I'obra.
Subtotal: 30,22892 30,22892
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21087
COST DIRECTE 44,49779
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,22489
COST EXECUCIO MATERIAL 46,72268
P-28  FD5A5G05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilé d'alta Rend.: 1,000 32,33 €
densitat de 200 mm de diametre i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,170 /R x 29,60000 = 5,03200
A0140000 h Manobre 0290 /Rx 24,72000 = 7,16880
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Subtotal: 12,20080 12,20080
Maquinaria
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,00 /Rx 6,24000 = 0,62400
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,076 /R x 58,26000 = 4,42776
Subtotal: 5,05176 5,05176
Materials
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,500 X 19,82000 = 9,91000
BD5B1J00 m Tub circular perforat de polietilé d'alta densitat de 200 1,050 X 3,28000 = 3,44400
mm de diametre
Subtotal: 13,35400 13,35400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18301
COST DIRECTE 30,78957
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,53948
COST EXECUCIO MATERIAL 32,32905
P-29  FD5H89D8 m Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria Rend.: 1,000 164,56 €
interior 200 mm i de 300 a 380 mm d'algaria, amb
perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, collocada sobre base de formigé amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,460 /R x 24,72000 = 11,37120
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,310 /Rx 29,60000 = 9,17600
Subtotal: 20,54720 20,54720
Materials
BD5H89D8 m Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria 1,050 x 11541000 = 121,18050
interior 200 mm i 300 a 380 mm d'algaria, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal
B064300C  m3 Formigé HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, 0,2046 X 71,80000 = 14,69028
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
Subtotal: 135,87078 135,87078
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30821
COST DIRECTE 156,72619
DESPESES INDIRECTES 500 % 7,83631
COST EXECUCIO MATERIAL 164,56250




Modificacio puntual

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 18/03/22 Pag.. 23
PARTIDES D'OBRA
NUM CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-30 FD5P89J8 u Perico de formigd polimer format per tres cossos, Rend.: 1,000 211,54 €
amb perfil lateral, de 260x500 mm i entre 930 i 1200
mm d'algaria, per acoblar a canals de 200 mm
d'amplaria, amb cistell i reixa de fosa nervada classe
C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca al perico, col focat sobre base de formigd amb
solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de
gruix
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,520 /R x 24,72000 = 12,85440
A012N000  h Oficial 1a d'obra pUblica 0,350 /R x 29,60000 = 10,36000
Subtotal: 23,21440 23,21440
Materials
B064300C  m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,2222 X 71,80000 = 15,95396
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BD5P89J8 u Pericd de formigd polimer format per tres cossos, 1,000 x  161,95000 = 161,95000
amb perfil lateral, de 260x500 mm i entre 930 i 1200
mm d'al¢aria, per acoblar a canals de 200 mm
d'amplaria, amb cistell i reixa de fosa nervada classe
€250 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
al perico
Subtotal: 177,90396 177,90396
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34822
COST DIRECTE 201,46658
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,07333
COST EXECUCIO MATERIAL 211,53990
P-31 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret Rend.: 1,000 12,67 €
interna llisa i externa corrugada, de polietile HDPE,
tipus B, area aplicaci6 U, de diametre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col focat al
fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,140 /Rx 30,59000 = 4,28260
A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 26,28000 = 3,67920
Subtotal: 7,96180 7,96180
Materials
BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 1,020 X 3,91000 = 3,98820
externa corrugada, de polietile HDPE, tipus B, area
aplicacio U, de diametre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3
Subtotal: 3,98820 3,98820
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11943
COST DIRECTE 12,06943
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,60347
COST EXECUCIO MATERIAL 12,67290
P-32 FDDZUSZW u Connexid a xarxa existent, tot segons especificacions Rend.: 1,000 111,25 €
de la DF
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013N000  h Ajudant obra publica 1,500 /Rx 26,24000 = 39,36000
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /Rx 29,60000 = 44,40000
Subtotal: 83,76000 83,76000
Magquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /R x 17,89000 = 8,94500
Subtotal: 8,94500 8,94500
Materials
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 0,300 X 39,98000 = 11,99400
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripcio de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra
Subtotal: 11,99400 11,99400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,25640
COST DIRECTE 105,95540
DESPESES INDIRECTES 500 % 529777
COST EXECUCIO MATERIAL 111,25317
P-33 FDG5Y1D1 m Canalitzacié amb 1 tub corbable corrugat de polietile Rend.: 1,000 10,74 €
de 125 mm de diametre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 30x20 cm  amb formigd
HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unié, separadors i obturadors
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,020 /Rx 29,60000 = 0,59200
A0140000 h Manobre 0,040 /Rx 24,72000 = 0,98880
Subtotal: 1,58080 1,58080
Materials
BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 1,020 X 0,14000 = 0,14280
de nylon, de 5 mm de gruix
BDGZB610 m Banda continua de senyalitzacio per a canalitzacions 1,020 X 0,49000 = 0,49980
soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropile
BDGZPB00 u Part proporcional de separadors, conectors i 1,010 X 0,28000 = 0,28280

obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm
de diametre nominal
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BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa 1,050 X 3,23000 = 3,39150
la interior i corrugada I'exterior, de 125 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte de 28 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,060 X 71,80000 = 4,30800
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 8,62490 8,62490
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02371
COST DIRECTE 10,22941
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,51147
COST EXECUCIO MATERIAL 10,74088
P-34  FDK262G8 u Pericé de registre de formigd prefabricat sense fons Rend.: 1,000 123,67 €
de 60x60x60 cm, per a installacions de serveis,
col focat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavacio Criteri
d'amidament:  Unitat mesurada  segons les
especificacions de la DT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,100 /Rx 24,72000 = 27,19200
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,550 /R x 29,60000 = 16,28000
Subtotal: 43,47200 43,47200
Maquinaria
C1503000 h Camid grua 0,400 /Rx 52,00000 = 20,80000
Subtotal: 20,80000 20,80000
Materials
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,173 X 19,82000 = 3,42886
BDK214F5 u Pericd de registre de formigé prefabricat sense fons 1,000 X 49,43000 = 49,43000
de 60x60x60 cm, per a instal lacions de serveis Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripcio de I'element Criteri d'amidament: quantitat
necessaria subministrada a I'obra
Subtotal: 52,85886 52,85886
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65208
COST DIRECTE 117,78294
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,88915
COST EXECUCIO MATERIAL 123,67209
P-35 FDK3UR40 u Perico de 80*40*40 cm de mides interiors, model de Rend.: 1,000 258,62 €
la companyia d'aiglies, sobre base drenant de graves,
lliscada i impermeabilitzada. inclou tubs passamurs
de 100 mm de diametre, bastiment i tapa metal lica
amb tirador ocultable
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,600 /Rx 24,72000 = 39,55200
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 1,600 /Rx 29,60000 = 47,36000
Subtotal: 86,91200 86,91200
Materials
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 1,200 X 39,98000 = 47,97600
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripcié de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra
B064300C m3 Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, 0,450 X 71,80000 = 32,31000
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |
B0332020 t Grava de pedrera de pedra granitica, per a drens 0,260 X 21,37000 = 5,55620
BOF1D2A1 u Mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 98,000 X 0,18000 = 17,64000
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BG22RJ10 m Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de 0,400 X 2,29000 = 0,91600
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte de 12 J, resisténcia a
compressio de 250 N, per a canalitzacions soterrades
BDKZU120 u Bastiment i tapa metal lica per a pericé de serveis 1,000 X 53,69000 = 53,69000
158x68 cm amb tirador ocultable i potes d'ancoratge
Subtotal: 158,08820 158,08820
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,30368
COST DIRECTE 246,30388
DESPESES INDIRECTES 500 % 12,31519
COST EXECUCIO MATERIAL 258,61907
P-36  FDKZA850 Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable Rend.: 1,000 425,08 €
de 600x600 mm recolzada i fixada amb cargols, per a
perico de serveis, col focat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,450 /R x 24,72000 = 11,12400
A0127000 h Oficial 1a col focador 0,450 /Rx 29,60000 = 13,32000
Subtotal: 24,44400 24,44400
Materials
BDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer 1,000 X 379,94000 = 379,94000
inoxidable, de 600x600 mm, per a pericd de serveis
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0021 X 39,98000 = 0,08396
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripcio de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra
Subtotal: 380,02396 380,02396
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36666
COST DIRECTE 404,83462
DESPESES INDIRECTES 500 % 20,24173
COST EXECUCIO MATERIAL 425,07635
P-37 FFB2Y85U m Tub de polietile de densitat baixa PE32 i Us Rend.: 1,000 6,10 €
alimentari, de 40 mm de diametre nominal exterior, 10
bar de pressi6 nominal, segons UNE-EN 12201,
connectat a pressio, inclou part proporcional
d'accessoris i ma d'obra per a deixar l'unitat d'obra
totalment acabada i provada segons PCT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 30,59000 = 1,83540
A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /Rx 26,28000 = 1,57680
Subtotal: 3,41220 3,41220
Materials
BFB2740U m Tub de polietilé de densitat baixa PE32 i us 1,020 X 1,33000 = 1,35660
alimentari, de 40 mm de diametre nominal, de 10 bar
de pressio nominal segons UNE-EN 12201
BFWB2705 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,150 X 556000 = 0,83400
40 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYB2705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 X 0,16000 = 0,16000
de polietilé de densitat baixa, de 40 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal: 2,35060 2,35060
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05118
COST DIRECTE 5,81398
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29070
COST EXECUCIO MATERIAL 6,10468
P-38 FJDSA32E1-A u Programador eléctric de reg Rend.: 1,000 691,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 2,000 /Rx 30,59000 = 61,18000
A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /Rx 26,28000 = 52,56000
Subtotal: 113,74000 113,74000
Partides d'obra
SBP120B8P u Programador eléctric de reg 1,000 X 54476190 = 544,76190
Subtotal: 544,76190 544,76190
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COST DIRECTE 658,50190
DESPESES INDIRECTES 500 % 32,92510
COST EXECUCIO MATERIAL 691,42700
P-39 FJM1UZZZ u Execuci6 d'escomesa d'aigua i comptador de Rend.: 1,000 2.684,22 €
2,5m3/h, inclosos drets d'escomesa, tot segons
compayia.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /Rx 26,24000 = 26,24000
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /Rx 29,60000 = 29,60000
Subtotal: 55,84000 55,84000
Materials
BJMIUZZZ u Escomesa d'aigua i comptador. 1,000 X 2.500,00000 =  2.500,00000
Subtotal: 2.500,00000 2.500,00000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,55840
COST DIRECTE 2.556,39840
DESPESES INDIRECTES 500 % 127,81992
COST EXECUCIO MATERIAL 2.684,21832
P-40 FJS5UG2Z m Instal 1aci6 en rasa de goters autocompensants tipus Rend.: 1,000 7,19 €
Unitecline o equivalent, cabal de 2,3 I/, sistema
Turbonet, amb separacid entre goters de 0,3 m.
Inclou I'excavacio de rases, part proporcional de tubs
secundaris (d'alimentacio i col fectors), connexié amb
collarins de presa i accessoris.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,075 /R x 30,59000 = 2,29425
A013M000  h Ajudant muntador 0,100 /R x 26,28000 = 2,62800
Subtotal: 4,92225 4,92225
Materials
BFYB2405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 0,100 X 0,04000 = 0,00400
de polietilé de densitat baixa, de 20 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
BFWB2405 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,100 X 1,80000 = 0,18000
20 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BJS5U020 m Tub de polietilé de densitat baixa de 17 mm de 1,300 X 1,26000 = 1,63800
diametre exterior, amb gotejadors termosoldats
interiorment, autocompensant i antisuccio tipus
Unitecline o equivalent, per a un cabal de 3,5 I/h, amb
una separacio entre gotejadors de 30 cm
BFB2430U m Tub de polietilé de densitat baixa PE32 i Us 0,100 X 0,29000 = 0,02900

alimentari, de 20 mm de diametre nominal, de 6 bar
de pressio nominal segons UNE-EN 12201
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Subtotal: 1,85100 1,85100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07383
COST DIRECTE 6,84708
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,34235
COST EXECUCIO MATERIAL 7,18944
P-41  FJSAA080-AM u Repetidor per programador de reg Rend.: 1,000 638,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /Rx 30,59000 = 61,18000
A013M000  h Ajudant muntador 2,000 /Rx 26,28000 = 52,56000
Subtotal: 113,74000 113,74000
Partides d'obra
REPO06BSP u Repedidor per programador de reg 1,000 X 49428571 = 494,28571
Subtotal: 494,28571 494,28571
COST DIRECTE 608,02571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,40129
COST EXECUCIO MATERIAL 638,42700
P-42 FJSBB221HB9 u Electrovalvula per a installacio de reg, d1"" de Rend.: 1,000 211,97 €
diametre, de material metal lic, amb solenoide de 24
V' ref. IBV-101G-B de la serie Electrovalvules de
HUNTER o equivalent, per a una pressié maxima de
16 bar, amb regulador de cabal i de pressio,
connectada a les xarxes electrica i d'aigua amb
connectors estancs
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0,750 /Rx 30,59000 = 22,94250
Subtotal: 22,94250 22,94250
Materials
BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una 1,000 X 3,49000 = 3,49000
electrovalvula d'1”
BJSBB220H u Electrovalvula IBV, diametre 17, rosca femella, de 1,000 x  175,10000 = 175,10000
bronze solid, amb alimentaci6 del solenoide de 24
VICA, configuracio en linia, tancament lent, possibilitat
d'arrencades manual mitjangant el solenoide, ref.
IBV-101G-B de la serie Electrovalvules de HUNTER
Subtotal: 178,59000 178,59000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34414
COST DIRECTE 201,87664
DESPESES INDIRECTES 500 % 10,09383
COST EXECUCIO MATERIAL 211,97047
P-43 FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de Rend.: 1,000 760,67 €
200 cm de llargaria, amb 18 llistons de 2,5x5,2 c¢m,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passama, ancorat amb daus de
formigé Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons
les especificacions de la DT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,140 /Rx 29,60000 = 33,74400
A0140000 h Manobre 1,140 /Rx 24,72000 = 28,18080
Subtotal: 61,92480 61,92480
Materials
BQ11ATP5 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 1,000 X 636,17000 = 636,17000
200 cm de llargaria, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer
cadmiat i suports de passama Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de
I'element Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a I'obra
DO60MOB2  m3 Formigé de 150 kg/m3, amb una proporci6 en volum 0,2816 X 88,07054 = 24,80066
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM
[I/B-L 32,5 R i granulat de pedra granitica de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb
formigonera de 250 | Criteri d'amidament: m3 de
volum necessari elaborat a 'obra.
Subtotal: 660,97066 660,97066
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,54812
COST DIRECTE 724,44358
DESPESES INDIRECTES 500 % 36,22218
COST EXECUCIO MATERIAL 760,66576
P-44  FQ11ATZ6 u Col.locacié de banc doble de fusta tropical pintat i Rend.: 1,000 92,69 €
envernissat, de 200 cm de llargaria, ancorat amb
daus de formigé Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especificacions de la DT. i aplegat en obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,140 /Rx 24,72000 = 28,18080
A0121000 h Oficial 1a 1,140 /Rx 29,60000 = 33,74400
Subtotal: 61,92480 61,92480
Materials
DO60MOB2  m3 Formigé de 150 kg/m3, amb una proporci6 en volum 0,2816 X 88,07054 = 24,80066

1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM

[I/B-L 32,5 R i granulat de pedra granitica de
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grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb
formigonera de 250 | Criteri d'amidament: m3 de
volum necessari elaborat a I'obra.
Subtotal: 24,80066 24,80066
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,54812
COST DIRECTE 88,27358
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,41368
COST EXECUCIO MATERIAL 92,68726
P-45 FR3P2112 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una Rend.: 1,000 56,35 €
conductivitat electrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /Rx 30,32000 = 6,06400
Subtotal: 6,06400 6,06400
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 58,26000 = 4,92297
Subtotal: 4,92297 4,92297
Materials
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 1,155 X 36,87000 = 42,58485
conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel
Subtotal: 42,58485 42,58485
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09096
COST DIRECTE 53,66278
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,68314
COST EXECUCIO MATERIAL 56,34592
P-46  FR3P211Z m3 Terra vegetal sorrenca de jardineria de categoria alta, Rend.: 1,000 43,56 €
amb una conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000  h Ajudant jardiner 0,200 /R x 30,32000 = 6,06400
Subtotal: 6,06400 6,06400
Magquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0845 /Rx 58,26000 = 4,92297
Subtotal: 4,92297 4,92297
Materials
B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a5 mm 0,500 X 16,58000 = 8,29000
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BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 0,600 X 36,87000 = 22,12200
conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel
Subtotal: 30,41200 30,41200
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09096
COST DIRECTE 41,48993
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,07450
COST EXECUCIO MATERIAL 43,56443
P-47 FR3P9182 m3 Grava de pedrera de pedra calcaria de 12 a 18 mm, Rend.: 1,000 42,91 €
subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /Rx 30,32000 = 6,06400
Subtotal: 6,06400 6,06400
Magquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0845 /R x 58,26000 = 4,92297
Subtotal: 4,92297 4,92297
Materials
B0331800 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de 12 a 18 mm 1,8375 X 16,21000 = 29,78588
Subtotal: 29,78588 29,78588
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09096
COST DIRECTE 40,86381
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,04319
COST EXECUCIO MATERIAL 42,90700
P-48 FR3PE21Z m3 Triturat de poda de 10 a 35 mm, subministrada a Rend.: 1,000 21,37 €
granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 30,32000 = 7,88320
Subtotal: 7,88320 7,88320
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,1099 /R x 58,26000 = 6,40277
Subtotal: 6,40277 6,40277
Materials
BR3PE210 m3 Triturat de poda de 10 a 35 mm, subministrada a 1,100 X 541000 = 5,95100
granel
Subtotal: 5,95100 5,95100
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11825
COST DIRECTE 20,35522
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,01776
COST EXECUCIO MATERIAL 21,37298
FR3SE41Z m2 Encoixinament amb triturat de poda de 30 a 50 mm, Rend.: 1,000 6,23 €
subministrada a  granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitians manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm Criteri d'amidament:
m2 de superficie amidada segons les especificacions
delaDT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,028 /R x 30,32000 = 0,84896
Subtotal: 0,84896 0,84896
Maquinaria
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,012 /Rx 58,26000 = 0,69912
Subtotal: 0,69912 0,69912
Materials
BR3PE410 m3 Triturat de poda de 30 a 50 mm, subministrada a 0,100 X 43,77000 = 4,37700
granel Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripcio de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra
Subtotal: 4,37700 437700
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01273
COST DIRECTE 5,93781
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29689
COST EXECUCIO MATERIAL 6,23471
P-49  FR44J22B u Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de Rend.: 1,000 209,25 €
perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diametre minim 57 cm i profunditat minima 39,9 cm
segons formules NTJ Criteri d'amidament: Unitat
mesurada segons les especificacions de la DT.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR44J22B u Pyrus calleryana Chanticleer de perimetre de 18 a 20 1,000 X 199,29000 = 199,29000
cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cm i
profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripcié de I'element Criteri d'amidament:
quantitat necessaria subministrada a I'obra
Subtotal: 199,29000 199,29000
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COST DIRECTE 199,29000
DESPESES INDIRECTES 500 % 9,96450
COST EXECUCIO MATERIAL 209,25450
P-50 FR45C63B u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de Rend.: 1,000 161,34 €
perimetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 | Criteri
d'amidament: ~ Unitat mesurada  segons les
especificacions de la DT.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR45C63B u Tipuana tipu (T. speciosa) de perimetre de 18 a 20 1,000 x  153,66000 = 153,66000
cm, en contenidor de 50 | Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a I'obra
Subtotal: 153,66000 153,66000
COST DIRECTE 153,66000
DESPESES INDIRECTES 500 % 7,68300
COST EXECUCIO MATERIAL 161,34300
FR46ADA1 u Subministrament de Juniperus horizontalis Prince of Rend.: 1,000 3,27 €
Wales en contenidor de 10|
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR46ADA1 u Juniperus horizontalis Andorra Compact en 1,000 X 3,11000 = 3,11000
contenidor de 31
Subtotal: 3,11000 3,11000
COST DIRECTE 3,11000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,15550
COST EXECUCIO MATERIAL 3,26550
P-51 FR46ADZ1 u Subministrament de Juniperus horizontalis Andorra Rend.: 1,000 3,27 €
Compact en contenidor de 3 |
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR46ADA1 u Juniperus horizontalis Andorra Compact en 1,000 X 3,11000 = 3,11000
contenidor de 31
Subtotal: 3,11000 3,11000
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COST DIRECTE 3,11000
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,15550
COST EXECUCIO MATERIAL 3,26550
P-52 FR612351 u Plantacié d'arbre planifoli amb pa de terra o Rend.: 1,000 58,19 €
contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronc a 1
m d'algaria (a partir del coll de I'arrel), excavacio de
clot de plantacié de 100x100x80 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb terra de I'excavacio i primer reg
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 28,10000 = 5,62000
A013P000  h Ajudant jardiner 0,260 /Rx 30,32000 = 7,88320
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 34,7000 = 3,41700
Subtotal: 16,92020 16,92020
Maquinaria
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,150 /Rx 49,63000 = 7,44450
C1503300 h Cami6 grua de 3t 0,132 /Rx 43,24000 = 5,70768
C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 0,240 /R x 33,03000 = 7,92720
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,2898 /R x 58,26000 = 16,88375
Subtotal: 37,96313 37,96313
Materials
B0111000 m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la 0,160 X 1,75000 = 0,28000
indicada a la descripcio de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
l'obra
Subtotal: 0,28000 0,28000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25380
COST DIRECTE 5541713
DESPESES INDIRECTES 500 % 2,77086
COST EXECUCIO MATERIAL 58,18799
P-53 FR68211Z u Plantacié d'arbust, planta o planta enfiladissa, Rend.: 1,000 2,96 €
excavacio de clot de plantacié amb mitjans manuals i
mecanics reblert del clot amb terra de I'excavacié i
primer reg
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,043 /Rx 34,7000 = 1,46931
A013P000  h Ajudant jardiner 0,043 /Rx 30,32000 = 1,30376
Subtotal: 2,77307 2,77307
Materials
B0111000 m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la 0,003 X 1,75000 = 0,00525

indicada a la descripcio de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
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I'obra
Subtotal: 0,00525 0,00525
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04160
COST DIRECTE 2,81992
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,14100
COST EXECUCIO MATERIAL 2,96091
P-54 FR6P1595 u Trasplantament dins de I'obra d'arbre planifoli de 35 a Rend.: 1,000 586,38 €
50 cm de perimetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formacio de pa de
terra amb mitjans manuals, excavacié de clot de
plantacié de 180x180x80 cm amb retroexcavadora,
plantacié amb camié grua en el nou lloc d'ubicacid,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
I'excavacio i 25% de compost, primer reg i carrega de
les terres sobrants a camié.No inclou les feines de
preparacié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012PP00 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 1,700 /R x 41,85000 = 71,14500
A013P000  h Ajudant jardiner 2,800 /R x 30,32000 = 84,89600
Subtotal: 156,04100 156,04100
Maquinaria
C1502F00 h Cami6 cisterna de 10 m3 0,500 /R x 54,63000 = 27,31500
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 22944 IR x 58,26000 = 133,67174
C1501800 h Cami¢ per a transport de 12 t 0,500 /Rx 4484000 = 22,42000
C1503000 h Cami6 grua 1,000 /Rx 52,00000 = 52,00000
Subtotal: 235,40674 235,40674
Materials
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada 2,150 X 70,63000 = 151,85450
en sacs de 0,8 m3 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripcio6 de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a I'obra
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 0,1625 X 63,65000 = 10,34313
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
B0111000 m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la 0,520 X 1,75000 = 0,91000
indicada a la descripcio de I'element Criteri
d'amidament: quantitat necessaria subministrada a
I'obra
Subtotal: 163,10763 163,10763
DESPESES AUXILIARS 250 % 3,90103
COST DIRECTE 558,45640
DESPESES INDIRECTES 500 % 27,92282
COST EXECUCIO MATERIAL 586,37921
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P-55 FRZ21C33 u Aspratge simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de Rend.: 1,000 26,72 €
pi tractada en autoclau de seccié circular, de 12 cm
de diametre i 3 m de llargaria, clavat al fons del forat
de plantacié 30 cm, i amb 1 abragadora regulable de
goma o cautxd
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,160 /Rx 30,32000 = 4,85120
A012P000  h Oficial 1a jardiner 0,160 /Rx 34,17000 = 5,46720
Subtotal: 10,31840 10,31840
Materials
BRZ21C30 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secci6 1,000 X 14,50000 = 14,50000
circular, de 12 cm de diametre i 3 m de llargaria
BRZ22510 u Abragadora regulable de goma o cautxd per a 1,000 X 0,47000 = 0,47000
aspratges
Subtotal: 14,97000 14,97000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15478
COST DIRECTE 25,44318
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,27216
COST EXECUCIO MATERIAL 26,71533
P-56 FRZ22AC3 u Proteccio de la part inferior del tronc (algada minima Rend.: 1,000 24,19 €
2m) d'arbre existent de fusta
convenientment lligades (amb filferro només dins del
tancament de I'obra).
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0290 /Rx 34,17000 = 9,90930
A013P000  h Ajudant jardiner 0290 /Rx 30,32000 = 8,79280
Subtotal: 18,70210 18,70210
Materials
BRZ22510 u Abragadora regulable de goma o cautxd per a 2,000 X 0,47000 = 0,94000
aspratges
BOD21040 m Taulé de fusta de pi per a 15 usos 12,000 X 0,26000 = 3,12000
Subtotal: 4,06000 4,06000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28053
COST DIRECTE 23,04263
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,15213
COST EXECUCIO MATERIAL 24,19476
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FRZ23C33 u Aspratge triple d'arbre mitjangant 3 rolls de fusta de pi Rend.: 1,000 80,15 €
tractada en autoclau de seccié circular, de 12 cm de
diametre i 3 m de llargaria, clavat al fons del forat de
plantacié 30 cm, i amb 3 abragadores regulables de
goma o cautxd
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,480 /Rx 34,17000 = 16,40160
A013P000  h Ajudant jardiner 0,480 /Rx 30,32000 = 14,55360
Subtotal: 30,95520 30,95520
Materials
BRZ21C30 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccié 3,000 X 14,50000 = 43,50000
circular, de 12 cm de diametre i 3 m de llargaria
BRZ22510 u Abragadora regulable de goma o cautxd per a 3,000 X 0,47000 = 1,41000
aspratges
Subtotal: 44,91000 44,91000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46433
COST DIRECTE 76,32953
DESPESES INDIRECTES 500 % 3,81648
COST EXECUCIO MATERIAL 80,14600
P-57  G7883202 m2 Impermeabilitzaci6 de parament amb emulsio Rend.: 1,000 10,60 €
bituminosa per a impermeabilitzacié tipus ED amb
una dotacié de <=2 kg/m2 aplicada en dues capes
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /Rx 24,72000 = 3,70800
A0127000 h Oficial 1a col locador 0,150 /Rx 29,60000 = 4,44000
Subtotal: 8,14800 8,14800
Materials
B7224000 kg Emulsié bituminosa, tipus ED 2,200 X 0,83000 = 1,82600
Subtotal: 1,82600 1,82600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12222
COST DIRECTE 10,09622
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,50481
COST EXECUCIO MATERIAL 10,60103
K45217C4 m3 Formigd per a mur, HA-25/B/10/l, de consisténcia Rend.: 1,000 120,20 €
tova i grandaria maxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,270 /Rx 24,72000 = 6,67440
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,066 /R x 29,60000 = 1,95360
Subtotal: 8,62800 8,62800
Maquinaria
C1701100 h Cami6 amb bomba de formigonar 0,162 /Rx  177,09000 = 28,68858
Subtotal: 28,68858 28,68858
Materials
B065710B m3 Formigd HA-25/B/10/1 de consistencia tova, grandaria 1,075 X 71,58000 = 76,94850
maxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 76,94850 76,94850
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,21570
COST DIRECTE 114,48078
DESPESES INDIRECTES 500 % 5,72404
COST EXECUCIO MATERIAL 120,20482
K4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres Rend.: 1,000 1,79 €
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /Rx 26,28000 = 0,31536
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /Rx 29,60000 = 0,29600
Subtotal: 0,61136 0,61136
Materials
BOA14200 kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,012 X 1,39000 = 0,01668
DOB2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 1,000 X 1,06287 = 1,06287
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 1,07955 1,07955
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00917
COST DIRECTE 1,70008
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,08500
COST EXECUCIO MATERIAL 1,78508
K4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb Rend.: 1,000 30,61 €
plafé metal lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilinia, encofrats a dues cares, d'algaria <= 3 m,
per a deixar el formig vist
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0133000 h Ajudant encofrador 0475 /Rx 26,28000 = 12,48300
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,356 /R x 29,60000 = 10,53760
Subtotal: 23,02060 23,02060

Materials
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BODZA000 | Desencofrant 0,100 X 2,81000 = 0,28100
BOD21030 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,496 X 0,39000 = 0,58344
BOD625A0  cu Puntal metalic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,0101 X 51,89000 = 0,52409
usos
BODZP500 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 1,000 X 0,52000 = 0,52000
metal ics, de 50x200 cm
BOA31000 kg Clau acer 0,1007 X 1,55000 = 0,15609
BOD81550 m2 Plafé metal lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,1288 X 3,09000 = 3,48799
Subtotal: 5,55261 5,55261
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,57552
COST DIRECTE 29,14873
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,45744
COST EXECUCIO MATERIAL 30,60616
P-58 PN38-HII3 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces Rend.: 1,000 27,99 €
amb pas total, de llautd, de diametre nominal 1, de 25
bar de PN i preu alt, muntada en pericé de
canalitzaci¢ soterrada Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat  instal{ada, mesurada segons les
especificacions de la DT.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 30,59000 = 9,17700
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /Rx 26,28000 = 7,88400
Subtotal: 17,06100 17,06100
Materials
BN38-H30I u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 1,000 X 9,34000 = 9,34000
amb pas total, de llautd, de diametre nominal 1",i
preu alt de 25 bar de PN Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria
subministrada a I'obra
Subtotal: 9,34000 9,34000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25592
COST DIRECTE 26,65692
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,33285
COST EXECUCIO MATERIAL 27,98976
P-59  PQ12-H7UA u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de Rend.: 1,000 246,17 €
llargaria, amb proteccié fungicida insecticida i
hidrofuga, acabat incolor, amb respatller, suports i
recolzabragos de fusta, collocada amb fixacions
mecaniques
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B  h Oficial 1a 0,530 /Rx 29,60000 = 15,68800



Modificacio puntual Modificacio puntual

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 18/03/22 Pag. 41 JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 18/03/22 Pag: 42

PARTIDES D'OBRA PARTIDES ALCADES
NUM CODI UA  DESCRIPCIO PREU NUM CODI UA  DESCRIPCIO PREU

AOD-0007 h Manobre 0,530 /R x 24,72000 = 13,10160
- XPA9C2SS pa Partida alcada de cobrament integre per la Seguretat Rend.: 1,000 1.200,00 €
Subtotal: 28,78960 28,78960 i Salut a I'obra, proteccions i desviaments de transit.

Materials COST DIRECTE 1.200,00000
BQ11-H5AR u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de 1,000 X 204,94000 = 204,94000 COST EXECUCIO MATERIAL 1_200,0000

llargaria, amb proteccio6 fungicida insecticida i

hidrofuga, acabat incolor, amb respatller, suports i

recolzabragos de fusta

Subtotal: 204,94000 204,94000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71974
COST DIRECTE 234,44934
DESPESES INDIRECTES 500 % 11,72247

COST EXECUCIO MATERIAL 246,17181
REPO06BSP  u Repedidor per programador de reg Rend.: 1,000 519,00 €
COST DIRECTE 494,28571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,71429
COST EXECUCIO MATERIAL 519,0000
SBP120B8P u Programador eléctric de reg Rend.: 1,000 572,00 €
COST DIRECTE 54476190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 27,23810
COST EXECUCIO MATERIAL 572,0000
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Obra 01 Pressupost ZV 21 03
Capitol 01 ENDERROCS
Titol 3 01 Retirada d'elements
NUM. CODI UaA DESCRIPGIO PREL AMEDAMENT IMPCRT
1 F21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'algaria, arrencant la soca, 197,22 9,000 1.774,98
aplec de la brossa generada i carrega sobre cami6 grua amb pinga, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km) Criteri d'amidament: Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per
laDF (P-9)
2 F21QA981 u Retirada de joc per a infants tipus estructura metal lica o fusta, amb un 63,93 2,000 127,86
volum aparent de fins a 25 m3, enderroc de daus de formigo, i carrega
manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre camié o contenidor
-7
3 F21QA98Z u Desmuntatge, aplec i collocacid a nova ubicacié de de joc per a 1.169,38 1,000 1.169,38
infants tipus estructura metallica o fusta, ambenderroc de daus de
formigé, i carrega manual i mecanica de la runa sobre camié o
contenidor, execuci6é de noves fonamentacions in situ i muntatge de
I'equipament. (P - 8)
4 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargaria, 12,79 12,000 153,48
enderroc de daus de formigd, i carrega manual i mecanica de
I'equipament i la runa sobre camié o contenidor (P - 5)
5 FRZ22AC3 u Proteccio de la part inferior del tronc (algada minima 2m) d'arbre 24,19 7,000 169,33
existent amb taulons de fusta convenientment lligades (amb filferro
només dins del tancament de I'obra). (P - 56)
6 FR6P1595 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a 50 c¢cm de 586,38 1,000 586,38
perimetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formacié de pa de terra amb mitjans manuals, excavaci6 de
clot de plantacié de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantacio
amb cami6 grua en el nou lloc d'ubicacio, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavacio i 25% de compost, primer reg i
carrega de les terres sobrants a camid.No inclou les feines de
preparacié (P - 54)
7 F21Q112Z u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargaria, 12,79 4,000 51,16
enderroc de daus de formigo, i aplec en obra per posterior col.locacio
en la mateixa. (P - 6)
TOTAL Titol 3 01.01.01 4.032,57
Obra 01 Pressupost ZV 21 03
Capitol 01 ENDERROCS
Titol 3 02 Enderrocs
NUM. CODI UA DESCRIPGIO PREL AMEDAMENT IMPCRT
1 F2191305 m Demolici6 de vorada collocada sobre formigd, amb compressor i 513 103,000 528,39
carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor Criteri
d'amidament: m de llargaria realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 3)
2 F2194AE1 m2 Demolicié de paviment de formigo, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 16,76 2,880 48,27
m d'amplaria, amb compressor i carrega sobre cami6 Criteri
d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT. (P - 4)
TOTAL Titol 3 01.01.02 576,66
Obra 01 Pressupost ZV 21 03
Capitol 01 ENDERROCS
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Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre cami6 Criteri
d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF. No sha
d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense l'autoritzacié de
la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundaci6 i quantes operacions faci falta per a una correcta
execucid de les obres. També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones
on han danar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si
s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. (P - 11)

Excavaci6 per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i carrega directa sobre cami¢ Criteri
d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF. No sha
d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense l'autoritzacié de
la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundaci6 i quantes operacions faci falta per a una correcta
execuci6 de les obres. També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones
on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacio, si
s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. (P - 10)

Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte,
amb mitjans mecanics i carrega mecanica del material excavat Criteri
d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la
DT, amidat com a difereéncia entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha
d'abonar I'excés d'excavacio que s'hagi produit sense l'autoritzacio de
la DF, ni la carrega i el transport del material ni els treballs que calguin
per a reomplir-lo. Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundaci6 i quantes operacions faci falta per a una correcta
execucid de les obres. També estan inclosos en el preu el
manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones
on han danar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si
s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que shagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. (P - 14)

4,71

3,97

13,56

92,400

141,300

21,750

435,20

560,96

294,93

TOTAL  Titol 3

01.01.03

1.291,09

Obra
Capitol
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e

01 Pressupost ZV 21 03
02 PAVIMENTACIO

UsA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F921R01F

m3

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigo,
amb estesa i piconatge del material al 95% del PM Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT. L'abonament dels treballs de preparacidé de la superficie
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No

28,34

23,100

654,65

EUR
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F9365H11

F9F5C570

F932121J

F227T0ZF

F96AU01Z

m3

m2

m3

m2

son d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents. (P - 23)

Base de formigé HM-20/B/20/I, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat des de cami6 amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT. (P - 25)

Paviment de peces de formigo de forma rectangular de 60x40 cm i 8
cm de gruix, col locat amb morter de ciment 1:4 i reblert de junts amb
sorra fina (P - 27)

Paviment de sauld, amb estesa i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 24)

Reperfilat i neteja de superficie de saulé segons indicacions de la DF.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 15)

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'algaria, inclos elements metallics d'ancoratge soldats a la xapa,
col locada sobre base de formigd de 20 N/mm2 de resiténcia minima a
compressio (P - 26)

96,52

46,72

31,67

1,62

40,40

34,650

231,000

51,200

512,000

40,000

3.344,42

10.792,32

1.621,50

829,44

1.616,00

TOTAL  Capitol
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UA DESCRIPCIO
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AMIDAMENT
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1

10
1

FR44J22B

FR45C63B

FRZ21C33

FR612351

FR46ADZ1

FR68211Z

FR3P2112

FR3P211Z

FR3P9182

F7B4512Z
F7B451ZY

u

u

m3

m3

m3

m2

Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perimetre de 18 a
20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cm i profunditat minima
39,9 cm segons formules NTJ Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especificacions de la DT. (P - 49)

Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perimetre de 18 a
20 cm, en contenidor de 50 | Criteri d'amidament: Unitat mesurada
segons les especificacions de la DT. (P - 50)

Aspratge simple d'arbre mitiancant 1 roll de fusta de pi tractada en
autoclau de seccio circular, de 12 ¢cm de diametre i 3 m de llargaria,
clavat al fons del forat de plantacié 30 cm, i amb 1 abragadora
regulable de goma o cautxd (P - 55)

Plantaci6 d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perimetre de tronc a 1 m dalgaria (a partir del coll de I'arrel),
excavacid de clot de plantacio de 100x100x80 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de
I'excavaci¢ i primer reg (P - 52)

Subministrament de Juniperus horizontalis Andorra  Compact en
contenidor de 3| (P - 51)

Plantacié d'arbust, planta o planta enfiladissa, excavacié de clot de
plantacié amb mitjans manuals i mecanics reblert del clot amb terra de
I'excavacié i primer reg (P - 53)

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
electrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 45)

Terra vegetal sorrenca de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals (P - 46)

Grava de pedrera de pedra calcaria de 12 a 18 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P -
47)

Subministrament i col locacié de malla anti herbes. (P - 22)

Subministrament i col locacié de malla anti roots a I'arbrat de nova
plantacié. (P - 21)

209,25

161,34

26,72

58,19

3,27

2,96

56,35

43,56

42,91

2,89
97,51

4,000

3,000

8,000

8,000

770,000

924,000

104,000

46,200

15,400

154,000
8,000

837,00
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213,76

465,52

2.517,90

2.735,04

5.860,40

2.012,47

660,81

445,06
780,08
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12 FR3PE21Z m3 Triturat de poda de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada 21,37 15,400 329,10
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 48)
TOTAL  Capitol 01.03 17.341,16
Obra 01 Pressupost ZV 21 03
Capitol 04 ELEMENTS URBANS
MUM. CODI Us DESCRIPGIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 FQ11ATP6 u Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de 760,67 6,000 4.564,02
llargaria, amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passama, ancorat amb
daus de formigd Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT. (P - 43)
2 PQ12-H7UA u Cadira de llistons de fusta tropical, de 68 cm de llargaria, amb 246,17 6,000 1.477,02
proteccié fungicida insecticida i hidrofuga, acabat incolor, amb
respatiler, suports i recolzabragos de fusta, col{ocada amb fixacions
mecaniques (P - 59)
3 FQ11ATZ6 u Col.locaci6 de banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 92,69 4,000 370,76
cm de llargaria, ancorat amb daus de formigd Criteri d'amidament:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. i aplegat en
obra (P - 44)
4 44522457 m3 Mur de formigd armat, per a deixar el formigo vist amb encofrat a les 533,37 2,520 1.344,09
dues cares, formigd HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades segons especejament planols
(<60kg/m3). (P - 2)
5 13512C5Z m3 Fonament de formigé armat HA-25/B/10/lla abocat amb bomba, armat 172,06 6,300 1.083,98
amb armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons planols
(40kg/m3) (P - 1)
6 (7883202 m2 Impermeabilitzaci6 de parament amb emulsid bituminosa per a 10,60 12,600 133,56
impermeabilitzacio tipus ED amb una dotacié de <= 2 kg/m2 aplicada
en dues capes (P - 57)
7 F228LH00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 2 m, amb graves per 42,73 6,300 269,20
a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant corrd vibratori per a compactar (P - 17)
8 FD5A5G05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietile d'alta densitat de 200 32,33 21,000 678,93
mm de diametre i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre
del dren (P - 28)
9 F22218ZA m3 Excavaci6 de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, realitzada amb 11,51 7,560 87,02
mitjans manuals i macanics i carrega mecanica sobre camio (P - 13)
TOTAL  Capitol 01.04 10.008,58
Obra 01 Pressupost ZV 21 03
Capitol 05 INSTAL LACIONS
Titol 3 01 REG
MUM. CODl UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 FIM1UZZZ u Execucié d'escomesa d'aigua i comptador de 2,5m3/h, inclosos drets 2.684,22 1,000 2.684,22
d'escomesa, tot segons compayia. (P - 39)
2 FDK3UR40 u Perico de 80*40*40 cm de mides interiors, model de la companyia 258,62 1,000 258,62
d'aiglies, sobre base drenant de graves, lliscada i impermeabilitzada.
inclou tubs passamurs de 100 mm de diametre, bastiment i tapa
metal fica amb tirador ocultable (P - 35)
3 FJS5UG2Z m Instal{aci6 en rasa de goters autocompensants tipus Unitecline o 7,19 340,000 2.444.60
equivalent, cabal de 2,3 I/h, sistema Turbonet, amb separaci6 entre
goters de 0,3 m. Inclou I'excavacié de rases, part proporcional de tubs
secundaris (d'alimentacié i collectors), connexid amb collarins de
presa i accessoris. (P - 40)
EUR
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4 F2221774 m Excavacio de rasa per a pas d'instal lacions de 40 cm d'amplaria i 70 11,96 25,000 299,00 6 FDDZUSZW u Connexid a xarxa existent, tot segons especificacions de la DF (P - 32) 111,25 1,000 111,25
cm de fondaria, reblert i compactacio amb terres seleccionades de la
propia excavacio, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 12)

TOTAL  Titol 3 01.05.02 2.672,80
5 FDG5Y1D1 m Canalitzaci6 amb 1 tub corbable corrugat de polietile de 125 mm de 10,74 25,000 268,50
diametre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm Obra 01 Pressupost 2V 21 03
amb formigd HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional )
d'accessoris d'unio, separadors i obturadors (P - 33) Capitl 0 GESTIO DE RESIDUS
6 FFB2Y85U m Tub de polietilé de densitat baixa PE32 i Us alimentari, de 40 mm de 6,10 25,000 152,50 NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
diametre nominal exterior, 10 bar de pressi6 nominal, segons UNE-EN
12201, connectat a pressid, inclou part proporcional d'accessoris i ma
d'obra per a deixar I'unitat d'obra totalment acabada i provada segons 1 F2R540MA m3 Transport de terres i residus de qualsevol tipus a instal{acid 451 302,510 1.364,32
PCT. (P - 37) autoritzada de gestio de residus, amb contenidor o amb camié, inclos
7 FJSAAOSO-AM u Repetidor per programador de reg (P - 41) 638,43 1,000 638,43 temps d'espera. (P - 18)
8 FJDSA32E1-AMu Programador elctric de reg (P - 38) 69143 1,000 691,43 2 F2RAT73Z0 m3 !I)eppsmo cqntrolada a diposit autoritzat de residus b.a}rrejats |n¢.erlt§, 30,74 30,710 944,03
) ) ) i inclos especials no perillosos, procedents de construccié o demolicio,
9 FJSBB221HBIZ u Electrovalvula per a instal lacio de reg, d'1”" de diametre, de material 211,97 1,000 211,97 inclos canon d'abocament. (P - 19)
metal lic, amb solenoide de 24 V ref. IBV-101G-B de la serie - o . L .
I \ ! 3 F2RA7LZZ m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 3,68 274,800 1.011,26

Electrovalvules de HUNTER o equivalent, per a una pressié maxima
de 16 bar, amb regulador de cabal i de pressio, connectada a les
xarxes eléctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 42)

deposici6 controlada dels residus de la construccid, de terra inerts
procedents d'excavacié. (P - 20)

10 PN38-HII3 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de 27,99 2,000 55,98
llaut6, de diametre nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en TOTAL  Capitol 01.06 3.319,61
perico de canalitzacid soterrada Criteri d'amidament: Unitat de
quantitat instal fada, mesurada segons les especificacions de la DT. Obra 01 Pressupost ZV 21 03
(P-58) Capitol 07 SEGURETAT i SALUT
11 FDK262G8 u Pericd de registre de formigd prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, 123,67 1,000 123,67 .
per a instal 1acions de serveis, col ocat sobre llit de grava de 15 cm de MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT

gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacid Criteri

d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. ) . ) !
(P-34) 1 XPA9C2SS pa Partida algada de cobrament integre per la Seguretat i Salut a I'obra, 1.200,00 1,000 1.200,00

proteccions i desviaments de transit. (P - 0)

12 FDKZA850 u Bastiment quadrat i tapa antilliscant d'acer inoxidable de 600x600 mm 425,08 1,000 425,08
recolzada i fixada amb cargols, per a pericd de serveis, col locat amb
morter (P - 36) TOTAL  Capitol 01.07 1.200,00
TOTAL  Titol 3 01.05.01 8.254,00
Obra 01 Pressupost ZV 21 03
Capitol 05 INSTAL LACIONS
Titol 3 02 DRENATGE
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMEDAMENT IMPCRT
1 FD5H89D8 m Canal de formigé polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 mm i 164,56 12,000 1.974,72

de 300 a 380 mm d'algaria, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal, col locada sobre base de formigd amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 29)

2 FD5P89J8 u Perico de formigd polimer format per tres cossos, amb perfil lateral, de 211,54 1,000 211,54
260x500 mm i entre 930 i 1200 mm d'algaria, per acoblar a canals de
200 mm d'amplaria, amb cistell i reixa de fosa nervada classe C250,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca al pericé, col1ocat
sobre base de formigd amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150
mm de gruix (P - 30)

3 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i 12,67 12,000 152,04
externa corrugada, de polietilé HDPE, tipus B, area aplicacio U, de
diametre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col 1ocat al fons de la rasa (P - 31)

4 F22218ZA m3 Excavaci6 de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, realitzada amb 11,51 4,800 55,25
mitjans manuals i macanics i carrega mecanica sobre camié (P - 13)
5 F2285R00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb sauld 35,00 4,800 168,00

garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
picd vibrant (P - 16)

EUR EUR
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9.0.0

Ajuntament
de Mataré

NORMATIVA TECNICA APLICABLE

Per la realitzacié del projecte s’han tingut en compte les seguients normatives i recomanacions, que seran les que el
contractista, sense caracter limitatiu, haura de complir, a més de les que la Direccié d’Obra estimi oportu i no figurin a la
llista desenvolupada a continuacié:

GENERAL

-Llei 3/2012 Modificaci6 del Text refés de la Llei d’'urbanisme (DOGC 29/2/2012)

-Decret Legislatiu 1/2010 Text refds de la Llei d’urbanisme (DOGC 5/8/2010)

-Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme (DOGC 24/7/2006)

-Llei 3/2010 de prevencid i seguretat en matéria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis (DOGC num. 5584 de 10/03/2010)

-Llei 5/2003 de mesures de prevencio dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat immediata
amb la trama urbana (DOGC nim. 3879 de 08/05/2003)

-Decret 123/2005, de mesures de prevencid dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat
immediata amb la trama urbana (DOGC nim. 4407 de 16/06/2005)

-Codigo Técnico de la Edificacion DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencion de los bomberos (BOE
28/03/2006)

-Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los estableciomientos industriales,
RSCIEI. Anexo Il (BOE 17/12/2004)

-Llei 13/2014, d’accessibilitat (DOGC nim. 6742 de 04/11/2014)

-Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de supressié de
barreres arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d’Accessibilitat. (Capitol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectoniques urbanistiques — BAU -) (DOGC nim. 2043 de 28/04/1995)

-Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié de les
persones amb discapacitat per a I'accés i utilitzaciéd dels espais publics urbanitzats i edificacions. (BOE
11/05/2007)

-Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones bésicas de accessibilidad
y no discriminacion para el acceso y utilitzacion de los espacios publicos urbanizados (BOE 11/03/2010)

-Llei 9/2003, de la mobilitat (DOGC niim. 3913 de 27/06/2003)

VIALITAT

-Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1 — IC: ‘Secciones de firme’, de la Instruccién de
Carreteras. (BOE 12/12/2003)

-Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3 — IC: ‘Rehabilitacidn de firmes’, de la Instruccidn
de Carreteras. (BOE 12/12/2003)

-Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1 — IC: ‘Trazado’, de la Instruccién de Carreteras.
(BOE 04/03/2016).

-Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2 — IC: ‘Drenaje superficial’ de la Instruccion de
Carreteras. (BOE 10/03/2016)

-UNE - EN 124 - 1: 2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacién utilizadas por
peatones y vehiculos.

-Ordre 02/07/1976, ‘PG — 3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras’ (BOE
07/07/1976 i les seves posteriors modificacions).

-Ordenanga d’obres i d’instal.lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Mataré.

GENERIC D’INSTAL.LACIONS URBANES

-Decret 120/1992 del Departament d’Indistria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Caracteristiques que
han de complir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que
discorren pel subsol. (DOGC nim. 1606 de 12/06/1992).

Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica
I’apartat a) del preambul i el punt 1.2 de I’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC nim. 1649 de 25/09/1992)

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s’aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa
de distribucié eléctrica soterrada. (DOGC nuim. 3937 de 31/07/2003).

-Ordenancga d’obres i d’instal.lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Mataré.
-Especificacions Tecniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

-Normes UNE de materials, sistemes o metodes de col.locacié i calcul.

XARXES DE PROVEIMENT D’AIGUA POTABLE

-Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public hidraulic. (BOE
06/06/2003).

-Decret Legislaitu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en matéria d’aigiies de Catalunya.
(DOGC niim. 4015 de 21/11/2003).

-Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano. (BOE 21/02/2003).

-Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01).

-Orden 28/07/1974, per la qual s’aprova el ‘Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua’. (BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament).

-Norma Tecnologica NTE — IFA / 1976, ‘Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento’

-Norma Tecnologica NTE — IFR / 1974, ‘Instalaciones de fontaneria: Riego’
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-Reglament del servei municipal del cicle integral de I'aigua.
Hidrants d’incendis:

-Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el ‘Reglamento de Instalaciones de Proteccidn contra incendios’
(BOE 14/12/1993).

XARXES DE SANEJAMENT

-Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de sanejament. (DOGC
num. 3894 de 29/05/2003).

-Real Decreto — Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de
les aiglies residuals urbanes (BOE 30/12/1995).

-Orden 15/09/1986 ‘Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones’ (BOE 23/09/1986).

-Reglament municipal d’abocament d’aigiies residuals

XARXES DE DISTRIBUCIO DE GAS CANALITZAT

-Real Decreto 919/2006 ‘Reglamento técnico de distribucidn y utilizacién de combustibles gaseosos y sus
instrucciones complementarias’ (BOE 04/09/2006).

ITC — ICG 01 Instalaciones de distribucién de combustibles gaseosos por canalizacion
ITC — ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos

-Ordre 18/11/1974 per la qual s’aprova el ‘Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos’ (BOE
06/12/1974).

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el ‘Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos’ derogat en tot allo que contradiguin o s’oposin al que es disposa al ‘Reglamento
técnico de distribucion y utilizacidn de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias’,
aprovat pel RD 919/2006.

-Decreto 2913/1973, ‘Reglamento general del servicio publico de gases combustibles’ (BOE 21/11/1973),
modificacié BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allo que contradiguin o s’oposin al que es disposa al
‘Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias’ aprovat pel RD 919/2006,

XARXES DE DISTRIBUCIO D’ENERGIA ELECTGRICA
General
-Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE 27/12/2013).

-Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucién, comercializacion de
instalaciones de energia eléctrica (BOE 27/12/2000) correcci6 d’errades (BOE 13/03/2001).

Alta Tensio

-Real Decreto 223/2008 ‘Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y
sus instrucciones técnicas complementarias, ITC — LAT 01 a 09’ (BOE 19/03/2008) modificat per Real Decreto
560/2010 (BOE 22/05/2010)

-Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC — RAT 01 a 23. (BOE 09/06/2014).

-Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa — Endesa relatives a les

instal.lacions de xarxa i a les instal.lacions d’enlla¢. (DOGC num. 4827 de 22/02/2007).
NTP — LAMT Linies aéries de mitjana tensio
NTP —LSMT  Linies subterranies de mitjana tensié
Baixa Tensid

-Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (BOE nim. 224
18/09/2002).

En particular:

ITC BT — 06 Redes aéreas para distribucién en baja tension

ITC BT — 07 Redes subterraneas para distribucion en baja tension

ITC BT — 08 Sistemas de conexion del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC BT — 09 Instalaciones de alumbrado exterior

ITC BT — 10 Previsidn de cargas para suministros en baja tension

ITC BT — 11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas

-Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52
‘Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos’, del Reglamento
electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo. (BOE nim. 316 31/12/2014).

-Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa — Endesa relatives a les

instal.lacions de xarxa i a les instal.lacions d’enllag. (DOGC nim 4827 de 22/02/2007).
NTP — LABT Linies aeries de baixa tensio

NTP — LSBT Linies subterranies de baixa tensio

CENTRES DE TRANSFORMACIO

-Real Decreto 337/2014, ‘Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC — RAT 01 a 23’ (BOE 09/06/2014).
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-Ordre de 06/07/1984 per la que s’aprova les ‘Instrucciones Técnicas Complementarias ITC — MIE — RAT, del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacion’ (BOE 01/08/1984).

-Resolucion 19/06/1984 ‘Ventilacidn y acceso de ciertos centros de transformacion’ (BOE 26/06/1984).

-Resolucié ECF / 4548/2006 de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa — Endesa relatives a
les instal.lacions de xarxa i a les instal.lacions d’enlla¢ (DOGC num. 4827 de 22/02/2007).

NTP —-CT Centres de transformacio en edificis
NTP — CTR Centres de transformacio en I’entorn rural
ENLLUMENAT PUBLIC

-Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA - 01 a EA— 07 (BOE 19/11/2008).

-Llei 6/2001 d’ordenacié ambiental de I'enllumeant per a la proteccié del medi nocturn (DOGC niim 3407 de
12/06/2001).

-Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat
per a la proteccié del medi nocturn (DOGC nim. 6944 de 27/08/2015).

-Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, ITC — BT — 09
Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002).

-Norma Tecnologica NTE — IEE/1978 ‘Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior’.

XARXES DE TELECOMUNICACIONS
-Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. (BOE 10/05/2015)

-Especificacions técniques de les Companyies

CONTROL DE QUALITAT EN GENERAL

-Ordre 26/06/1996 del Departament de Politica Territorial i Obres Publiques per I'Us del registre de materials
de I'lITEC en relacié amb el programa de Control de Qualitat de I’edificacié (DOGC nim. 2226 de 05/07/1996).

-Decret 375/1988 del Departament de Politica Territorial i Obres Publiques d’1 de desembre ‘Control de
Qualitat’ (DOGC num. 1086, 28/12/1988) (C.E. - DOGC nim 1111, 24/02/1989)

-Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 24/02/1989)
-Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC nim. 1205, 11/10/1989)
-Desplegament del Decret. Ordre de 16 d’abril de 1992 (DOGC nim. 1610, 22/06/1992)

-Decret 77/1984, 4 de marg, de la Presidéncia de la Generalitat (DOGC nim. 428, 25/04/1984)

-Plec d’assaig tipus per obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de mar¢ de 1984 (DOGC num 493,
12/12/1984).

MAQUINARIA D’OBRA

-Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia ‘Emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas maginas de uso al aire libre’. (BOE num. 52, 01/03/2002).

-Modificacion. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106,
04/05/2006).

-Real Decreto 837/2003 de 27 de junio de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia ‘Aparatos de Elevacién
y Manutencién’ referente a grias mdviles y autopropulsadas usadas (BOE nim. 170, 17/07/2003).

-Disposiciones de aplicacidon de la Directiva del Consejo 89 — 392 — CEE, relativas a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

-Real Decreto 474/1988 de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energia, Disposiciones de aplicacion de
la Directiva del Consejo 84 — 528 — CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecanico. (BOE nam. 121,
20/05/1988).

-Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria ‘Reglamento de aparatos elevadores para obras’.
(BOE ndim. 141, 14/06/1977) (C.E. BOE nim 170, 18/07/1977).

-Modificacion articulo 65, Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE nim. 63, 14/03/1981)

DIRECCIO D’OBRES

-Real Decreto 314, de 17 de marg de 2006, del Ministerio de Vivienda, Codigo Técnico de la Edificacion (BOE
num. 74, 28/03/2006) Regula I’adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.

-Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda ‘Certificado Final de Direccién de Obra’ (BOE
ndm. 35, 10/02/1972) Normas sobre el libro de 6rdenes y asistencias en obras de edificacion.

RESIDUS D’ENDERROCS | DEC CONSTRUCCIO

-Decret 89/2010, de 29/06/2010, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre
la deposicié controlada dels residus de la construccié.

-Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicion.

-Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién
de residuos y la lista europea de residuos.

-Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.
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-Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.

-Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminaciéon del medio
ambiente producida por amianto.

-Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construccid.

SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL DE LA CONSTRUCCIO

-Veure Estudi de Seguretat i Salut en el projecte executiu.

SENYALITZACIO
-Norma 8.1 — IC ‘Sefializacion vertical’

-Norma 8.2 — IC ‘Marcas viales’

ESTRUCTURES

-'Instruccidn relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera’, aprovada per Orden
Ministerial de 28 de febrer de 1972 (BOE de 18 d’abril). Derogada per Orden 12/2/1998

-RD 2543/1994, Norma sismoresistente.
-Instruccién de Hormigdn Estructural (EHE — 08)

-DB SE AE Accions en I'Edificacid. Real Decreto 314, de 17 de marg de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE
nam. 74, 28/03/2006).

-Norma de Construccién Sismoresistente: Parte General y Edificacion (NCSE — 02). Real Decreto 997, de 27 de
septiembre, del Ministerio de Fomento (BOE num. 244, 11/10/2002).

-RB — 90 ‘Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigdén en las obras de
construccion’.

-RL — 88 ‘Pliego de condiciones para la recepcién de los ladrillos ceramicos en las obras de construccion’.

AGLOMERATS ASFALTICS

-’Mezclas bituminosas porosas’, publicat I'any 1987.

-’Secciones de firmes y capas estructurales de firmes. Orden Circular 10/2002.
-’Nota informativa sobre capas drenantes en firmes’, publicada el 4 d’abril de 1991.

-Orden circular 322/97, de 24 de febrer, sobre ‘Ligantes bituminosos de reologia modificada y mezclas
bituminosas discontinuas en caliente para capas de pequefio espesor’

-Orden circular 21/2007 de 11 de julio, sobre ligantes con NFV.

FORMIGONS | MORTERS

-Procedimientos para la aplicacion de la norma UNE — EN 197 — 2:2000 a los cementos no sujetos al marcado
CE y a los centros de distribucion de cualquier tipo de cemento. Real Decreto 605 de 19 de mayo de 2006, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE nim. 135, 07/06/2006).

-DB SE — AE Accions en I'Edificacié. Real Decreto 314, de 17 de marg de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE
nam. 74, 28/03/2006).

-DB SE — C Fonaments. Real Decreto 314, de 17 de marg de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE num. 74,
28/03/20086).

-DB SE — F Fabrica. Real Decreto 314, de 17 de mar¢ de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE num. 74,
28/03/2006).

-SE 1: Resistencia i estabilitat. Real Decreto 314, de 17 de marg de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE ndm.
74, 28/03/2006).

-SE 2: Aptitud al servei. Real Decreto 314, de 17 de marg de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE num. 74,
28/03/2006).

-S| 6: Resistencia estructural a I'incendi. Real Decreto 314, de 17 de mar¢ de 2006, del Ministerio de Vivienda
(BOE num. 74, 28/03/2006).

-Resolucién de 26 de abril de 2005, de la Secretaria General Técnica (BOE nium. 118, 26/04/2005) por la que se
aprueba la Instruccion para la recepcién de cementos (RC — 03).

-Real Decreto 1797 de 26 de diciembre de 2003, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 14 de 16/01/2004)

GALVANITZATS
-Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim 3, 03/01/1986).

-Modificacion del anexo. Orden de 13 de enero de 1999, del Ministerio de Industria y Energia (BOE
num.24, 28/01/1999).

-Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 56,
06/03/1986).

PAVIMENTS, MOVIMENTS DE TERRA | OBRA EN GENERALS

-PG - 4/88 ‘Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras’. Orden de 2 de julio de
1976, del Ministerio de Obras Publicas, por la que se confiere efecto legal a la publicacién del Pliego de
prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras PG — 3, editado por el Ministerio de Obras
Publicas (BOE nums. 162, 02/07/1976 y 175, 07/07/1976).

-Modificacidon; pasa a denominarse PG — 4. Orden de 21 de enero de 1988, del Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo (BOE nims. 29 y 51, 03 y 29/02/1988).

-Modificacion del articulo 104. Orden de 28 de septiembre de 1989 (BOE, nim. 242, 09/10/1989)
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-Se actualizan determinados articulos del Pliego en lo relativo a conglomerantes hidraulicos y ligantes
hidrocarbonados. Orden de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE num. 19,
22/01/2000)

-Se actualizan determinados articulos del Pliego en lo relativo a sefializacion, balizamiento y sistemas
de contencién de vehiculos. Orden de 28 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento (BOE num.
24, 28/01/2000).

PLANTACIONS

-Plec de prescripcions técniques de I’Ajuntament de Mataré.

XARXES DE REG

-Plec de prescripcions técniques de I’Ajuntament de Mataré
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PLEC DE CONDICIONS
PL PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

PL 1 Definicié i normes d'aplicacié general

Definicié

Aquesta memoria valorada té per objecte la realitzacio, fins a I'execuci6 total, de totes les obres que es detallen
en els documents que l'integren i que es representen en els planols adjunts, la construccié de les quals s'ha
d'ajustar a les prescripcions contingudes en aquest plec i a les instruccions del técnic director de les obres, a

qui correspon la interpretacié autoritzada d'aquells i que resoldra les dificultats de detall que es puguin
presentar.

Els documents de la memoria valorada son els seglents:
- MEMORIA | ANNEXOS
- PLANOLS
- PRESSUPOST
- PLEC DE CONDICIONS

S'entén per documents contractuals els que resten incorporats al contracte i que sén de compliment obligat,
llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacioé sota pressupost, son:

- Planols

- Plec de Condicions amb els dos capitols (Prescripcions Técniques Generals i Prescripcions Técniques
Particulars)

- Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte sén informatius, i els constitueixen la Memoria, amb tots els
Annexos, els mesuraments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinid fonamentada de I'Administracio, sense
que aixo signifiqui que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades s'han
de considerar, tan sols, com a complement d'informacié que el contractista ha d'adquirir directament i amb els
seus propis mitjans.

Només els documents contractuals definits a I'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el
contractista no podra al-legar cap modificacié de les condicions del contracte basant-se en les dades que
contenen els documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personal, maquinaria i materials,
préstecs o abocadors, distancies de transport, caracteristiques dels materials de I'explanacio, justificacio de
preus, etc.), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se del fet de no obtenir prou
informacio directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi havia contradiccié entre els planols i les prescripcions técniques particulars, en cas d'incloure's aquestes
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, prevaldria el que prescriuen les
prescripcions teécniques particulars. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les prescripcions
técniques generals.

El que s'ha esmentat al plec de condicions i omés als planols, o viceversa, ha de ser executat com si hagués
estat exposat en ambdds documents, sempre que, a criteri del director, quedin prou definides les unitats d'obra
corresponents i aquestes tinguin preu al contracte.

Es considera aplicable la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la
nova legislacié aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradiccioé o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les
condicions mes restrictives.

L'adjudicatari s'ha d'atenir, en I'execucid d'aquestes obres, a tot alld que sigui aplicable en les disposicions
vigents en relacio a la reglamentacié de treball, assegurances de malalties, subsidis familiars, plus, subsidis de
vellesa, gratificacions, vacances, retribucions especials, hores extres, carregues socials i, en general, totes les
disposicions que s'hagin dictat o es dictin per regular les condicions laborals a les obres per contracte amb
destinacio a I'Administracio Publica.

PL 2 Disposicions generals

Funcions del director de I'obra

Les funcions del director, pel que fa a la direccid, el control i la vigilancia de les obres, son les seglents:

- Exigir al contractista, directament o per mitja del personal a les seves ordres, el compliment de les
condicions contractuals.

- Garantir I'execucié de les obres amb estricta subjeccié al Projecte aprovat o a les modificacions
degudament autoritzades i el compliment del programa de treball.

- Definir i precisar aquelles condicions técniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen a
la seva decisio.

- Autoritzar l'inici dels treballs i comprovar el replanteig general i els de detall.

- Resoldre totes les qliestions técniques que s'escaiguin pel que fa a interpretacié de planols, condicions
de materials i d'execucio d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les condicions del contracte.

- Atendre les interpel-lacions que qualsevol ciutada pugui realitzar a I'execucié de I'obra per remetre-les a
l'autoritat competent segons el tema plantejat.

- Estudiar les incidencies o els problemes plantejats en les obres que impedeixin el compliment normal
del contracte o n'aconsellin la modificacio, i tramitar, si escau, les propostes corresponents.

- Proposar les actuacions adients per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i
les autoritzacions necessaris per a I'execucié de les obres i I'ocupacio dels béns afectats per aquestes,
i resoldre els problemes plantejats pels serveis i les servituds relacionats amb les obres.

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgéncia o gravetat, la direccié immediata
de determinades operacions o treballs en curs; per la qual cosa el contractista haura de posar a la seva
disposicio el personal, el material i els mitjans de tot tipus de I'obra.

- Definir, determinar i supervisar els assajos, les proves i les analisis i altres operacions del Control de
Qualitat, com també la interpretacio i valoracio dels resultats.

- Acreditar al contractista les obres realitzades, d'acord amb el que disposen els documents del
contracte.

- Participar en les recepcions i redactar la liquidacid, d'acord amb les normes legals establertes.

El contractista restara obligat en tot moment a prestar la seva col-laboracié al director per al desenvolupament
normal de les funcions que li sén encomanades.
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Personal del contractista

La Direccié de I'obra vetllara especialment perqué les funcions de delegat del contractista i la resta del seu
personal facultatiu recaiguin sobre persones que tinguin la titulacié requerida.

La Direccié podra suspendre els treballs, sense que aix0 signifiqui cap alteracié dels termes i terminis del
contracte, quan aquells no es duguin a terme sota la direcci6 del personal facultatiu designat per fer-ho.

El Director Facultatiu podra exigir al contractista la designacié de nou personal facultatiu quan aixi resulti de les
necessitats dels treballs. En els casos d'incompliment de les ordres rebudes o de negativa a subscriure, amb
conformitat o observacions, els documents que reflecteixin el desenvolupament de les obres -com els
comunicats de situacié, les dades d'amidaments d'elements a ocultar, els resultats d'assajos, les ordres de la
Direccio i d'altres definits per les disposicions del contracte o convenients perqué es desenvolupi millor- es
presumira que hi ha aquell requisit.

Les empreses instal-ladores subcontractades hauran de disposar de les homologacions pertinents. En el cas
especific de les empreses instal-ladores de sistemes d'alarma, aquestes hauran d'estar expressament
autoritzades per la Direccié General de Seguretat.

Ordres al contractista

La Direccié Facultativa sera I'Unic interlocutor ordinari entre la propietat i I'adjudicatari. Les ordres emanades de
la superioritat jerarquica del director, llevat de casos de reconeguda urgéncia, es comunicaran sempre al
contractista per mitja de la Direccié d'obra. | en els casos excepcionals esmentats, |'autoritat promotora de
I'ordre la comunicara a la Direcciéo amb la mateixa urgéncia.

El contractista no pot en cap moment atendre, sense autoritzacié expressa del director facultatiu, cap sol-licitud
de modificacié de les obres de procedéncia aliena. Les observacions, peticions i reclamacions que puguin fer-li
arribar altres persones que es considerin afectades per les obres les remetra amb la diligéncia requerida a la
Direccio de I'obra perqué disposi el que calgui en cada cas.

En aquelles obres en que la propietat nomeni un inspector d'obra, la missié d'aquest sera exclusivament la de
permanent vigilancia i informacié a la Direccié d'obra sota les ordres d'aquesta, sense que pugui tenir -per si
mateix o per delegacié- cap altra prerrogativa. Excepcionalment podra aturar I'execucié de determinada unitat
d'obra que no s'estigui fent d'acord amb les indicacions emanades de la Direccid, el temps suficient per
informar-la immediatament de I'adopcié d'aquesta mesura per tal que disposi el que calgui.

PL 3 Inici de les obres

Inspeccio de les obres

El contractista o el seu delegat ha d'acompanyar la Direccié durant les visites d'inspeccio de les obres.

Programa de treballs

El contractista ha de presentar, com a maxim en el termini d'una setmana a comptar de la data de I'acta de
comprovaci6é del replanteig, el programa de treballs ajustat al termini d'execucié contractat, en el qual ha de
constar:

a Ordenacié en parts o classes d'obra de les unitats que integren el Projecte, amb expressié del volum de
cadascuna.

b Determinacié dels mitjans necessaris com ara personal, instal-lacions, equip i materials, amb expressio
dels seus rendiments mitjans.

¢ Estimacio, en dies, dels terminis d'execucio de les diverses obres o operacions preparatories, equip i
instal-lacions i dels d'execucio de les diverses parts o classes d'obra.

d Valoraci6 mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions
preparatories, equip i instal-lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.

Grafics de les diverses activitats o treballs.

El programa de treballs ha de tenir en compte els periodes que la Direccidé d'obra necessita per als replanteigs
de detall i els preceptius assajos d'acceptacio.

El programa de treballs, un cop aprovat per la Direccidé Facultativa, té caracter contractual i és exigible com a
tal.

Ordre d'inici de les obres

La subscripcié de I'Acta de Comprovacié del Replanteig dona inici -llevat que I'Acta expressi una altra cosa- al
periode d'execucio de I'obra, que es comenga a comptar, a l'efecte del termini, des I'endema a la data d'aquella.

Si, encara que el contractista hagués formulat observacions que poguessin afectar I'execucié del Projecte, el
director decidis iniciar-lo, el contractista estaria obligat a iniciar-les, sense perjudici del seu dret a exigir, si
s'escaigués, la responsabilitat que a I'Administracié incumbeix com a conseqiéncia immediata i directa de les
ordres que emet.

L'inici de qualsevol unitat d'obra ha de ser autoritzat per la Direccié Facultativa, després de comprovar els
replanteigs parcials i de detall i dels resultats dels assajos i les analisis previs i/o d'acceptacié que resultin
necessaris.

PL 4 Desenvolupament i control de les obres

Replanteig de detall de les obres

L'adjudicatari, a partir de les dades contingudes en el Projecte i de les instruccions de la Direccié Facultativa,
ha de confeccionar els planols geométrics de replanteig general i de detall.

El director aprovara els replanteigs general i de detall necessaris per a I'execucié de les obres i subministrara al
contractista tota la informacié de qué disposi per tal que es puguin dur a terme.

El contractista haura de proveir, a carrec seu, tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per efectuar els
replanteigs i determinar i fixar els punts de control o de referéncia que calguin.

Equips de maquinaria

Qualsevol modificacid de I'equip adscrit o aportat a I'obra exigible per contracte o compromesa per la Licitacio
requerira la aprovacio prévia de la Direccié Facultativa.

Assajos

El contractista esta obligat a facilitar en tot moment les tasques del laboratori designat per la Direccié
Facultativa per a la realitzacié de les proves, els assajos o les analisis del Control de Qualitat, com també a
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disposar de tot el que calgui per a tal efecte, facilitant el personal, els materials i els aparells que es requereixin
sense cap abonament.

En el cas que els resultats dels assajos de control resultessin desfavorables o insuficients, el director de I'obra
podria exigir la realitzacié dels assaigs complementaris que estimi pertinents. El contractista assumira totes les
despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran els efectes del percentatge maxim del cost del
Control de Qualitat a carrec d'aquell.

Materials
No s'aportara ni s'utilitzara cap material a obra si préviament no ha estat acceptat per la Direccié Facultativa.

En consequéncia el contractista notificara a la Direccid, amb prou antelacid, la procedéncia i les disponibilitats
del que es proposi utilitzar per tal que aquella pugui ordenar I'execucié de les proves i assaigs necessaris per
acreditar-ne la idoneitat. D'acord amb aixd, es considerara defectuosa I'obra o la part d'obra que hagi estat
realitzada amb materials no assajats i aprovats per la Direccié Facultativa.

L'acceptacio de les procedéncies proposades sera condicié prévia imprescindible per a la realitzacié d'aplecs a
I'obra, sense perjudici que la Direccid pugui verificar en tot moment que l'esmentada idoneitat es manté en
aplecs successius o rebutjar més endavant si s'apreciés en el material qualsevol defecte de qualitat o
uniformitat.

Els préstecs, tant de titularitat pablica com privada, situats parcialment o totalment en el mateix terme municipal
requeriran l'aprovacié prévia formal, especifica per a la realitzacié d'aquesta obra, de I'Ajuntament. Sense
perjudici de la subjeccid a llicéncia i a qualsevol altra autoritzacié que s'escaigui. A tal efecte el contractista
aportara tot el que calgui per definir la intervencid, I'abast de I'impacte, la durada i les mesures correctores que
proposi.

Els materials necessaris per a I'obra, estiguin 0 no inclosos en aquest Plec, hauran de ser de qualitat adequada
a la utilitzacid6 a quée se'ls destina; per la qual cosa s'ha de presentar mostres, informes i certificats dels
fabricants corresponents i, en qualsevol cas, la Direccié Facultativa pot ordenar la realitzacié d'assajos i proves
que estimi convenients.

Els materials s'han de disposar i emmagatzemar de forma convenient tant pel que fa a la necessaria
conservacio caracteristiques, aptitud, forma... com perqué siguin facilment inspeccionables. També cal prendre
especial cura en la seguretat dels aplecs, tant per als béns com per a les persones, propies a I'obra o alienes.

Tot el material que no reuneixi les condicions requerides o hagi estat rebutjat o sigui inutilitzable per qualsevol
altre concepte sera retirat de I'obra immediatament.

Aplecs

L'emplagcament del aplecs en terrenys de la mateixa obra o en altres del mateix terme municipal, tant de
titularitat publica com privada, requerira I'aprovacié prévia de la Direccié Facultativa. El contractista delimitara
de manera ben ostensible la totalitat del perimetre utilitzat i sera responsable de la neteja i el condicionament
de l'espai propi, com també de I'entorn i la zona d'influéncia. L'omissié d'aquest requisit sera motiu de sancig,
clausura de la utilitzacié i detraiment de la primera certificacié que es produeixi dels imports necessaris per
afrontar les despeses de restitucioé de les condicions al lloc en questio.

Les superficies s'hauran de condicionar, un cop utilitzades, i caldra restituir-les tal com estaven en principi.
Qualsevol despesa o indemnitzacié que se'n derivi anira a carrec del contractista.

Treballs nocturns o festius

Els treballs nocturns hauran de ser previament autoritzats pel director i es podran fer només les unitats d'obra
que ell indiqui. El contractista haura d'instal-lar els equips d'il-luminacié del tipus i la intensitat que la Direccio
ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs.

Sera objecte d'autoritzacio expressa la utilitzacié de qualsevol mitja que pugui implicar contaminacié acustica o
qualsevol altra moléstia al veinat.

Els treballs en jornada festiva, tant general com local, també requeriran I'aprovacié prévia de la Direccid
Facultativa. Els dissabtes tindran la consideracié de festius en la totalitat de la jornada.

Construccions i conservacions de desviaments

El contractista construira, habilitara i mantindra al seu carrec els camins o les vies de comunicacié de qualsevol
mena que calgui per al transport de personal, materials, maquinaria i la seva maniobra.

També fara els itineraris i desviaments degudament senyalitzats que calgui per als vianants o el transit de
qualsevol mena que resultin afectats per les obres i demolira i retirara els que hagin estat construits en aquell
moment i ja no siguin necessaris.

Llevat que siguin explicitament previstos en el pressupost en partides independents, aquests treballs es
consideren inclosos en els preus de les unitats d'obra respectives.

Senyalitzacio de les obres i instal-lacions.

L'adjudicatari restara obligat a disposar i col-locar en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficients els
senyals de transit i proteccid -informatius i preceptius- necessaris per evitar qualsevol accident, com també tots
aquells addicionals que el técnic director estimi necessaris. El responsable dels accidents que es puguin
produir per incompliment d'aquestes prescripcions sera I'adjudicatari.

En qualsevol cas, cal complir els requisits minims seguents:

1 S'encerclara completament qualsevol obstacle ocasionat a la via publica, tant a voreres com a
calgades, o a qualsevol altre ambit public viari, ja estigui integrat per personal que treballa, aplecs de
material, runa, maquinaria, mitjans de ftransport, rases, pous o qualsevol altre element afecte
directament o indirectament als treballs en execucio.

2 Mai no es pot prescindir de la senyalitzacié genérica de obres en execucid segons els senyals
reglamentaris especifics.

3 Cal tancar totalment amb tanques subjectes entre elles els ambits on hi hagi pous, rases o altres
elements que puguin comportar un perill fisic. EI conjunt del tancament i les subjeccions han de
presentar prou solidesa. Aquests tipus d'elements cal que es cobreixin al final de la jornada i sempre
que no s'hi treballi directament.

4  Ala nit no hi pot mancar la definicié integra de qualsevol obstacle amb prou senyalitzacié lluminosa.

Totes les tanques han de contenir, en lloc visible, un retol que indiqui el nom de I'empresa i el seu numero de
teléfon. Es prohibeix la col-locacié d'altres anuncis a les tanques, rétols o senyals de tot tipus que ha d'instal-lar
I'adjudicatari amb motiu de les obres.

Quan la senyalitzacid s'apliqui sobre obres, ambits o instal-lacions dependents d'altres organismes, el
contractista restara, a més, obligat a alld que sobre el particular estableixin les normes d'aquells organismes
interessats.

Restaran de carrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalitzacié i precaucié origini el
compliment de tot alld que disposa aquest article.

Precaucions especials durant I'execucio de les obres

Es aplicable el que estableix I'article 104.10 del PG-3.
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La cura per ocasionar el minim de pertorbacions als usuaris de la via publica i als veins de les zones properes
sera objecte d'especial atencid del contractista pel fet de tractar-se d'una condicié inherent a la realitzacio
d'obres dintre del domini urba.

La Direccié Facultativa ha de vetllar de manera especial aquesta quiestio i pot ordenar la modificacié de plans o
sistemes d'execucié de les unitats d'obra que ho requereixin i proposar les sancions que siguin aplicables per
incompliment d'aquesta especificacio.

PL 5 Responsabilitats especials del contractista

Danys i perjudicis

El contractista té I'obligacié de prendre les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona marxa de les
feines.

En qualsevol cas, el contractista és I'Unic i exclusiu responsable, durant I'execucio de les obres, de tots els
accidents danys o perjudicis, directes o indirectes, que pugui patir o ocasionar ell o el seu personal, a ell 0 a
qualsevol altra persona, servei o entitat, i assumira, en consequéncia, totes les responsabilitats que comportin.

Quan aquests perjudicis s'hagin ocasionat com a consequéncia immediata i directa d'una ordre explicita de
I'Administracié, aquesta sera responsable dintre dels limits assenyalats en la Llei de Régim Juridic de
I'Administracié de I'Estat. Aquesta també sera responsable dels danys que es causin a tercers com a
conseqléncia de vicis de projecte. En aquests casos I'Administracié pot exigir al contractista, per raons
d'urgéncia, la reparacio del dany causat, i aquest tindra dret que se li abonin les despeses que es derivin de tal
reparacio.

Evitacié de contaminacions

El contractista té I'obligacié de complir les ordres de la Direccidé per tal d'evitar la contaminacié ambiental,
sanitaria i sonica, de l'aire, dels cursos d'aigua i, en general, de qualsevol mena de bé public o privat.

Es obligacié del contractista el manteniment permanent de I'obra i els seus entorns i de les adequades
condicions de neteja. Ha de retirar immediatament runes, materials no utilitzables, instal-lacions provisionals
que no siguin necessaries, limitar el temps de preséncia d'aplecs en obra a l'imprescindible, prendre cura de
I'aspecte i, en general, adoptar les mesures i executar els treballs necessaris perqué les obres presentin, en
temps sec i en temps de pluja, un aspecte compatible amb I'ordre, la higiene i el decorum exigible a qualsevol
activitat urbana, i més si es desenvolupa en un espai public i ostensible.

El contractista, com a consequéncia de la seva obligacié de mantenir la policia de I'obra, és també responsable
de la runa o deixalles que agents aliens a I'obra puguin abocar dins els dominis d'aquesta o de la seva area
d'influéncia. S'ha d'encarregar de denunciar-los i de retirar les deixalles amb la diligéncia necessaria per evitar
la degradacio generalitzada de l'indret. Només resultara exonerat d'aquesta obligacid quan, en un ambit
perfectament definit i allunyat de la zona d'obres, aquestes s'hagin donat per acabades i la Direccié d'Obra hagi
donat el vistiplau a la forma com s'ha deixat I'indret. El director de I'obra, acompanyat del contractista, ha de fer
aleshores una inspeccié -a la qual podra convocar la Policia municipal o una altra autoritat responsable de la
neteja ciutadana- i, si ho troba conforme, ha de lliurar a aquesta la responsabilitat de la vigilancia i el
manteniment a partir d'aquest moment.

Serveis afectats

Els planols i altra documentacié que el projecte incorpora relatius a I'existéncia i situacié de serveis, cables,
canonades, conduccions, arquetes, pous i, en general, d'instal-lacions i estructures d'obra soterrades, tenen un

caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamacié per
mancances i/o omissions. L'adjudicatari esta obligat a la seva propia investigacid, per la qual cosa sol-licitara
als titulars d'obres i serveis planols de situacio i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades per
mitja dels treballs d'excavacié manual necessaris. Les despeses ocasionades o la disminucié dels rendiments
es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

PL 6 Amidament i abonament

Amidament de les obres

El contractista facilitara tots els auxilis necessaris, inclosos la topografia i I'elaboracié de planols, per tal de
documentar els amidaments.

En finalitzar les obres lliurara a la Direccié Facultativa un conjunt complet de planols i disquets as built integrat
per vegetals i dues copies, que defineixin la situacidé i les dimensions reals de tots els elements i les
instal-lacions construits.

Abonament de les obres

a Certificacions:

Mensualment, el Contractista aportara a la Direccié Facultativa el Llibre dels Amidaments, on es
detallara I'amidament realment executat de cada unitat d'obra. Un cop s'hagin verificat les dades, la
Direccié Facultativa preparara la Certificacid6 mensual que justificara davant de la Propietat I'import
economic de les obres realitzades fins aquell moment. A partir de la signatura de la Certificacié per part
de la Direccié Facultativa i de la Propietat, el Contractista podra aportar la factura per a I'abonament de
les feines realitzades.

b Preus unitaris:

El preu unitari que apareix al Quadre de Preus sera el que s'aplicara als amidaments per a obtenir
I'import d'execucié material de cada unitat d'obra. Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus
inclouen sempre el suministre del material (amb els drets de patent, canon d'extraccid, etc.), el
transport, la manipulacio i la utilitzacié de tots els materials utilitzats per a I'execucioé de la corresponent
unitat d'obra, les despeses de ma d'obra, maquinaria, mitjans auxiliars i instal-lacions necessaries per a
acabar la unitat corresponent, aixi com les despeses indirectes. La justificacié del preu unitari amb la
descripcio i descomposicid de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra
no és exhaustiva siné enunciativa, per a la millor comprensié dels conceptes que compren la unitat
d'obra. Per aix0, les operacions i materials no relacionats, perd necessaris per a executar la unitat
d'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i es consideren inclosos en el preu unitari
corresponent.

¢ Partides algades:

Les partides que figuren com de "pagament integre" a les Prescripcions Técniques Particulars, als
Quadres de Preus, o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista un
cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides algades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus o, en el seu defecte, a
partir dels preus unitaris de la Justificacié de Preus.

Altres despeses a carrec del contractista
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A part de les especificament esmentades en altres articles d'aquest Plec de Condicions, son a carrec del
contractista, sempre que el contracte no especifiqui explicitament el contrari, les despeses segtients:

- Les despeses que originin els replanteigs generals i particulars de detall, com també les omprovacions
respectives.

- Les de construccié, moviment i retirada de tota mena de construccions auxiliars.
- Les de lloguer o compra de terrenys i immobles per a oficina, taller o diposits de maquinaria i materials.

- De proteccié d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament, dany o incendi, tot complint les
disposicions vigents en matéria d'emmagatzemament d'explosius i carburants.

- Les de neteja i evacuacié de deixalles i escombraries.

- Les d'instal-lacié, lloguer, muntatge i desmuntatge de grues, elevadors i altres i instal-lacions auxiliars
de les obres.

- Les de construccid, conservacié i demolicio i retirada de rampes, desviaments, accessos, camins i
altres vies auxiliars.

- Les de construccio i conservacié de desguassos.

- Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacid dels mitjans necessaris per a la
senyalitzacié adequada o la protecci6 de les obres que no estiguin explicitament incloses en el Pla de
Seguretat i Higiene.

- Les de subministrament, col-locacié i retirada dels cartells indicatius d'obra.
- Les de retirada d'instal-lacions, eines, materials i, en general, neteja de I'obra i els seus voltants.
- Les de restitucio, reposicié o correccié de les zones de préstecs o aplecs.

- Les de muntatge, contractacid, conservacié i retirada de les instal-lacions per al subministrament
d'aigua, energia eléctrica o altres necessaries per a les obres, com també del seu consum.

- Les de demolicid i retirada de les instal-lacions provisionals.
- Les de correccid de les deficiencies observades i retirada dels materials inservibles.

- Les de construccié d'obres de fabrica necessaries per a l'evacuacio d'aigies residuals o d'escorrentia
durant I'execuci6 de les obres, i també el posterior saneig de les zones afectades.

- Les del personal necessari per portar a terme la vigilancia de les obres.
- Les despeses ocasionades per danys a tercers.

- Les de confeccié de planols de replanteig d'obra, de detall i as built, com també dels treballs
topografics.

- Les de compra i instal-lacié dels cartells d'obra de les diferents administracions que intervinguin a
I'obra, aixi com els propis d'informacio, senyalitzacié i proteccio.

L'adjudicatari s'ha de fer carrec de les despeses per a Il'obtencid de llicéncies, permisos, autoritzacions,
visats..., necessaris per a la legalitzacio de les obres i instal-lacions i la posada en funcionament i de confeccid
dels documents que calgui presentar per a I'obtencio d'aquells.

Les despeses del control de qualitat fins a I'1,5 % del pressupost d'execucié per contracte del projecte i totes
les necessaries per complir la normativa sobre seguretat i higiene en el treball que no siguin explicitament
previstes pel Pla de Seguretat i Higiene (inclosa I'elaboracio), son, aixi mateix, a carrec del contractista.
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B- MATERIALS | COMPOSTOS
BO - MATERIALS BASICS
B01 - LiQUIDS

B011 - AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aiglies utilitzades per algun dels usos seglients:
- Confeccid de formigd
- Confeccidé de morter
- Confeccié de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsid, etc.
- Humectacidé de bases o subbases
- Humectacidé de peces ceramiques, de ciment, etc.
CARACTERiSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigilies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.
Es poden utilitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccid o curat de formigons
sense armadura. Per a la confeccid de formigd armat o pretesat es prohibeix 1'Gs d'aquestes
aiglies, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podra utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia
central de formigd, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir cap
substancia perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigd o a la
proteccidé de 1l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confeccidé o el curat de formigd o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilitzacid o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que
acompleix totes aquestes caracteristiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/1 (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)

- Ciment tipus SR: <= 5 g/1 (5.000 ppm)

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/1 (1.000 ppm)
- I6 clor, expressat en Cl- (UNE 7178)

- Aigua per a formigd armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)

- Algua per a formigd pretesat: <= 1 g/1 (1.000 ppm)

- Algua per a formigd en massa amb armadura de fissuracidé: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): O
- Substancies organiques solubles en éeter (UNE 7235): <= 15 g/1 (15.000 ppm)
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigédn
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de 1l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en S04 (UNE 83956)

- Contingut en i6 clor Cl- (UNE 7178)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)

- Contingut de substancies organiques solubles en eter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar
els assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcid en el cas de centrals de formigd
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzacidé dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de 1'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de 1'EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

BO - MATERIALS BASICS
B03 - GRANULATS

B031 - SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310500,80310020,80310400,B0315601,80312010.
Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construccidé i demolicid en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus segilients:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:
Sorra per a confeccid de formigons, d'origen:

- De pedra calcaria

- De pedra granitica
- Sorra per a confeccid de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construccié i demolicions
CARACTERISTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovacidé de la DF les pedreres o diposits d'on s'han
d'obtenir els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 1li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificacidé geologica.
- Estudi de morfologia.
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- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqiient dels materials que se n'extraguessin.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.

La composicidé granulometrica ha de ser 1l'adequada al seu Us, o si no consta, la que estableixi
explicitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patrd
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin noduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a 1'EHE

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 1'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resisténcia elevada, han de ser
adequats per a la fabricacidé de formigd reciclat estructural, complint una serie de requisits:

Dimensidé minima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigdé amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigé amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%
- Absorcid d'aigua per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7%
- Absorcid d'aigua per a un formigd amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts maxims d'impureses:
- Material ceramic: <= 5% del pes
- Particules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
1'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a la
confeccid del formigd
Designacié: d/D - IL - N
d/D: Fraccié granulométrica, d tamany minim i D tamany maxim
IL: Presentacid, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de 1l'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamis 0,063 (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=

0,8% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracid: <= 0,05% en pes
- Formigd pretesat: <= 0,03% en pes

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Perdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%

- Perdua de pes amb sulfat magnesic: <= 15%

Perdua de pes amb sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2) quan el formigd estigui sotmes a una classe
d'exposicié H o F, i 1'arid fi tingui una absorcid d'aigua >1%: <= 15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resistencia: < 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat alcali silice o alcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a 1'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.507 EX Part 2.

La corba granulometrica de 1'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus seglient:
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1 Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos '

i

I Limits j--mmmmmm e '
! i 4dmm | 2mm | 1l mm | O0,5mm ; 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm |
jmmmm jmmmm | |- | |mmmmm oo | |mmmm o i
! Superior) 0 ! 4 ! 16 ! 40 ! 70 ! 77 ! (1) !
i Inferior) 15 ! 38 ! 60 ! 82 ! 94 ! 100 ! 100 !
e ettt +

(1) Agquest valor varia en funcidé del tipus i origen de 1l'arid.

SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié IIIa,b,c, IV o
alguna classe especifica d'exposicid: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicidé I,IIa,b o cap classe
especifica d'exposicid: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV) (UNE EN 933-8):

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe especifica d'exposicid: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorcidé d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicidé IIIa,b,c,IV o alguna
classe especifica d'exposicid: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicidé I,IIa,b o cap classe
especifica d'exposicid: <= 16% en pes
Valor blau de metile (UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposicidé I,IIa,b o cap classe especifica d'exposicidé: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:
La composicidé granulometrica ha de quedar dintre dels limits segiients:

ittt e et +
! Tamis ! Percentatge en | Condicions !
i UNE 7-050 | pes que passa | !
! mm ! pel tamis ! |
b o e e D e e e e e | e e e e e I
I I | I
| 5,00 | A | A = 100 |
| 2,50 ! B I 60 <= B <= 100 |
| 1,25 ! C i 30 <= C <= 100 |
' 0,63 | D i 15 <= D <= 70 |
! 0,32 ! E 1 5 <= E <= 50 |
! 0,16 ! F ! 0 <= F <= 30 !
i 0,08 | G | 0 <= G <= 15 |
b o e D e e e e | e e e e e I
I I I I
| Altres | I C - D<= 50 |
1 condi- | ' D - E <= 50 |
! cions ! ' C - E <= 170 |
o +
Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de materies perjudicials: = 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construccib.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacidé o d'alteracid fisica o
quimica sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilitzacio.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sol o corrents d'aigua.

S'ha considerat que 1'Gs sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacidé diferent d'aquesta, es requereix l'acceptacid expressa de la
direccidé facultativa i la justificacidé mitjangant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminacid, i
evitant la seva possible segregacid, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels arids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

Documento Basico de Seguridad estructural Fédbrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a minim les segiients dades:

- Identificacidé del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacidé d'autoconsum

- Numero de serie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacidé de l1l'arid segons l'article 28.2 de 1'EHE

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacidé del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacidé relativa a la granulometria i a les tolerancies
de 1'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacidé segilient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres 1 altres treballs d'obres publiques i1 edificacidé de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a edificacid, fabricacidé de productes de formigd prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i1 normes
administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a edificacié, fabricacid de productes de formigd prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificacidé de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
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El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacié comercial i ha
d'anar acompanyat de la segiient informacid:

- Numero d'identificacié de l'organisme de certificacid

- Nom o marca d'identificacidé i direccidé del fabricant

- Les dues Ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge

- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcidé del producte (nom generic, material, Us previst)

- Designacidé del producte

- Informacidé de les caracteristiques essencials aplicables

A la documentacidé del marcatge haura d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissid del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és 1l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu Us, en el cas que hi hagi arids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.

L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentacid:

- Naturalesa del material

- Planta productora de 1l'arid i empresa transportista de la runa

- Presencia d'impureses

- Detalls de la seva procedencia

- Altre informacidé que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacidé de la seva
idoneitat per al seu UGs es fara mitjancant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de 1'EHE.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de 1'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de 1l'arid subministrat respecte l'article 28 de 1'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i1 en cas de no disposar de
suficient informacid, ha de poder determinar 1'execucid de comprovacions mitjangant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccidé a la planta de fabricacid, a poder ser,
abans del subministra de 1l'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacid. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs segiients per a verificar la conformitat de
les especificacions:

- Materia organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes
especific 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (S0O3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'Ié CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorcidé d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificacidé per raigs X.

- Perdua de pes amb sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2)

- Assailg granulometric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspeccid visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i1 quan mitjang¢ant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves férmules de treball.

No s'han d'utilitzar arids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe especifica
d'exposicid

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques dolomitiques
que no compleixin l'especificacidé de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metile (UNE-EN 933-9) compleix el seglient:

- Per a obres amb classe general d'exposicidé I, IIa o IIb (i sense classe especifica): <= 0,6%
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en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metile fos superior als valors anteriors, i1 es presentin dubtes de la
presencia d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
deteccid i identificacidé: s'ha de poder utilitzar 1'arid fi si les argiles sdédn del tipus
caolinita o illita, 1 si les propietats del formigd amb aquest arid sén les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components perd sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escories
siderurgiques adequades, en la fabricacidé de formigd d'ls no estructural.

BO - MATERIALS BASICS
B03 - GRANULATS

B033 - GRAVA DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0331800,80332Q10,B0330A00,80330020,B0332020.
Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos seglients:

- Confeccidé de formigons

- Confeccidé de barreges grava-ciment per a paviments

- Material per a drenatges

- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals

- Granulats procedents d'escories siderurgiques refredades per aire

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granitica

- De pedra calcaria

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovacidé de la DF les pedreres o diposits d'on s'han
d'obtenir els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 1i
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificacidé geologica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedencies que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqient dels materials que se n'extraguessin.

CARACTERISTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminds, granulats
amb sulfurs, silice amorfa o corrosié de les armadures.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.

La composicidé granulometrica ha de ser l'adequada al seu Us i1 ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en queée intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la
DF.

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, bruticia, argila, margues o d'altres materies estranyes.

Diametre minim: 98% retingut tamis 4 (UNE-EN 933-2)

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 1'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resisténcia elevada, han de ser
adequats per a la fabricacidé de formigd reciclat estructural, complint una serie de requisits:

- Dimensidé minima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigdé amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%
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- Absorcid d'aigua per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7%
- Absorcid d'aigua per a un formigd amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts maxims d'impureses:

- Material ceramic: <= 5% del pes

- Particules lleugeres: <= 1% del pes

- Asfalt: <= 1% del pes

- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
1'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERGRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos ferrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen
per a la confeccid del formigd
Designacié: d/D - IL - N
d/D: Fraccié granulometrica, d tamany minim i D tamany maxim
IL: Presentacid, R rodat, T triturat (matxuqueig) i1 M barreja
N: Naturalesa de 1l'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandaria maxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confeccidé de formigd sera
menor que les seglients dimensions:
- 0,8 de la distancia lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peca 1 una beina o armadura que formi un angle >45° (amb la direccid de
formigonat)
- 1,25 de la distancia entre un parament de la peca 1 una beina o armadura que formi un angle
<=45° (amb la direccidé de formigonat)
- 0,25 de la dimensidé minima de la peca que es formigona amb les excepcions segiients:

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix minim

- Peces d'execucidé molt curosa i1 elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat
sigui reduit (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix minim
Quan el formigd passi entre varies armadures, 1l'arid gruixut sera el minim valor entre el
primer punt i el segon del paragraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del limit més petit aplicable a cada
cas.

Contingut de materia organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patrd
Fins que passen pel tamis 0,063 (UNE-EN 933-2):

- Per a graves calcaries 1 granitiques: <= 1,5% en pes

- Granulats, reciclats de formigd o prioritariament naturals: < 3%

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%

L'index de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1):

- Granulats naturals <= 1% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals: <= 1% en pes

- Granulats d'escories sideruUrgiques: <= 2% en pes

- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes

- Altres granulats: <= 0,4% en pes

Sulfats solubles en acids, expressats en SO3 i1 referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes

- Granulats d'escories sidertGrgiques: <= 1% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigd armat o en massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,05% en massa

- Formigd pretesat: <= 0,03% en massa

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%

Contingut d'idé Cl-:

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%

El contingut de matéeria organica que sura en un liquid de pes especific 2 segons la UNE-EN
1744-1 (Apart.) 14.2 sera <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigd o mixtos: < 0,5
- Altres granulats: Nul

oe
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Contingut de restes d'asfalt:

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigdé: < 0,5%

- Altres granulats: Nul

Reactivitat:

- Alcali-silici o alcali-silicat (Métode quimic UNE 146-507-1 EX o Metode accelerat UNE 146-
508 EX): Nul-la

- Alcali-carbonat (Métode quimic UNE 146-507-2): Nul-la

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Perdua de pes amb sulfat magnesic: <= 18%
Absorcid d'aigua:

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigd: < 10%

- Granulats reciclats mixtos: < 18%

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%

Perdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:

- Granulats gruixuts naturals: <= 18%

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat alcali silice o alcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a 1'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.507 EX Part 2.

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin noduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a 1'EHE

GRAVA PER A DRENATGES:

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o
del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials
estranys.

La mida maxima dels granuls ha de ser de 76 mm (tamis 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamis 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composicidé granulometrica ha de ser fixada
explicitament per la DF segons les caracteristiques del terreny per drenar i del sistema de

drenatge.

Plasticitat: ©No plastic

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30

Condicions generals de filtratge:

- F15/d85: < 5

- F15/d15: < 5

- F50/d50: < 5

(Fx = grandaria superior de la fraccid x% en pes del material filtrant, dx = grandaria
superior de la proporcid x% del terreny a drenar)

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:

- F60/F10: <20

Condicions de la granulometria en funcidé del sistema previst d'evacuacidé de l'aigua:

- Per a tubs perforats: F85/Diametre de l'orifici: > 1

- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2

- Per a tubs de formigd pords: F85/dl5 de 1l'arid del tub: > 0,2

- Si es drena per metxinals: F85/ diametre del metxinal: > 1

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres
granulars compostos de varies capes. La més gruixuda es col -locara al costat del sistema
d'evacuacidé. Aquesta complira les condicions de filtre respecte a la seglient i aixi
successivament fins arribar al repleée o al terreny natural. Es podra recdrrer a 1'Gs de filtres
geotextils.

Quan el terreny natural estigui constituit per materials amb graves 1 boles a efectes del
compliment de les condicions anteriors, s'atendra uUnicament a la corba granulometrica de la
fraccidé del mateix inferior a 25 mm.

Si el terreny no és cohesiu 1 esta compost per sorra fina i1 1llims, el material drenant haura
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condicidé: F15 > 1 mm.

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les
condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haura de complir les seglients
condicions:

- Mida maxima de 1l'arid: Entre 20 mm i 80 mm

- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111))
sigui inferior al 2% (UNE 103502).
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat

Els arids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminacid, i
evitant la seva possible segregacid, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

GRAVA PER A PAVIMENTS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

GRAVA PER A DRENATGES:

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instruccidén de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a minim les seglients dades:

- Identificacidé del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacidé d'autoconsum

- Numero de serie de la fulla de subministrament

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacidé de 1l'arid segons l'article 28.2 de 1'EHE

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacidé del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacidé relativa a la granulometria i a les tolerancies
de l1'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificacidé de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a edificacid, fabricacidé de productes de formigd prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

- Productes per a edificacid, fabricacidé de productes de formigd prefabricat, carreteres 1
altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres 1 altres treballs d'obres publiques i edificacidé de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments 1 normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacidé comercial i ha
d'anar acompanyat de la segiient informacié:
- Numero d'identificacidé de 1l'organisme de certificacié
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- Nom o marca d'identificacidé i direccidé del fabricant
- Les dues Ultimes xifres de 1l'any d'impressidé del marcatge
- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripcidé del producte (nom generic, material, Us previst)
- Designacidé del producte
- Informacidé de les caracteristiques essencials aplicables
A la documentacidé del marcatge haura d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissidé del certificat
- Garantia de que el tractament estadistic és 1l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que Jjustifiqui experimentalment el seu Us, en el cas que hi hagi arids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacidé de la seva
idoneitat per al seu UGs es fara mitjancant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de 1'EHE.
En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de 1'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'arid subministrat respecte l'article 28 de 1'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informacidé, ha de poder determinar 1l'execucid de comprovacions mitjancant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccidé a la planta de fabricacid, a poder ser,
abans del subministra de 1l'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacidé. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs segiients per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- fndex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Particules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes
especific 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (S0O3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en i6 clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrografic
- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistencia a l'atac del sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2).
- Absorcidé d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resisténcia al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificacidé per raigs X.
- Assaig granulometric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- Inspeccid visual del material i recepcid del certificat de procedencia i qualitat
corresponent.
- Abans de comencar el reblert, quan hagi canvi de procedencia del material, o cada 2000 m3
durant la seva execucid, es realitzaran els seglients assaigs d'identificacidé del material:

- Assaig granulometric del material filtrant (UNE EN 933-1)

- Assaig granulometric del material adjacent (UNE 103101)

- Desgast de "Los Angeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedéncia del material, que en el cas d'arids naturals ha
de contenir:
- Classificacidé geologica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificacidé del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptara la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves férmules de treball.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIO EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar 1'us del material corresponent en 1l'execucid
del reblert.
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BO - MATERIALS BASICS
B03 - GRANULATS

B037 - TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B037R000.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria continua.
S'han considerat els tipus segiients:
- Tot-u natural: format basicament per particules no triturades procedents de graveres o
diposits naturals, sols naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'arids procedents de la trituracid, total o parcial, de pedra de
cantera o de grava natural.
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser 1l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
La composicidé granulometrica ha de ser l'adequada al seu Us i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en queée intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la
DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o poliedrica, i ha de ser net, resistent i de
granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritzacid o alteracid fisica o quimica apreciable
sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres
capes de ferm, o contaminar el sol o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de materies estranyes que puguin afectar la
durabilitat de la capa on es col -loqui.
TOT-U PER A US EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzara tot-u artificial compost d'arids procedents de la trituracid, total o parcial, de
pedra de cantera o de grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, arids reciclats de residus de construccid i
demolicid, arids sidertGrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de transit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions técniques exigides a
l'article 510 del PG3 vigent.
Composicidé quimica:
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui
en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
- Contingut de sulfats solubles en aigua (S03), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'arids reciclats
procedents de demolicions de formigéd: < 0,7%
Proporcid de particules total i parcialment triturades de 1'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5:
ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporcidé de particules totalment arrodonides de l'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de
complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Index de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:
- Categoria de transit pesat T00 a T2:

- Arids per a tot-u: < 30

- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o arids siderturgics (ZAD20): < 35
- Categoria de transit pesat T3, T4 i vorals:

- Arids per a tot-u: < 35

- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o arids siderurgics (ZAD20): < 40
Contingut de fins de 1'arid gruixut que passa pel tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en
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massa
Equivalent de sorra (SE4) (Annex A de 1'UNE-EN 933-8):
- Fraccié 0/4 del material:
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de TOO0 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metile (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de 1l'equivalent de sorra:
- Fraccié 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:
- T00 a Tl: > 35
- T2 a T4 i1 vorals de TO0 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
- Categoria de transit pesat T00 a T4: No plastic, segons UNE 103103 i UNE 103104
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:
- Index de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10
- Limit liquid, segons UNE 103103: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estara compresa entre els segiients valors:

I
I
iTamis UNE-EN|-—--—--———————— - —m—m i
I
I

933-2 (mm) | ZA 0/32 zA 0/20 ZAD 0/20 |
D e | e e e e 1
| 40 | 100 - - |
i 32 i 88-100 100 100 i
| 20 | 65-90 75-100 65-100 |
| 12,5 | 52-76 60-86 47-78 |
| 8 | 40-63 45-73 30-58 |
| 4 | 26-45 31-45 14-37 |
i 2 | 15-32 20-40 0-15 |
g 0,500 d 7-21 9-24 0-6 !
| 0,250 | 4-16 5-18 0-4 |
| 0,063 | 0-9 0-9 0-2 '
oo +

La fraccid retinguda pel tamis 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la
fraccidé retinguda pel tamis 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.

Si el material procedeix de reciclatge de residus de construccié i demolicid, haura de
complir:

- Perdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza arid siderturgic d'acereries, haura de complir:

- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%

- fndex granulométric d'envelliment segons NLT-361: < 1%

- Contingut de calg¢ lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%

Si s'utilitza arid sidertrgic d'alt forn, haura de complir:

- Desintegracidé per silicat bicalcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul

Les caracteristiques essencials del tot-u per a Us en capes estructurals de ferms, establertes
a la taula ZA.l de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales bésicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacidén, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

TOT-U PER A US EN FERMS DE CARRETERES:
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Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instruccidén Técnica de Carreteras.

UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Aridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidrdulicos para uso en capas estructurales de firmes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Per a Us en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons 1'Annex ZA de la norma
UNE-EN 13242.

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF si aquesta ho demana, la segiient
documentacid, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaracidé6 de Prestacions

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que
no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 4: Declaracid de Prestacions
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de figurar les dades segiients:
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El simbol normalitzat
del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient informacid:

- Numero d'identificacié de 1l'organisme notificat (només per al sistema 2+).

- Nom o marca d'identificacidé i direccid inscrita del fabricant.

- Dos ultims digits de l'any en que s'ha impres el marcatge CE.

- NUmero de certificat de control de produccidé de fabrica (només per al sistema 2+).

- Referencia a la norma EN 13242.

- Descripcidé del producte: nom generic, material, dimensions,...i Us previst.

- Informacidé de les caracteristiques essencials de la taula ZA.l de la norma UNE-EN
13242.
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se 1i
demana, la documentacid que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepcid del material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material 1 es rebutjara el que a primera vista contingui materies estranyes
o mides superiors al maxim acceptat en la fédrmula de treball.
Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) 1 els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacid corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de
control de recepcid de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF
sol -licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu
convenient.
En el cas d'arids fabricats en el propi lloc de construccidé de 1'obra, de cada procedeéncia es
prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinara:
- Assalg granulometric, segons UNE-EN 933-1.
- Limit liquid i index de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metile,
segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- fndex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporcidé de les cares de fractura de 1l'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de 1l'arid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els segiients
assaigs d'identificacidé i caracteritzacidé del material:
- Per a cada 1000 m3 o fraccid diaria i sobre 2 mostres:

- Assaig granulometric, segons UNE EN 933-1.

- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:

- Proctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.
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- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de
metilé, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.

- En el seu cas, limit liquid i index de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.

- Contingut de fins de 1l'arid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:

- Index de llenques, segons UNE-EN 933-3.

- Proporcidé de les cares de fractura de 1l'arid gruixut, segons UNE-EN 933-5.

- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.

- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podra reduir a la meitat la fregliéncia dels assaigs si considera que
els materials sén suficientment homogenis, o si en el control de recepcidé de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els
altres casos es podran prendre mostres en els aplecs 1 es seguiran les instruccions de la DF i
els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzara 1'us del material corresponent.

BO - MATERIALS BASICS
B03 - GRANULATS

B03C- - SAULO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0O3C-HG1A,B03C-HHOA.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavacié.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser 1l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.

Els materials no han de ser susceptibles a meteoritzacidé o alteracid fisica o quimica. Han de
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura,
per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.

Durant l'extraccidé s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matéries estranyes.

La fraccidé que passa pel tamis 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamis 0,40 (UNE 7050) .

La composicidé granuloméetrica ha de ser l'adequada al seu Us i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en que intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la
DF'.

A la vegada, els granuls han de tenir forma arrodonida o polieédrica, i han de ser nets,
resistents i de granulometria uniforme.

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50

Index CBR (NLT-111): > 20

Contingut de materia organica: Nul

Mida del granulat:

- Sauld garbellat: <= 50 mm

- Sauld no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
Abans de comencar l'obra, quan hagi canvi de procedencia del material, o amb la fregiiencia
indicada durant la seva execucid, es realitzaran els segiients assaigs d'identificacid del
material:
- Per a cada 1000 m3 o fraccidé diaria i sobre 2 mostres:

- Assaig granulometric (UNE EN 933-1),

- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)

- I en el seu cas, assalig de blau de metile (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:

- Determinacié dels limits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)

- Assaig Préctor Modificat (UNE 103501)

- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:

- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)

- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podra reduir a la meitat la freqgliéencia dels assaigs si considera que
els materials sén suficientment homogenis, o si en el control de recepcidé de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificacidé han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzara 1'us del material corresponent.

BO - MATERIALS BASICS
B05 - AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS

B051 - CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjancant un procés d'hidratacid, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistencia i estabilitat fins 1 tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les caracteristiques seglients:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
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CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de ser un material granular molt fi i1 estadisticament homogeni en la seva composicib.

El ciment ha de ser capag¢, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigd que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de periodes definits, els nivells especificats de resistencia i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeraciod.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a 1'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milid del pes
sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM) :

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN
197-1.

Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM I

- Ciment Portland amb addicions: CEM II

- Ciment Portland amb escoéries de forn alt: CEM III

- Ciment putzolanic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de 1l'addicidé o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacidé entre denominacié i designacidé dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:

e +
! Denominacid | Designaciod !
| e e e e e b o e e I
I 1 1
i Ciment portland i\ CEM I !
D e e e e e e e e e e e e e e e e e — I
I 1 ]
! Ciment portland amb escoria '\ CEM II/A-S |
i /' CEM II/B-S |
e e e e e e e o — — — —— — — — — — —— — —— —— — o o | e e e e e o — — — —— ]
I 1 I
| Ciment portland amb fum de silice '\ CEM II/A-D

e e e e e e e e e e e e e e e e | e e e e e e e ]
I 1 1
| Ciment portland amb Putzolana ! CEM II/A-P |
! " CEM II/B-P |
! i CEM II/A-Q |
! /' CEM II/B-Q |

I | I
| Ciment portland amb cendres H 1
! volants " CEM II/B-V |
i i i
I | I
I 1 1

I 1 1
| Ciment portland amb esquist " CEM II/A-T |
| calcinat ' !
I | I
i Ciment portland amb filler 1 !
! calcari " CEM II/B-L |
i | CEM II/A-LL |
| 1 CEM II/B-LL |

I | I
! Ciment amb escories de '\ CEM III/A !
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! forn alt " CEM III/B !
! ! CEM III/C |
e e e e e e e — — — o — — — — — —— o o o | e e e e e — — — —— 1
I 1 I
! Ciment putzolanic !\ CEM IV/A !
| ! CEM IV/B |
D e e e e e e | e e e e ]
I 1 1
| Ciment compost i CEM V/A

! ! CEM V/B i
e +

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designacidé del ciment.

La composicidé dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capitol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de
durabilitat especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de
6 de juny.

Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homolegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb 1l'especificacidé de blancor.

Index de blancor (UNE 80117): >= 85

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs sén les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) sén les mateixes que les especificades per al
ciment homoleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relacidé entre denominacidé i designacid dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:

o +
! Denominacid | Designacid !
D e e e e e e e e e e e e e e e e e e e — 1
I 1 1
i Ciment portland ! I !
e e e e e e e o o o o o o o o o o o o o o o | e e e e —— — —— 1
I 1 I
| Ciment portland amb escoria | II/A-S |
| 1 II/B-S 1
e e e e e e e e e e e e e e e | e e e e e e e 1
I 1 1
| Ciment portland amb fum de silice ! II/A-D

D e e e e e b e o e ]
I 1 1
i Ciment portland amb Putzolana ! II/A-P !
| : II1/B-P |
[T T T T it i
| Ciment portland amb cendres ' II/A-V 1
! volants ! II/B-V !
e e e e e e e e e e e e e e e | e e e e e e 1
I 1 1
! Ciment amb escories de ! III/A !
i forn alt ' III/B !
i ! I11I/C !
| e e e e e e e o  — —— —— — —— —— —— —— — ——— — —— — — — — — — ——— e e e e e — 1
I 1 1
i Ciment putzolanic ! IV/A

! ! IV/B |
e e e e e e e e o — — — — — — — — —— — o — o — o — o —— | e e e e e — — 1
I 1 1
! Ciment compost ! CEM V/A
e +

Les especificacions generals en quan a composicié i a exigéncies mecaniques, fisiques,
quimiques i de durabilitat que han de complir sén les corresponents als ciments comuns
homolegs de la norma UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempérie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.

Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacién de los
cementos para la fabricacidén de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacidén de conformidad a normas
como alternativa de la homologacidén de los cementos para la fabricacidén de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulacién de productos de construccidédn, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacién de productos de construccidn, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccidn para la recepcidn
de cementos (RC-08).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicidén, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicidén, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALC
(CAC) :
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid segilient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparacié de formigd, morter, beurades i altres mescles per a construccid
i per a la fabricacidé de productes de construccio,

- Productes per a elaboracidé de formigd, morter, pasta i altres mescles per a construccid i
per a la fabricacidé de productes de construccid:

- Sistema 1+: Declaracidé de Prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la segiient informacidé com a
minim:

- el numero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
produccid

- nom o marca distintiva d'identificacidé i adreca enregistrada del fabricant

- numero del certificat CE de conformitat

- les dues Ultimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tecniques

- referencia a la norma harmonitzada corresponent

- designacidé normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) 1 classe resistent

- en el seu cas, informacidé addicional referent al contingut de clorurs, al limit superior de
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pérdua per calcinacié de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:

- el simbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el nUmero del certificat CE de conformitat

- nom o0 marca distintiva d'identificacidé i adreca enregistrada del fabricant

- els dos uUltims digits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referencia al ntmero de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informacidé complerta del marcatge o etiquetat CE haura d'apareixer també a
1'albara o documentacidé que acompanya al lliurament.

A l1'albara hi han de figurar les dades seglients:

- numero de referencia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti del ciment

- identificacidé del fabricant i de l'empresa de subministrament

- designacidé normalitzada del ciment subministrat conforme a la instruccidé RC-08

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referéncia a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificacidé del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albara hi han de figurar les dades seglents:

- numero de referencia de la comanda

- nom i adrec¢a del comprador i punt de desti dels ciment

- identificacidé del fabricant i de 1l'adreca de subministrament

- designacidé normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificacidé del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la seglient
informacid:

- nom o marca identificativa i adreca complerta del fabricant i de la fabrica

- designacidé normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricacidé i d'envasat (indicant setmana i any)

- condicions especifiques aplicables a la manipulacidé i utilitzacidé del producte

El fabricant ha de facilitar, si 1i demanen, les dades seglients:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informacidé detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:

La recepcid del ciment haura d'incloure al menys, dues fases obligatories:

- Una primera fase de comprovacidé de la documentacid

- Una segona fase d'inspeccidé visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepcidé ho considera oportu, de
comprovacidé del tipus i classe de ciment i de les caracteristiques fisiques quimiques i
mecaniques mitjangant la realitzacidé d'assaigs d'identificacidé i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepcid ha de
comprovar que la documentacid es la requerida. Aquesta documentacid estara compresa per:

- Albara o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificacié de Conformitat del
Reial Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra també la documentacid precisa de
reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspeccid visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s'activara quan es puguil preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable aixi ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en 1'Gs de ciments d'anteriors remeses.

En aquest suposit es duran terme, abans de comencar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designacidé 1 procedencia durant 1l'execucid, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 1 6 de la RC-08.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmes a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovacié de la
composicid, l'altra per als assaigs fisics, mecanics i quimics i l'altra per a ser conservada
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preventivament.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s'aprovara 1'us de ciments els quals el etiquetatge i la
documentacidé no es correspongui amb el ciment sol-licitat, quan la documentacidé no estigui
completa i1 quan no es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovara 1'us de ciments que presentin simptomes de
meteoritzacid rellevant, que contingui cossos estranys i1 que no resulti homogenia en el seu
aspecte o color.

A efectes de la tercera fase, no s'aprovara 1'ts de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptara el lot
unicament si els resultats obtinguts en les dues mostres sén satisfactoris.

BO - MATERIALS BASICS
B06 - FORMIGONS

B064 - FORMIGO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300B,B064300C.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigdé amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la 1llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indistria i1 el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i1 el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de 1'EHE-08.

La designacidé del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacid i
s'expressara, com a minim, la seglent informacid:

- Consisteéencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisténcia caracteristica a compressid per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacié6 de 1'Us estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacid per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd
pretesat

- R: Resisteéncia caracteristica a compressid, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S
seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacidé de 1l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicidé de la
mescla del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria
maxima del granulat, consistéencia i1 resistencia caracteristica, aixi com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacid aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruencia de
les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i1 contingut
en ciment per metre cubic de formigd, i1 el subministrador les haura de garantir, indicant
també, la relacidé aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la
designacid, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de 1'inici del subministrament.
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El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podra excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacid, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la
produccidé segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'analisi a
l'abast de la DF, o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN
450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de 1'EHE-08 i complir 1'UNE
EN 934-2

En cap cas la proporcid en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

Classificacidé dels formigons per la seva resistencia a compressiéd:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resisteéncia a j dies d'edat els valors resultants de la férmula seglent:

- fcm (t) = Becc(t) -fcm

- Bcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm: Resistencia mitja a compressié a 28 dies, Bcc: coeficient que depen de 1'edat del

formigd, t: edat del formigd en dies, s: coeficient en funcid del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistencia i enduriment rapid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).

Valor minim de la resisteéncia:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
I1/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacid
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2

- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funcié de la classe d'exposicid (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el
tipus d'exposicidé més favorable ha de ser:
- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relacid aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcid
de la classe d'exposicid (taula 37.3.2.a). La relacid aigua/ciment considerant el tipus
d'exposicié més favorable ha de ser:
- Formigé en massa: <= 0,65
- Formigd6 armat: <= 0,65
- Formigd pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisténcia seca: 0 - 2 cm
- Consisténcia plastica: 3 - 5 cm
- Consisténcia tova: 6 - 9 cm
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- Consisténcia fluida: 10-15 cm
- Consisténcia liquida: 16-20 cm
La consisténcia (L) liquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistencia seca: Nul
- Consistéencia plastica o tova: + 1 cm
- Consisténcia fluida: * 2 cm
- Consistencia liquida: + 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany maxim del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacid aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del formigd:

Assentament con Condicions
d'Abrams (mm) d'as
I 1

130 <= H <= 180

- Formigd abocat en sec

H >= 160 - Formigd bombejat, submergit o
H >= 180 - Formigd submergit, abocat sota

1
I 1
s ;
| abocat sota aigua amb tub tremie '
I 1
I 1
! fluid estabilitzador amb tub tremie |
El formigdé ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, 1 aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mimin de ciment en funcié de la grandaria maxima del granulat:

! Grandaria | Contingut
! maxima del ! minim de
| granulat (mm) | ciment (kg)

350 i
i

| 32 |

| 25 | 370

i 20 i 385

i 16 | 400

B it +

Grandaria maxima del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacié aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i1 aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGO PER A PAVIMENTS
La fabricacidé del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de
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treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta fédrmula incloura:

- La identificacidé de cada fraccidé d'arid i la seva proporcidé ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificacié de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resisténcia caracteristica a flexotraccié a 7 i a 28 dies.

- La consisténcia del formigd fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450
kg/m3, inclos el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relacidé aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporcié d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporcid d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en
volum.

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams: + 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigd ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una
barreja homogénia i sense haver iniciat 1'adormiment.

Queda expressament prohibit 1'addicidé al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicié original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcid de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades
seglients:
- Identificacidé del subministrador
- Numero de serie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigd
- Identificacidé del peticionari
- Quantitat de formigd subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a minim:
- Resistencia a la compressid
- Tipus de consistencia
- Grandaria maxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de 1'EHE-08
- Formigons designats per dosificacié d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a
minim:
- Contingut de ciment per m3
- Relacié aigua/ciment
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- Tipus, classe i marca del ciment

- Contingut en addicions

- Contingut en additius

- Tipus d'additiu segons UNE EN 934-2, si n'hi ha

- Procedencia i quantitat de les addicions o indicacidé que no en té
- Identificacidé del ciment, additius 1 addicions
- Designacidé especifica del lloc de subministrament
- Identificacidé del camidé i de la persona que fa la descarrega
- Hora limit d'us del formigd
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
Determinacidé de la dosificacidé (si és el cas) mitjancant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificacidé estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressidé 1 les altres 2 a l'assaig de
penetracidé d'aigua.
Assaigs caracteristics de comprovacidé de la dosificacid aprovada. Per a cada tipus de formigd
es realitzaran 6 series de 2 provetes que s'assajaran a compressié a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigd procedeix de central certificada,
o es disposa de suficient experiencia en el seu uUs.
Abans del inici de l'obra, i1 sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzara l'assaig de la fondaria de penetracidé d'aigua sota pressid, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigd amb la
dosificacid correcte.
Per a totes les amassades es dura a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadistic de la resistéencia (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a maxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressid:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 500 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexid:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Massissos:

- Temps de formigonament <= 1 setmana
El ntmero de lots no sera inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificacio.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funcidé del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de 1'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Sera d'aplicacidé a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigd. La conformitat de la resisténcia es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resisténcia
caracteristica real.
Control indirecte de la resistencia (EHE-08): Només es podra aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 1 que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexid, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haura de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resisténcia de calcul a compressidé Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podra eximir la realitzacid dels assaigs caracteristics de dosificacidé quan el formigd
que es vagil a subministrar estigui en possessié d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificacidé amb una antiguitat maxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:
Determinacié de la férmula de treball. Per a cada dosificacid analitzada es realitzara:
- Confeccid de 2 séries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada serie es
determinara la consisténcia (UNE 83313), la resisténcia a flexotraccid a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistéencia mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistencia fora dels
limits establerts, es podra procedir a la realitzacidé d'un tram de prova amb aquest formigd.
En cas contrari, s'haura d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessaries
en la dosificacid, 1 es repetiran els assaigs de resisténcia.
Control de fabricacidé i recepcib.
- Inspeccid no sistematica a la planta de fabricacid del formigd
- Per a cada fraccidé d'arid, abans de 1l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqgiiencia
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indicada, els seglients assaigs:
- Com a minim 2 cops al dia, 1 pel mati i un altre per la tarda:
- Assaig granulometric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de 1l'arid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- fndex de llenques de l'arid gros (UNE EN 933-3)
- Proporcié de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a minim 1 cop al mes, 1 sempre que es canvii de procedeéncia el subministrament:
- Coeficient de Los Angeles de 1'arid gros (UNE EN 1097-2)
- Substancies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'arids es realitzara cada dia un assaig granulometric (UNE EN
933-1)
- Comprovacidé de l'exactitud de les bascules de dosificacidé un cop cada 15 dies.
- Inspeccid visual del formigd en cada element de transport i comprovacid de la temperatura.
- Recepcid del full de subministrament del formigd, per a cada partida.
- Es controlaran com a minim 2 cops al dia (mati i tarda):
- Contingut d'aire ocluit en el formigd (UNE 83315)
- Consisteéncia (UNE 83313)
- Fabricacidé de provetes per a assaig a flexotraccidé (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada série de provetes es prendra
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqiiéncia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigd que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadistic: La conformitat del lot en relacidé a la resisteéncia es comprovara a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzara aleatodoriament entre les pastades de 1l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resisténcia obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
X2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigd estigui en possessid d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptara quan xi >= fck. A més, es considerara com un control d'identificacid,
per tant els criteris d'acceptacid en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinenca del
formigd del lot a una produccidé molt controlada, amb una resisténcia certificada 1
estadisticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigd no disposa de distintiu, s'acceptara si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funcidé d'acceptacid
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Numero de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: N = x (N) x (1)
- x(1): Valor minim dels resultats obtinguts en les Ultimes N pastades
- x(N): Valor maxim dels resultats obtinguts en les Ultimes N pastades
- fck: Valor de la resisténcia caracteristica especificada en el projecte
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Si el formigd no disposa de distintiu, perd es fabrica de forma continua a central d'obra o
sé6n subministrats de forma continua per la mateixa central de formigd preparat, en els que es

controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigd, s'acceptara si: f(x(1l)) = x(1)
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviacid tipica mostral, corresponent a les ultimes 35 pastades

Quan la consisteéncia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptara el formigd
si la mitjana aritmetica dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval
corresponent.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formigd quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerancia exigida.

El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistencia de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el numero de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real sera el valor de la resisténcia de la pastada més baixa trobada
a la serie.

S'acceptara quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S'acceptara el formigd subministrat quan es compleixi a la vegada que:

- Els resultats dels assaigs de consisténcia compleixen amb els apartats anteriors

- Es manté la vigencia del distintiu de qualitat del formigd durant la totalitat del
subministrament

- Es manté la vigencia del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

- Interpretacidé dels assaigs caracteristics:

Si la resisténcia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, 1 els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consisténcia es troben dins dels
limits establerts, es podra iniciar el tram de prova amb el formigd corresponent. En cas
contrari, s'haura d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificacid, repetint-se els assaigs caracteristics.

- Interpretacidé dels assaigs de control de resistencia:

- El1 lot s'accepta si la resistéencia caracteristica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:

- Si fos inferior a ella, perd no al seu 90%, el Contractista podra escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Teécniques Particulars, o
sol -licitar la realitzacid d'assaigs d'informacidé. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicacié d'una penalitzacidé al preu unitari del lot, la gquantia de la qual sigui igual al
doble de la merma de resistencia, expressades ambdues en proporcid.

- Si esta per sota del 90%, es realitzaran, a carrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informacié.

- Assaigs d'informacid:

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilindrics (UNE 83302)
que s'assajaran a traccidé indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservacid dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzara segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informacidé del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. E1l lot s'accepta si la resistencia mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, pero no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, perd no al seu 70%, el Director de les Obres podra aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Teécniques Particulars, o bé ordenar la
demolicidé del lot 1 la seva reconstruccid, a carrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolira el lot 1 es reconstruira, a carrec del
Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicacidé d'una penalitzacid al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistencia,
expressades ambdues en proporcib.

La resisténcia de cada pastada a una determinada edat, es determinara com a mitjana de les
resistencies de les provetes fabricades amb un formigd de la pastada en gliestidé i assajades a
1'edat determinada. A partir de la minima resisténcia obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podra estimar la caracteristica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula

seglent:

Coeficient (En funcidé del nombre de series que formen el lot):
- 2 series: 0,88

- 3 series: 0,091

- 4 series: 0,93

- 5 séries: 0,95

- 6 séries: 0,96

Quan 1l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la férmula de
treball, es rebutjara el camid controlat.
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BO - MATERIALS BASICS
B06 - FORMIGONS

B065 - FORMIGO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065710B,B065760B.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigé amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indtstria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de 1'EHE-08.

La designacidé del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacid i
s'expressara, com a minim, la seglient informacid:

- Consisténcia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisteéncia caracteristica a compressidé per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacié de 1'Us estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacid per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd
pretesat

- R: Resisténcia caracteristica a compressid, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S
seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacidé de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicidé de la
mescla del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria
maxima del granulat, consisténcia 1 resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relacid aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruencia de
les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i1 contingut
en ciment per metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant
també, la relacid aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la
designacid, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de 1'inici del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podra excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacid, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la
produccidé segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de 1l'analisi a
l'abast de la DF, o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
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Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN
450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de 1'EHE-08 i complir 1'UNE
EN 934-2

En cap cas la proporcid en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.

Classificacidé dels formigons per la seva resisténcia a compressiod:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistencia a j dies d'edat els valors resultants de la férmula seglient:

- fcm (t) = Bcc(t) -fcm

- Bcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm: Resisténcia mitja a compressidé a 28 dies, Bcc: coeficient que depén de 1l'edat del

formigd, t: edat del formigd en dies, s: coeficient en funcié del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resisténcia i enduriment rapid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i1 d'enduriment rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))) .

Valor minim de la resisténcia:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
I1/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als
sulfats i/0 a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2

- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funcidé de la classe d'exposicid (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el
tipus d'exposicidé més favorable ha de ser:
- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relacidé aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcid
de la classe d'exposicid (taula 37.3.2.a). La relacid aigua/ciment considerant el tipus
d'exposicidé més favorable ha de ser:
- Formigd en massa: <= 0,65
- Formigd armat: <= 0,65
- Formigdé pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consistencia seca: 0 - 2 cm
- Consistencia plastica: 3 - 5 cm
- Consisteéncia tova: 6 - 9 cm

- Consisténcia fluida: 10-15 cm
- Consisténcia liquida: 16-20 cm
La consisténcia (L) liquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consisténcia seca: Nul
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- Consisténcia plastica o tova: + 1 cm

- Consisténcia fluida:

- Consisténcia liquida:
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
granulat. El més petit dels seglents valors:

Tamany maxim del
- <= 32 mm

+ 2 cm
+ 2 cm

- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de

pastat:

- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

- Formigons

submergits:

- Relacié aigua-ciment (A/C):

- Contingut de fins d <0,125

>= 375 kg/m3

< 0,6

(ciment inclos) :

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3

Consistéencia del formigd:

Bttt et ittt e L +
i Assentament con ! Condicions i
! d'Abrams (mm) | d'as |

130 <= H <= 180

- Formigd abocat en sec

I I
I I I
I I I
! H >= 160 | - Formigd bombejat, submergit o '
! ! abocat sota aigua amb tub tremie !
! H >= 180 | — Formigd submergit, abocat sota |
' | fluid estabilitzador amb tub tremie |
e +

El formigd ha de

tenir la docilitat i1 fluidesa adequada,
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcidé de la grandaria maxima del granulat:

| Grandaria |
| maxima del |
| granulat (mm) |

I

i 32
i 25
i 20
' 16

Grandaria maxima
- <= 32 mm

Contingut |
minim de |
ciment (kg) |
_________ |
350 |
370 !
I

385
400

del granulat.

El més petit dels seglients valors:

- <= 1/4 separacié entre barres d'acer longitudinals

Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relacid aigua-ciment:

0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada,
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

con d'Abrams:

FORMIGO PER A PAVIMENTS
La fabricacidé del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de

treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta fédrmula incloura:
- La identificacidé de cada fraccidé d'arid i la seva proporcid ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm;
0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
si és el cas de cada additiu,

mm; 2 mm; 1 mm;
- La dosificacid

de ciment, aigua i,

160 < A < 220 mm

- La resisténcia caracteristica a flexotraccidé a 7 i a 28 dies.

- La consistencia del formigd fresc,

25 mm;
referides a amassada

i el contingut d'aire ocluit.

i aquests valors s'han de mantenir

i aquests valors s'han de mantenir

8 mm; 4

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450

kg/m3, inclos el

Contingut de ciment:
Relacid aigua/ciment:
Assentament en el con d'Abrams

Proporcié d'aire

ciment.

>= 300 kg/m3
<= 0,46

(UNE 83313): 2 - 6 cm

ocluit (UNE 83315): <= 6%
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En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporcidé d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en
volum.

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams: * 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigd ha d'arribar a 1l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una
barreja homogenia i sense haver iniciat 1l'adormiment.

Queda expressament prohibit 1'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substancies que puguin alterar la composicid original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades
seguents:
- Identificacidé del subministrador
- Numero de serie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigd
- Identificacidé del peticionari
- Quantitat de formigd subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a minim:
- Resisteéncia a la compressid
- Tipus de consisténcia
- Grandaria maxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de 1'EHE-08
- Formigons designats per dosificacié d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a
minim:
- Contingut de ciment per m3
- Relacié aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE EN 934-2, si n'hi ha
- Procedencia i quantitat de les addicions o indicacidé que no en té
- Identificacidé del ciment, additius i1 addicions
- Designacidé especifica del lloc de subministrament
- Identificacidé del camié i de la persona que fa la descarrega
- Hora limit d'us del formigd
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
Determinacidé de la dosificacidé (si és el cas) mitjancant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificacidé estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressidé i1 les altres 2 a l'assaig de
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penetracié d'aigua.
Assaigs caracteristics de comprovacidé de la dosificacid aprovada. Per a cada tipus de formigd
es realitzaran 6 series de 2 provetes que s'assajaran a compressié a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigd procedeix de central certificada,
o es disposa de suficient experiéncia en el seu Us.
Abans del inici de 1'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzara l'assaig de la fondaria de penetracidé d'aigua sota pressid, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periodiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigd amb la
dosificacidé correcte.
Per a totes les amassades es dura a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadistic de la resistencia (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a maxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressiéd:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 500 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexié:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El numero de lots no sera inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, 1 tindran la mateixa dosificacid.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funcidé del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de 1'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Sera d'aplicacidé a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigd. La conformitat de la resisténcia es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistencia
caracteristica real.
Control indirecte de la resistencia (EHE-08): Només es podra aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexid, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haura de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resisténcia de calcul a compressié Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podra eximir la realitzacid dels assaigs caracteristics de dosificacidé quan el formigd
que es vagi a subministrar estigui en possessid d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificacidé amb una antiguitat maxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:
Determinacidé de la férmula de treball. Per a cada dosificacid analitzada es realitzara:
- Confeccid de 2 series de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada serie es
determinara la consisténcia (UNE 83313), la resisténcia a flexotraccid a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resisténcia mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistencia fora dels
limits establerts, es podra procedir a la realitzacid d'un tram de prova amb aquest formigd.
En cas contrari, s'haura d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessaries
en la dosificacid, 1 es repetiran els assaigs de resistéencia.
Control de fabricacidé i1 recepcid.
- Inspeccid no sistematica a la planta de fabricacidé del formigd
- Per a cada fraccid d'arid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la fregiiencia
indicada, els seglients assaigs:
- Com a minim 2 cops al dia, 1 pel mati i un altre per la tarda:
- Assaig granulometric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de 1l'arid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Index de llenques de l'arid gros (UNE EN 933-3)
- Proporcidé de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a minim 1 cop al mes, 1 sempre que es canvii de procedencia el subministrament:
- Coeficient de Los Angeles de 1'arid gros (UNE EN 1097-2)
- Substancies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'arids es realitzara cada dia un assaig granulometric (UNE EN
933-1)
- Comprovacié de l'exactitud de les bascules de dosificacidé un cop cada 15 dies.
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- Inspeccid visual del formigd en cada element de transport i comprovacid de la temperatura.
- Recepcid del full de subministrament del formigd, per a cada partida.
- Es controlaran com a minim 2 cops al dia (mati i tarda):

- Contingut d'aire ocluit en el formigd (UNE 83315)

- Consisténcia (UNE 83313)

- Fabricacidé de provetes per a assaig a flexotraccidé (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada série de provetes es prendra
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqiéncia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigd que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadistic: La conformitat del lot en relacid a la resistencia es comprovara a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 1

- Altres casos: N >= 3
- Resistéencia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 1

- Altres casos: N >= 4
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 2

- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzara aleatdriament entre les pastades de 1l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resisténcia obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
X2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigd estigui en possessid d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptara quan xi >= fck. A més, es considerara com un control d'identificacid,
per tant els criteris d'acceptacidé en agquest cas tenen per objecte comprovar la pertinenca del
formigé del lot a una produccidé molt controlada, amb una resisténcia certificada i
estadisticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigd no disposa de distintiu, s'acceptara si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funcidé d'acceptacid
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Numero de pastades:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor minim dels resultats obtinguts en les ultimes N pastades
- x(N): Valor maxim dels resultats obtinguts en les ultimes N pastades
- fck: Valor de la resistencia caracteristica especificada en el projecte
Si el formigd no disposa de distintiu, perd es fabrica de forma continua a central d'obra o
sén subministrats de forma continua per la mateixa central de formigd preparat, en els que es

controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigd, s'acceptara si: f(x(1l)) = x(1)
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviacid tipica mostral, corresponent a les uUltimes 35 pastades

Quan la consisteéncia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptara el formigd
si la mitjana aritmetica dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval
corresponent.

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formigd quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerancia exigida.

El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resisténcia de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
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ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nUimero de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real sera el valor de la resisténcia de la pastada més baixa trobada
a la serie.

S'acceptara quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S'acceptara el formigd subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistencia compleixen amb els apartats anteriors

- Es manté la vigencia del distintiu de qualitat del formigd durant la totalitat del
subministrament

- Es manté la vigencia del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:
- Interpretacidé dels assaigs caracteristics:

Si la resistéencia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, 1 els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistencia es troben dins dels
limits establerts, es podra iniciar el tram de prova amb el formigd corresponent. En cas
contrari, s'haura d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificacid, repetint-se els assaigs caracteristics.

- Interpretacidé dels assaigs de control de resistencia:

- E1 lot s'accepta si la resistéencia caracteristica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:

- Si fos inferior a ella, perd no al seu 90%, el Contractista podra escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o
sol-licitar la realitzacid d'assaigs d'informacidé. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicacidé d'una penalitzacidé al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al
doble de la merma de resisteéncia, expressades ambdues en proporcib.

- Si esta per sota del 90%, es realitzaran, a carrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informacio.

- Assaigs d'informacié:

Abans dels 54 dies d'acabada 1l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilindrics (UNE 83302)
que s'assajaran a traccidé indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservacid dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzara segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informacidé del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistencia mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, pero no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, perd no al seu 70%, el Director de les Obres podra aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o bé ordenar la
demolicidé del lot i1 la seva reconstruccid, a carrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolira el lot i1 es reconstruira, a carrec del
Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicacidé d'una penalitzacid al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistencia,
expressades ambdues en proporcib.

La resisténcia de cada pastada a una determinada edat, es determinara com a mitjana de les
resistencies de les provetes fabricades amb un formigd de la pastada en gliestié i assajades a
1'edat determinada. A partir de la minima resisteéncia obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podra estimar la caracteristica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula

seguent:

Coeficient (En funcidé del nombre de séries que formen el lot):
- 2 séries: 0,88

- 3 series: 0,91

- 4 séries: 0,093

- 5 séries: 0,95

- 6 series: 0,96

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la férmula de
treball, es rebutjara el camid controlat.

BO - MATERIALS BASICS
B07 - MORTERS DE COMPRA

B071 - MORTER PER A RAM DE PALETA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710150

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERTSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracib.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fabriques d'obra ceramica (facanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unidé i rejuntat.
S'han considerat els tipus segilients:
- Morter d'us corrent (G): sense caracteristiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistencia a
compressidé minima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporcid de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Caracteristiques dels morters frescos:

- Temps d'us (EN 1015-9)

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Caracteristiques dels morters endurits:

- Resisténcia a compressidé (EN 1015-11)

- Resisteéncia d'unid (adhesid) (EN 1052-3)

- Absorcidé d'aigua (EN 1015-18)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)

- Conductivitat térmica (EN 1745)

- Durabilitat (resistencia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions
que 1i siguin aplicables)
- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts 1 capes fines:

- Mida maxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

- Temps obert o temps de correccid (EN 1015-9)
- Reaccid davant del foc:

- Material amb contingut de mateéria organica <= 1,0%: Classe Al

- Material amb contingut de mateéria organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermeticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intemperie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para
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albanileria.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composicié 1 sistema de fabricacid escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestacid):

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i1 particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:
- Referencia a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricacid
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporcié dels components (morters prescrits)
- Resisténcia a compressidé o classe de resisténcia a compressid
- Resisténcia d'unid (adhesid)
- Absorcid d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat termica
- Durabilitat
- Mida maxima del granulat
- Temps obert o temps de correccid
- Reaccid davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspeccid visual de les condicions de subministrament i recepcid del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigéncies del plec de condicions.
Abans de 1'inici de 1'obra, i amb freqliéncia setmanal durant la seva execucid, es comprovara
la consisténcia del morter mitjancant el metode establert a 1'UNE EN 1015-4, i es preparara
una serie de 3 provetes prismatiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resisteéncia a
compressidé (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIO DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistencia a compressidé obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptara el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregara un calcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptara el lot si aquest coeficient no és inferior
al 90 % del previst en el projecte.

BO - MATERIALS BASICS
BOA - FERRETERIA

BOA1 - FILFERRO
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOA14200.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolg, flexible i tenag¢, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.

S'han considerat els tipus seglients:

- Filferro d'acer

- Filferro d'acer galvanitzat

- Filferro d'acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Ha de ser de seccid constant i uniforme.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, 1llis, sense discontinuitats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

La masa minima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I 1 II de 1'UNE 37-506.

Resisténcia a la traccidé (UNE 37-504):

- Qualitat Gl o G2: 1770 N/mm2

- Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adherencia del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Tolerancies:

- Diametre: + 2% diametre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
organic de PVC aplicat per extrusidé o sinteritzacid.

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de 1'UNE 36-732.

La concentricitat i 1l'adheréncia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.

Caracteristiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resisténcia a la traccid:

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Tolerancies:

- Diametre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albara de lliurament hi han de constar les dades
seglents:

- Identificacidé del fabricant o nom comercial

- Identificacidé del producte

- Diametre i llargaria dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs 1 protegits de la intemperie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcid de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designacidn
de calidades. Caracterisicas generales.

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
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suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT:

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgadnicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

BO - MATERIALS BASICS
BOA - FERRETERIA

BOA3 - CLAU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOA31000

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements metal -lics per a subjectar coses introduint-los mitjancant cops o impactes.

S'han considerat els elements segiients:

- Claus d'acer

- Claus de coure

- Claus d'acer galvanitzat

Claus sé6n tiges metal -liques, punxagudes d'un extrem i1 amb una cabota a l'altre.
CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resistencies adequats als elements que han d'unir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser 1llis, sense discontinuitats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

Proteccidé de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Tolerancies dels claus i tatxes:

- Llargaria: + 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CLAUS I TATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cdnica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.
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BO - MATERIALS BASICS
BOB - ACERIMETALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOB2A000.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigd:
S'han considerat els elements segiients:
- Barres corrugades
CARACTERTSTIQUES GENERALS:
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matéeria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexid d'armadures basiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuides al llarg de tota la llargaria. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Diametre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diametres nominals <= 10,00 mm: Variacidé en intervals de mig mm
- Diametres nominals > 10,00 mm: Variacidé en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relacidé amb el diametre nominal i 1l'area nominal de la seccid transversal

- Seccidé equivalent: >= 95,5% Seccid nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha

d'apreciar trencaments o fissures

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90° (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No
s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensidé d'adherencia (assaig de la biga UNE-EN 10080) :
- Tensidé d'adheréncia:

- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2

- 8mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2

- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensidé de ultima d'adherencia:

- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2

- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composicid quimica (% en massa):

T it +
i e i Ceq | S i P i Cu | N

! !o%max.) $max. | %max. | %$max. | %$max I $max. |
b b | b o e | b o e e b o e I
iColada i 0,22 } 0,050 } 0,050 } 0,050 } 0,800 | 0,012 |
\Producte | 0,24 | 0,052 } 0,055 } 0,055 | 0,850 | 0,014 |
o +

Ceq = Carboni equivalent

Es pot superar el valor maxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
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El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripcidé de la forma
- Referencia a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tecnica
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Caracteristiques geometriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Caracteristiques mecaniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota carrega maxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb caracteristiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota carrega maxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resisténcia a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de 1'EHE-08
- Deformacidé alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de 1'EHE-08

e et Tttt e L LR P +
iDesignacidé| Lim.elastic | Carrega |Allargament | Relacid |

! ! fy 'unitaria | al 1 fs/fy

| | |trencament |trencament | |

! ! N/mm2 ' fs (N/mm2) | ! !

I I I 1 I I

i B 400 S 1 >= 400 I >= 440 H >= 14% >= 1,05 |

. B 500 S | >= 500 I >= 550 Lo>=12% bo>= 1,05 |

i B 400 SD | >= 400 I >= 480 o >= 20% Lo>= 1,20

i | i i i <= 1,35}

i B 500 SD | >= 500 I >= 575 o>= 16% po>= 1,15 |

i | | i i <= 1,35 |
o +

- Diametre nominal: S'han d'ajustar a la seérie segiient (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25
32 1 40 mm

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diametre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada
amb soldadura.
Tolerancies:
- Massa:
- Diametre nominal > 8,0 mm: + 4,5% massa nominal
- Diametre nominal <= 8,0 mm: + 6% massa nominal
Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedéencia.

Abans de la seva utilitzacidé i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.

Pérdua de pes despres de l'eliminacié d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigén. Acero soldable para armaduras de hormigdn
armado. Generalidades.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el pais d'origen i la fabrica i una altra
que identifica la classe tecnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a minim, ha de
contenir la informacid segiient:
- Identificacidé del subministrador
- Numero d'identificacidé de la certificacidé d'homologacié d'adherencia (apartat 32.2 EHE-08)
- Numero de serie del full de subministrament
- Nom de la fabrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diametres i tipus d'acer
- Diametres subministrats
- Designacidé dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificacidé i lloc de subministrament
- Sistema d'identificacidé adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe técnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicacidé, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
caracteristiques anteriors, on s'ha d'incloure la informacid segiient:
- Data d'emissié del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformacidé alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologacidé d'adherencia en el cas en que es garanteixi les caracteristiques
d'adheréencia mitjancant l'assaig de la biga

- Marca comercial de l'acer

- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a 1l'obra:

- Recepcid del certificat de garantia del fabricant, signat per persona fisica, segons
article 32° de la norma EHE-08.

- Inspeccidé visual del material i observacidé de les marques d'identificaciod.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovara la seva conformitat mitjancant la
verificacidé documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
1'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboracid
d'armadures per a formigdé armat, hauran de ser conformes a 1'EHE-08 i a 1'UNE-EN 10080. La
demostracié d'aquesta conformitat es podra efectuar mitjancant:

- La possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81
de 1'EHE-08

- La realitzacidé d'assaigs de comprovacié durant la recepcid. Es fara en funcid de la
quantitat d'acer subministrat:

- Subministrament < 300 t:

- Es dividira el subministrament en lots de com a maxim 40 t que siguin del
mateix subministrador, fabricant, designacié i serie, 1 es prendran 2 provetes on es
realitzaran els seglients assaigs:

- Comprovacidé de la seccid equivalent

- Comprovacidé de les caracteristiques geometriques

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- A més, es comprovara com a minim en una proveta de cada diametre, el tipus
d'acer utilitzat i el seu fabricant, el limit elastic, la carrega de ruptura, l'allargament de
ruptura, i l'allargament sota carrega maxima.

- Subministrament >= 300 t:

- Es prendran 4 provetes per a la comprovacidé de les caracteristiques
mecaniques del cas anterior.

- Alternativament, el Subministrador podra optar per facilitar un certificat
de tracabilitat, signat per persona fisica, on es declarin els fabricants i les colades de
cada subministrament. A més, facilitara una copia del certificat del control de produccid del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecanics i quimics de cada colada. En
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de tracabilitat de colada, mitjancant la
determinacié de les caracteristiques quimiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a
minim 5 assaigs.
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- La composicidé quimica podra presentar les variacions seglients respecte el
certificat de control de produccid per a ser acceptada:

- %Cassaig = %Ccertificat: 10,03

- %Ceq assaig = %Ceq certificat: 0,03

- %$Passaig = %$Pcertificat: £0,008

- %Sassaig = %Scertificat: £0,008

- %Nassaig = $%Ncertificat: £0,002

- Un cop comprovada la tracabilitat de la colada, es fara la divisidé en lots
de com a minim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
seglients assaigs:

- Comprovacié de la seccid equivalent

- Comprovacidé de les caracteristiques geometriques

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple

- Comprovacidé del limit elastic, la carrega de ruptura, la relacid entre ells,
i 1'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podra demostrar
mitjancant la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sismica, el comportament de l'acer es podra
demostrar mitjancant la presentacidé d'un informe d'assaigs, de com a maxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32°, 1 realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricacidé en obra:

- El1 control experimental de les armadures elaborades comprendra la comprovacidé de les
caracteristiques mecaniques, les d'adheréncia, i les de les seves dimensions geometriques,
aixi com les caracteristiques en cas de realitzar soldadura resistent.

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra eximir la
realitzaci6é de les comprovacions experimentals.
- Es definira com a lot de control experimental quan es compleixi:

- Pes del lot <= 30 t

- Les armadures fabricades a central aliena a 1l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal -lacié de ferralla

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produit en un periode d'l mes

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.

- Comprovacié de la conformitat de les caracteristiques mecaniques:

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzara l'assaig a traccid
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diametre de cada serie. Si 1l'acer
estigués en possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra realitzar
els assaigs sobre una Unica proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redrecat,
es podra eximir la realitzacid d'aquest assaigs.

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diametres més representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de traccid sobre 2 provetes dels diametres més petits de cada mostra, i
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diametres més grans.
Si l'acer estigués en possessid d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podra
realitzar els assaigs sobre una uUnica proveta.

- Comprovacié de la conformitat de les caracteristiques d'adheréncia:

- Es prendra una mostra de 2 provetes per a cada un dels diametres que formin part del lot
d'acer redrecat, 1 es determinaran les caracteristiques geométriques. En el cas que l'acer
disposi d'un certificat de les caracteristiques d'adheréencia segons 1l'annex C de 1'UNE EN
10080, només caldra determinar l'altura de la corruga.

- Comprovacié de la conformitat de les caracteristiques geométriques:

Es realitzara, sobre cada unitat a comprovar, una inspeccid per determinar la correspondencia
dels diametres de les armadures 1 el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisara que l'alineacid dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i1 els diametres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, 1 que els diametres de doblat i les desviacions geometriques respecte a les
formes d'especejament del projecte sén conformes amb les tolerancies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de 1'EHE-08.

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

- Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboracidé de l'armat a fabrica, la DF haura
de demanar les evidencies documentals de que el procés esta en possessid d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboracié de l'armat es fa a obra, la DF permetra la
realitzacidé de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execucid
intens.

- A més, la DF haura de disposar la realitzacid d'una série de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funcié del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de 1'UNE
36832.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostra es realitzara seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a 1'EHE-08. El control plantejat es realitzara abans de comencar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'acceptara el lot sempre que, en el cas del redrecgat, les caracteristiques mecaniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a 1'EHE-08 (art. 32.2). En el cas
d'altres processos, s'acceptara el lot quan els assaigs de traccié i1 doblat compleixin amb les
especificacions establertes.

En cas de no complir-se alguna especificacid, s'efectuara una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificacid, es rebutjaria el lot.

En el cas de l'acer subministrat en barra, i1 respecte a les caracteristiques d'adheréencia,
s'acceptara el lot si es compleixen les especificacions definides a 1l'art. 32.2 de 1'EHE-08.
En cas contrari, es tornara a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificacid, es rebutjara el lot sencer.

La DF rebutjara les armadures que presentin un grau d'oxidacidé excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherencia. Es considerara oxidacidé excessiva quan mitjancant un
raspallat amb pues metal -liques, es determini una perdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haura de comprovar que un cop eliminat 1'oxid, l'altura de la corruga compleix amb
els limits establerts a l'art. 32.2 de 1'EHE-08.

En el cas de produir-se un incompliment en les caracteristiques geometriques, es rebutjara
l'armadura que presenti defectes, 1 es procedira al repas de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactories, s'acceptara la remesa, previa substitucidé de 1'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjara tota la remesa.

BO - MATERIALS BASICS
BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BOD2 - TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21040,B0D21030.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tauldé de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral -leles.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjangant tall de serra, a escaire.

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir signes de putrefaccidé, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per 1la dessecacidé que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccidé volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa (UNE 56-534): <= 4

Resisténcia a la compressidé (UNE 56-535):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccidé perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisténcia a la traccidé (UNE 56-538):

- En la direccidé paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resisténcia a la flexidé (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
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Resisténcia a l'esfor¢ tallant: >= 5 N/mm2

Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplaria nominal: + 2 mm

I I
! T1 L £3 L 24 | +6,-3 |
! T2 L +2 |43 | 45,-2 !
| T3 ' +1,5 | +1,5 1 +1,5
o +
- Fletxa: * 5 mm/m

- Torsié: + 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs 1 ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO - MATERIALS BASICS
BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BOD6 - Familia 0D6

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOD625A0.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces cilindriques estretes i1 llargues per a apuntalaments.

S'han considerat els tipus segiients:

- Puntal rodd de fusta

- Puntal metal -lic telescopic

PUNTAL DE FUSTA:

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral -leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjangant tall de serra, a escaire.

No ha de tenir signes de putrefaccid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.

Es poden admetre esquerdes superficials produides per la dessecacidé que no afectin les
caracteristiques de la fusta.

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre maxim d'usos.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): y: 4 <= P <= 6 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
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Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccidé volumetrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2

Duresa

(UNE 56-534): <=4

Resisteéncia a la compressid (UNE 56-535):
- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resisténcia a la traccidé (UNE 56-538):

- En la direccid paral -lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resisténcia a la flexidé (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resisténcia a l'esfor¢ tallant: >= 5 N/mm2

Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancies:

- Diametre: + 2 mm

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Fletxa: * 5 mm/m

PUNTAL METAL -LIC:

Puntal metal -lic amb mecanisme de regulacidé i fixacidé de la seva algaria.

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-1lo

clavar

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

si cal.

Resisténcia minima a la compressidé segons l'algaria de muntatge:

I I
! ! 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5m !
D e e e e e e e Do o e e e | e e e e e b e e e e e | e e e e e | e e e e e e ]
! 2 m ' 1,8T 4 1,8 T | 2,5T | - ! - !
! 2,5 m 1,4 T 1,4T ¢ 2,0T | - | - i
! 3 m ! 17T 1T 1,6 T | - ! . !
| 3,5 m | 0,97 1,4 T 1,43 T | 1,43 T |
! 4,0 m ! - ! ‘1,17 1,2 T ! 1,2 T !
! 4,5 m ! ! ! - ' 0,87 T ! 0,87 T !
i 5 m i - i - i - i - i 0,69 T |
et ettt T ittt +

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge:

directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat

d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats,

BO - MATERIALS BASICS

BOD -

BODS -

MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

Familia 0D8

sense contacte
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOD81550

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Plafé d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a
evitar deformacions.

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.

La superficie ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de
connexié que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posiciod.

La connexid entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la perdua apreciable
de pasta pels junts.

Tolerancies:

- Planor: * 3 mm/m, <= 5 mm/m

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO - MATERIALS BASICS
BOD - MATERIALS PER A ENCOFRATS | APUNTALAMENTS

BODZ - Familia 0DZ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BODZA000,B0DZP500.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la proteccid dels
espails de treball a les bastides i els encofrats.

S'han considerat els elements segiients:

- Tensors per a encofrats de fusta

- Grapes per a encofrats metal -lics

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal -lics
- Desencofrants
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- Conjunts de perfils metal -lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables

- Bastides metal -liques

- Elements auxiliars per a plafons metal -lics

- Tubs metal -lics de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unidé de tubs de 2,3" de D, per a confeccidé d'entramat, baranes, suports, etc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccidé de rases, pous, etc.

CARACTERfSTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 1l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves caracteristiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resisténcia i1 la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
tolerancies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqgiiencia del proces de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigd fresc o dels metodes de compactacid utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigd hagi adquirit la resistencia
suficient per a suportar les tensions a que sera sotmes durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix 1'Gs d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emes per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reaccid amb els alcalis del ciment

DESENCOFRANT :

Vernis antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluit.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
analegs.

Ha d'evitar 1l'adherencia entre el formigd i 1l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigd ni impedir l'aplicacidé de revestiments.

No ha d'impedir la construccidé de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidaria.

No ha d'alterar les propietats del formigd amb que estigui en contacte, ni les armadures o
1'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les caracteristiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigd, abans de la seva aplicacid

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemperie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT :

Temps maxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidédn de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

BO - MATERIALS BASICS

BOF - MATERIALS BASICS DE CERAMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOF1D2A1.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (facanes vistes o revestides, estructures
portants i1 no portants, murs i divisories interiors, tant a edificacidé com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus segiients:

En funcidé de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent
més gran de 1000 kg/m3

En funcidé del nivell de confianca de les peces respecte a la resisténcia a la compressid:

- Peces de categoria I: peces amb una resistencia a compressidé declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confianga especificat per la
categoria I.

En funcidé del volum i disposicidé de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. 1 la uniformitat de
color en el madé i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.

La disposicidé dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets 1 parets de la peca durant la seva manipulacidé o col -locacib.

Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en 1l'ordre
de llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massis: <= 25%

- Calat: <= 45%

- Alleugerit: <= 55%

- Foradat: <= 70%

Volum de cada forat: <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relacidé amb el gruix total):

- Massis: >= 37,5%

- Calat: >= 30%

- Alleugerit: >= 20%

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

- Resisténcia mitja a compressié (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant,
amb indicacidé de categoria I o II

- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb

indicacié de la seva categoria
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies davant el foc:
- Classe de reaccid al foc: exigencia en funcid del contingut en massa o volum, de materials
organics distribuits de forma homogénia:

- Peces amb <= 1,0%: Al

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies actstiques:
- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb
indicacidé de la categoria
- Forma de la pega (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposicid, volum, superficie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): EI1 valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels limits seglients en funcidé de la categoria.

- Dl: <= 10%

- D2: <= 5%

- Dm: <= desviacidé declarada pel fabricant en %

Pagina: 48



Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats termiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de cal¢ no han de reduir la resisteéncia de la peca (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullicié i la dessecacid posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el mad és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps minim de 24 h.
PECES LD:
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Per a Us de cara vista o amb proteccidé de morter de capa fina:

- Durabilitat (resisténcia gel/desgel)
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensidé >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:

- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a Us de cara vista o amb proteccidé de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): EIl valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels limits especificats a 1'UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

PECES HD:

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:

- Durabilitat (resisténcia gel/desgel): 1Indicacidé de la categoria en funcid del grau
d'exposicid

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

- Expansidé per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a Us de cara vista o amb proteccid de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels limits especificats a 1'UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracteristiques essencials en peces per a Us en cara vista o en barreres anticapil -laritat:
- Absorcid d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracteristiques complementaries:
- Succidé immersid 60 +2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermetica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
caracteristiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para féabrica de albafileria. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.

Documento Basico de Seguridad estructural Féabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidriques segtients, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorcid d'aigua per capil -laritat

- Succid o tasa d'absorcid d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorcié d'aigua a llarg termini o per immersid total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars 1 particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resisténcia
a compressidé declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitja o amb el valor caracteristic:

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i1 particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistencia a compressidé declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitja o amb el valor caracteristic:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:
- Classificacidé segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
seglent informacid:

- Numero d'identificacié del organisme notificat (només per al sistema 2+)

- Marca del fabricant i lloc d'origen

- Dos ultims digits del any en que s'ha impres el marcat CE.

- Numero del certificat de conformitat del control de produccidé a fabrica, en el seu cas

- Referencia a la norma EN 771-1

- Descripcidé de producte: nom generic, material, dimensions, .. i Gs al que va destinat.

- Informacidé de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i1 els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, incldos la documentacid corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent
Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de
control de recepcid de les caracteristiques del material garantides per la marca; 1 la DF
sol -licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu
convenient.
Les peces de categoria I tindran una resisténcia declarada. E1 fabricant aportara la
documentacidé que acrediti que el valor declarat de la resisténcia a compressid s'obtingui
segons estableix 1'UNE-EN 771-3 i assajades segons 1'UNE-EN 772-1, i l'existéncia d'un pla de
control de produccidé industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resisténcia a compressidé declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confianca pot resultar inferior
al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
seglients:
- Abans de comencar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a 1l'obra, s'ha de determinar la
resisteéncia a la compressidé d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzara una seérie completa d'assaigs sobre el material rebut a
carrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resisténcia a compressid, el valor a comparar amb l'especificacid s'obtindra
amb la férmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviacid tipica (n-1), s "2 = (Rci Rc) *2/(n-1)
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- Rc: Valor mig de les resistencies de les provetes
- Rci: Valor de resistéencia de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetira, a carrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificacid:

- En el cas de l'assaig de massa, es prendra com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.

BO - MATERIALS BASICS
BOF - MATERIALS BASICS DE CERAMICA

BOF1 - MAONS CERAMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOF1D2A1.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (facanes vistes o revestides, estructures
portants i1 no portants, murs i divisories interiors, tant a edificacié com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus segiients:

En funcidé de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets
revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat
aparent més gran de 1000 kg/m3

En funcidé del nivell de confianga de les peces respecte a la resisténcia a la compressid:

- Peces de categoria I: peces amb una resisténcia a compressid declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confianca especificat
per la categoria I.

En funcidé del volum i disposicidé de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. 1 la uniformitat de
color en el madé i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.

La disposicidé dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets 1 parets de la peca durant la seva manipulacidé o col -locacib.

Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil -limetres i en 1'ordre
de llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massis: <= 25%

- Calat: <= 45%

- Alleugerit: <= 55%

- Foradat: <= 70%

Volum de cada forat: <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relacidé amb el gruix total):

- Massis: >= 37,5%

- Calat: >= 30%
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- Alleugerit: >= 20%

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

- Resisténcia mitja a compressidé (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel
fabricant, amb indicacié de categoria I o II

- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant,

amb indicacié de la seva categoria

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies davant el foc:

- Classe de reaccid al foc: exigéncia en funcidé del contingut en massa o volum, de
materials organics distribuits de forma homogeénia:

- Peces amb <= 1,0%: Al

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigéncies acustiques:

- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb
indicacidé de la categoria

- Forma de la peca (UNE-EN 771-1)

- Especificacions dels forats: Disposicid, volum, superficie, gruix dels envanets
(UNE-EN 772-3)

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels limits segients en funcidé de la categoria.

- Dl: <= 10%

- D2: <= 5%

- Dm: <= desviacidé declarada pel fabricant en %

Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en 1l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Propietats termiques (UNE-EN 1745)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)

Els pinyols de cal¢ no han de reduir la resisténcia de la peca (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullicié i la dessecacid posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el mad és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps minim de 24 h.

PECES LD:

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:

- Per a Us de cara vista o amb proteccidé de morter de capa fina:

- Durabilitat (resisténcia gel/desgel)

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensié >= 400 mm i envanets
exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:

- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant
ha d'estar dins dels limits especificats a 1'UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

PECES HD:

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:

- Durabilitat (resisténcia gel/desgel): Indicacid de la categoria en funcid del grau
d'exposicid

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a Us de cara vista o amb proteccidé de morter de capa fina:

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant
ha d'estar dins dels limits especificats a 1'UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigencies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3

Caracteristiques essencials en peces per a Us en cara vista o en barreres anticapil -laritat:

- Absorcid d'aigua: <= valor declarat pel fabricant

- Cara vista (UNE-EN 771-1)

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)

Caracteristiques complementaries:

- Succidé immersid 60 +2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermetica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
caracteristiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la
Edificacidén Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidriques seglients, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorcid d'aigua per capil-laritat

- Succid o tasa d'absorcid d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorcid d'aigua a llarg termini o per immersid total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, 1la
documentacid segilient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a murs, pilars 1 particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resisténcia
a compressid declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitja o amb el valor caracteristic:

- Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resisténcia a compressidé declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitja o amb el valor caracteristic:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades segiients:
. Classificacidé segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar
de la segiient informacié:
- Numero d'identificacidé del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos Ultims digits del any en que s'ha imprés el marcat CE.
- Numero del certificat de conformitat del control de produccidé a fabrica, en el seu

- Referencia a la norma EN 771-1

- Descripcié de producte: nom generic, material, dimensions, .. 1 uUs al que va
destinat.

- Informacidé de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepcidé de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.

Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclos la documentacid corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent
Control de recepcidé mitjancgant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de
control de recepcid de les caracteristiques del material garantides per la marca; i1 la DF

sol -licitara en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podra sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu
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convenient.

Les peces de categoria I tindran una resisténcia declarada. E1 fabricant aportara la
documentacidé que acrediti que el valor declarat de la resisténcia a compressid s'obtingui
segons estableix 1'UNE-EN 771-3 i assajades segons 1'UNE-EN 772-1, i l'existencia d'un pla de
control de produccidé industrial que doni garanties.

Les peces de categoria II tindran una resisteéncia a compressidé declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confianga pot resultar inferior
al 95%.

En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
seglents:

- Abans de comencgar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de
determinar la resistencia a la compressidé d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-
1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzara una série completa d'assaigs sobre el material rebut a
carrec del Contractista.

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.

En el cas de la resisténcia a compressid, el valor a comparar amb l'especificacid s'obtindra
amb la férmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:

- s: Desviacid tipica (n-1), s 72 = (Rci Rc) "2/ (n-1)

- Rc: Valor mig de les resisténcies de les provetes

- Rci: Valor de resistencia de cada proveta

- n: Nombre de provetes assajades

En cas d'incompliment en un assaig, es repetira, a carrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.

- En element estructural incloure la verificacié:

- En el cas de l'assaig de massa, es prendra com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.

B7 - IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7B - GEOTEXTILS

B7B1 - GEOTEXTIL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B151K0

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Material textil pla, permeable, poliméric (sintéetic o natural), que pot ser no teixit, teixit
o tricotat, que s'utilitza en contacte amb sols o altres materials en aplicacions geotecniques
i d'enginyeria civil.

S'han considerat els materials segiients:

- Feltre de polipropile format per filaments sintetics no teixits lligats mecanicament

- Feltre de poliéster termoestable fet amb fibres de poliéster sense teixir, consolidat
mecanicament mitjancant punxonament

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropile i un 30% de fibres de polietile, sense teixir,
termosoldat

- Feltre teixit de fibres de polipropile

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforc¢ longitudinals

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La funcidé principal del geotextil pot ser:
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- F: Filtracioé
- S: Separacid
- R: Reforg

- D: Drenatge

- P: Protecciéd
- STR: Relaxacid de tensions entre capes del ferm
B: Barrera entre capes per a impermeabilitzacid del ferm
Un geotextil pot ser apte per varies funcions.
La funcidé de separacidé no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtracid o reforcg.
La lamina estesa ha de tenir un aspecte uniforme 1 sense defectes. Les vores han de ser
rectes.
Ha de ser resistent a la perforacidé i als esforcgos de traccid en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'accid dels agents climatics i1 de les substancies actives naturals del sol.
Els geotextils que no s'hagin sotmeés a l'assaig de resisténcia a la intemperie s'han de cobrir
el mateix dia de la seva col-locacibd.
Les caracteristiques exigides per als geotextils estan en funcid de 1'Gs 1 venen regulats per
la norma corresponent. La relacid Gs-norma-funcions és la seglient:
- UNE-EN 13249: Carreteres 1 altres zones de transit (excepte vies ferroviaries i capes de
transit asfaltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviaries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments 1 estructures de contencid: F, R, F+S, R+S,
F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosid (proteccid costera i revestiment de
talussos): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construccidé d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construccié de canals: ¥, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construccidé de tunels i estructures subterranies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus solids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus liquids: F, R, P, F+R, R+P
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de transit asfaltiques: R, STR, B, R+STR+B
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotextils:
- Caracteristiques essencials:
- Resisteéncia a la traccidé (UNE-EN ISO 10319)
- Allargament a la carrega maxima (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons 1'us)
Per a tots els geotextils excepte per a Us en paviments i1 capes de transit asfaltiques:
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Resistencia a la traccidé de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321)
- Caracteristiques de friccidé (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
- Resistencia al deteriorament durant la instal.lacid sota una carrega repetida (UNE-EN
ISO 10722)
Funcidé: Filtracid (F).
- Caracteristiques essencials:
- Resisteéencia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensid d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO
11058)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Abrasidé (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviaries
Funcidé: Reforg¢ (R) o Reforg¢ 1 Separacid (R+S):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resisteéncia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques, excepte en paviments i
capes de transit asfaltiques:
- Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319)
- Flueéncia en traccidé (UNE-EN 13431)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO
11058)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'Gs especifiques, en construccions
ferroviaries:
- Abrasid (UNE-EN ISO 13427)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques, en paviments i capes de
transit asfaltiques:
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- Resisténcia a l'envelliment a la intemperie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussié (UNE-EN ISO 3146)
- Resisténcia alcalina (UNE-EN 14030)
Funcidé: Filtracidé i Separacid (F+S):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensid d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO
11058)
Funcidé: Filtracidé i Reforc¢ (F+R) o Filtracid, Reforg i Separacid (F+R+S):
- Caracteristiques essencials:
- Resistencia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Dimensid d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO
11058)
Funcidé: Drenatge (D) :
- Caracteristiques essencials:
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Caracteristiques complementaries:
- Flueéncia en compressidé (UNE-EN ISO 25619-1)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Resisteéncia a la traccidé de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rigid o rigid/rigid) (UNE-EN ISO 12958)
Funcidé: Filtracidé i drenatge (F+D):
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensidé d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO
11058)
Funcié: Filtracid, separacid i drenatge (F+S+D):
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensidé d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956)
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO
11058)
Funcidé: Proteccid (P):
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracteristiques de proteccié: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funcidé: Reforc i Proteccid (R+P):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resistencia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracteristiques de proteccié: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funcidé relaxacidé de tensions (STR):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Retencid del betum (UNE-EN 15381)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Resisténcia a l'envelliment a la intemperie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussidé (UNE-EN ISO 3146)
- Resisteéncia alcalina (UNE-EN 14030)
Funcidé: Barrera entre capes (B):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques:
- Resisteéncia a l'envelliment a la intemperie (UNE-EN 12224)
- Punt de fussidé (UNE-EN ISO 3146)
- Resisteéncia alcalina (UNE-EN 14030)
Funcié: Reforg, relaxacid de tensions 1 barrera entre capes (R+STR+B):
- Caracteristiques essencials:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
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- Retencid del betum (UNE-EN 15381)
Els geotextils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir
les especificacions addicionals per a cada Us que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament
per l'accidé de la llum solar.

Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants.

Els rotlles s'han de mantenir en el seu envas, apilats en posicidé horitzontal.

Quan 1l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col-locar en llocs protegits
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en la construccién de carreteras y otras zonas de trafico (excluyendo las vias férreas y las
capas de rodadura asfaltica).

UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en construcciones ferroviarias.

UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencidn.

UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en sistemas de drenaje.

UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en obras para el control de la erosidén (proteccidn costera y revestimiento de taludes).

UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en la construccién de embalses y presas.

UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en la construccién de canales.

UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en la construccién de tuneles y estructuras subterréneas.

UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en los vertederos de residuos sélidos.

UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en proyectos de contenedores de residuos liquidos.

UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso
en pavimentos y cubiertas asfélticas.

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales basicos, a
firmes y pavimentos, y a seflalizacién, balizamiento y sistemas de contencidén de vehiculos (PG-
3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid segilient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres, vies férries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge,
control de l'erosid, embassaments 1 preses, canals, tunels i1 estructures subterranies,
abocadors de residus liquids o contencid, emmagatzematge de residus solids o abocadors de
residus de Funcié: Fluid o barrera de gas, capa de proteccid, drenatge i/o filtracid, i
reforg,
- Productes per a paviments i capes de transit asfaltiques de Funcié: Reforg, relaxacid de
tensions 1 barrera entre capes:

- Sistema 2+: Declaracidé de Prestacions
- Productes utilitzats en totes les obres de Funcid: capa de separacid:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions
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L'albara contindra, com a minim, les segilients dades:

- Noms i adreca del fabricant i de la empresa subministradora

- Data de subministrament i de fabricacié

- Identificacidé del vehicle que el transporta

- Quantitat que es subministra

- Designacidé de la marca comercial i tipus de producte subministrat

- Nom i adreg¢a del comprador i del desti

- Referéncia de la comanda

- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari

El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informacid especificada a la
norma UNE-EN ISO 10320.

El producte ha de portar marques d'identificacidé per al control durant la instal -lacid, que
contenguin com a minim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.

El simbol de marcatge CE estara fixat directament al geotextil o a una etiqueta fixada al
mateix. Quan no sigui possible es fixara a l'embalatge o a la documentacidé d'acompanyament.
El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informacid segiient:

- Simbol del marcatge CE

- Els dos ultims digits de l'any en que es va fixar el marcat per primera vegada

- Codi d'identificacidé i tipus de producte

- Numero de referencia de la declaracidé de prestacions

- Nivell o classe de prestacions declarat

- Data de l'especificacidé tecnica harmonitzada aplicable

- Numero d'identificacidé de 1l'organisme de certificacié

- Us previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable

Informacié que s'ha de subministrar amb al producte:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacié del producte

- Massa nominal en kg

- Dimensions

- Massa nominal per unitat de superficie (g/m2)

- Tipus de polimer principal

- Classificacié del producte segons ISO 10318

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se 1i
demana, la documentacid que acrediti aquest contingut.

OPERACIONS DE CONTROL:

Comprobacié de que la documentacid que acompanya al producte es la establerta al punt
anterior.

Verificacidé de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les
especificacions de la DT.

Inspeccid visual del material en cada subministrament.

Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulacié dels
productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realitzacidé de comprovacions i assaigs.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.

En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovacid, la DF indicara les mesures a adoptar
(nous assaigs o rebuig del lot).

B7 - IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS

B7Z2 - EMULSIO BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7724000.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Producte obtingut per la dispersidé de petites particules de betum asfaltic en aigua o en una
sol -lucidé aquosa, amb un agent emulsionant.

S'han considerat els tipus segiients:

- EA: Emulsié preparada amb agents emulsionants quimics de caracter anionic sense carrega
- EB: Emulsié preparada amb agents emulsionants quimics de caracter anionic amb carrega

- EC: Emulsidé preparada amb agents emulsionants quimics de caracter cationic

- ED: Emulsié preparada amb emulsions minerals coloidals (no ioniques)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separacidé de l'aigua ni coagulacid del betum
asfaltic emulsionat.

Han de ser adherents sobre superficies humides o seques.

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistencia original mitjancant una agitacidé moderada.

No ha de ser inflamable.

Caracteristiques del residu sec:

- Resisténcia a l'aigua (UNE 104281-3-13): ©No s'han de formar bombolles ni reemulsificacid
EMULSIO BITUMINOSA TIPUS EA:

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%

Sedimentacidé als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%

Residu de destil -lacidé en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%

Assaig sobre el residu de destil-lacié:

- Penetracidé, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS EB:

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%

Residu de destil -lacid en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%

Caracteristiques del residu sec:

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formacid
de bombolles.

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): ©No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pérdua

d'adhesivitat.

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
EMULSIO BITUMINOSA TIPUS EC:

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%

Sedimentacidé als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%

Residu de destil -lacidé en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%

Assaig sobre el residu de destil -lacid:

- Penetracié, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%

Residu de destil-lacidé en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%

Enduriment: 24h

Solubilitat en aigua de l'emulsid fresca: Total

Solubilitat en aigua de l'emulsid seca: Insoluble

Caracteristiques del residu sec:

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): ©No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formacid
de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): ©No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pérdua

d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envas hermetic.
Emmagatzematge: En envas tancat hermeticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la
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radiacidé solar directa.

El sistema de transport i les instal -lacions d'emmagatzematge han de tenir 1l'aprovacidé de la
DF que les comprovara per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-
ne l'aprovacid corresponent, es suspendra la utilitzacié del contingut del tanc fins a la
comprovacidé de les caracteristiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 104231:1999 Impermeabilizacién. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Emulsiones asfalticas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A la recepcidé de cada partida s'exigira l'albara, un full de caracteristiques i1 un certificat
de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i
denominacié del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de
condicions.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccid del sistema de transport i les instal -lacions d'emmagatzematge per part de la DF.
- Recepcid de l'albara, el full de caracteristiques 1 certificat de qualitat del material.
Amb independeéncia de la presentacid del certificat esmentat, per a cada subministrament de
material rebut es demanara al contractista el resultat de 1l'assaig:

- Residu per destil -lacidé (NLT 139).

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretacid, la DF pot
determinar l'execucid dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions
exigides en el plec.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostres es fara segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :

Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificacié, han de complir les
limitacions establertes en el plec.

B9 - MATERIAL PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES

B96A - VORADA DE PLANXA METAL-LICA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B96AUG10.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials segiients:

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
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CARACTERISTIQUES GENERALS:

E1l fabricant ha de garantir les caracteristiques mecaniques i1 la composicidé quimica de 1l'acer.

Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilitzacié.

Les peces han de tenir marcada la seva identificacidé d'acord amb els planols de taller, aixi

com les senyals necessaris per a determinar la seva posicidé a 1l'obra.

Tolerancies:

- Llargaria de les peces:
- Fins a 1000 mm: + 2 mm
- De 1001 a 3000 mm: 3
- De 3001 a 6000 mm: 4
- De 6001 a 10000 mm: + 5 mm
- De 10001 a 15000 mm: 6 mm
- De 15001 a 25000 mm: 8 mm
- A partir de 25001 mm: + 10 mm

PERFILS GALVANITZATS:

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superficie.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

Proteccid del galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc: >= 98,5 %

+
+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforcos no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
intemperie, de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construccién metdlica con resistencia mejorada a la corrosidn
atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BD5- MATERIALS PER A DRENATGES

BD5H - CANAL DE FORMIGO POLIMER PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5H89DS.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Elements prefabricats de formigd amb additius per a la formacid de canals de recollida d'aigua
als paviments, per a zones de circulacid utilitzades per vianants o vehicles, amb la part
proporcional d'accessoris extrems i1 de connexidé a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa
superior.

S'han considerat els segiients elements de cobriment de la canal:

- Reixa de fosa
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- Reixa d'acer inoxidable
- Reixa d'acer galvanitzat
- Reixa de polipropile
- Reixa de formigd polimer
- Tapa de formigd amb ranures laterals
S'han considerat els seglents tipus de canal:
- Sense pendent
- Amb pendent continua
CARACTERISTIQUES GENERALS:
El cos de la canal ha d'estar fet de formigdé armat amb polimers o fibra de vidre, obtingut per
un procés d'emmotllament i curat del formigé.
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
Les canals han de tenir una amplada interior constant.
Les canals sense pendent han de tenir l'alcada interior constant, i les canals amb pendent han
de tenir un increment de l'alcada interior constant.
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un
encaix encadellat.
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent algcada, modulades per tal que
permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal.
La superficie interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que
no disminueixin la qualitat de la peca, ni la capacitat de desguas.
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-
les.
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perque una vegada col -locades no es
puguin desplagar lateralment.
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una
caracteristica de disseny especifica o amb una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat.
Han de portar una marca que identifica la classificacié segons UNE-EN 1433:
15: =zones de vianants
125: voreres, zones de vianants 1 zones d'estacionament de vehicles
250: wvorals i cunetes de carreteres o carrers
400: zones de transit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles
600: zones de transit de vehicles pesats
900: zones amb carregues molt grans
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col -locada compleixen les
condicions de 1'UNE-EN 1433.
Les reixetes 1 les tapes han d'estar marcades com a minim amb la seglient informaciéd:
- Refereéncia a la norma EN 1433
- La classe a la que pertanyen
- Nom i/0 marca d'identificacid del fabricant de la reixeta o tapa
- Nom i/o0 marca d'identificacid del fabricant de la unitat de reixeta
- Data de fabricaciod
- E1 simbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a minim amb la segiient informacid:
- Referencia a la norma EN 1433
- La classe a la que pertany
- Nom i/0 marca d'identificacid del fabricant
- El1 tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les
carregues verticals 1 horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport)
- Data de fabricaciod
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqgiiencia de cada unitat
- Marcat relatiu a la resisténcia a la intemperie
- El simbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Tolerancies:
- Llargaria interior (L):
- Per a L =< 1 000 mm: £ 2 mm
- Per a1 000 < L =< 4 000 mm: + 4 mm
- Per a L > 4 000 mm: £ 5 mm
Amplaria interior (b):
- Per a b =< 500 mm: £ 2 mm
- Per a 500 < b =< 500 mm: + 3 mm
- Alcaria interior (h):
- Per a h =< 200 mm: % 2 mm
- Per a h > 200 mm: £ 1% amb un maxim de £ 3 mm
Tolerancia del desplacament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:
- Obertura neta =< 400 mm: =+ 7 mm
- Obertura neta > 400 mm: + 9 mm

|
0 Hg Qo>
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid segilient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacid de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a recollida i conduccidé d'aiglies superficials en zones sotmeses a transit
peatonal i/o de vehicles:

- Sistema 3: Declaracidé de Prestacions

A la documentacidé comercial, el simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seglent
informacié:

- Nom o marca d'identificacidé i 1l'adreca social del fabricant

- Els dos uUltims digits de 1l'any en que s'ha fet el marcatge

- Referencia a la norma EN 1433

- Descripcidé del producte: nom generic, material, dimensions, Us previst i lloc d'instal -lacid
- Caracteristiques cobertes per la norma EN 1433

- Capacitat de suport de carrega (classificacidé segons la norma EN 1433)

- Estanquitat a l'aigua

- Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1433:2003 Canales de desaglie para zonas de circulacidén utilizadas por peatones y
vehiculos. Clasificacidn, requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluacidén de la
conformidad.

UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagiie para zonas de circulacién utilizadas por peatones y
vehiculos. Clasificacién, requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluacidén de la
conformidad.

UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagiie para zonas de circulacidén utilizadas por peatones y
vehiculos. Clasificacidn, requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluacidén de la
conformidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDG - MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDGZPB00,BDGZFN50,BDGZB610.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalitzacidé o les plaques de proteccidn.
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CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacid
seglents:

Material

Tipus

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterraneas.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre

condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidén y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2 - PERICO PREFABRICAT DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDK214F5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pericons prefabricats de formigd armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions
de servei.

CONDICIONS GENERALS:

La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripcid, o els
definits per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions.

Ha de portar dos ancoratges situats en dues superficies oposades, per tal de facilitar la
manipulacidé de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforgos deguts al pes i
manipulacié del pericod.

Han d'incorporar dos suports per a la fixacidé de politges per a l'estesa de cables, situats en
les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de
conductes.

Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal-lacidé i fixacid dels conductes en el
interior del pericd.

Quan a la seva descripcié s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el
pericé ha de portar el bastiment metal -lic incorporat com a remat de la part superior.

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posicid contra el desplacament degut al
transit amb una fondaria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algun dels seglients
procediments:

- Amb un dispositiu de tanca

- Amb suficient massa superficial

- Amb una caracteristica especifica en el diseny
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El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es puguil obrir amb una
eina d'us normal.
Les tapes o reixes metal -liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
El disseny del conjunt ha de garantir la posicid correcta de la tapa o reixa en relacid amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la
seva obertura.
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigd armat, les arestes i
superficies de contacte entre el bastiment i1 la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
Gruix minim de fosa o d'acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 1 F 900: A determinar en funcidé de cada disseny
Resisténcia caracteristica a la compressidé del formigd després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigd de l'armadura d'acer: >= 20 mm
PERICONS TIPUS DF:
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondaria. En
la vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm,
ancorat per gafes o patilles en el formigd de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de
recolzar la reixeta de la bonera.
La solera ha de tenir un pendent de 1'1l% cap a la bonera.
Les utilitats d'aquest pericd poden ser:

- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direccid
o que canviin de direccidé en el pericd. En aquest Gltim cas el nombre de parells de cables no
ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100
per calibre 0,9, si l'empalmament es multiple, tampoc ha de superar agquests limits la suma
dels parells dels cables en el costat ramificat de 1'empalmament.

- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexid

- Donar pas, amb canvi de direccid, en el seu cas, a escomeses 0O grups d'escomeses

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessaries per que no s'alterin les seves
caracteristiques.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posicidé plana sobre superficies
planes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacidén utilizadas

por peatones y vehiculos. Principios de construccidn, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDKZ - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZU120,BDKZA850.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i
materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements segiients:
- Bastiment i tapa per a pous 1 pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials seglients per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa ductil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peca ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulacidé de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes seglents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants 1 ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superficies semblants, arees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera
s'extén en un maxim de 0,5 m sobre la calcada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calcades de carreteres (incldos carrers de vianants), vorals estabilitzats i
zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.
- Classe E 600: Zones per les que circul -len vehicles de gran tonelatje (paviments
d'aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a carregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossiod.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de
ser utilitzat.
Les tapes o reixes metal -liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigd, o qualsevol altre material, ambddés han de
tenir una adherencia satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El1 conjunt no ha de produir
soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posicid contra el desplacament degut al
transit amb una fondaria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algun dels seglients
procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una caracteristica especifica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es puguil obrir amb una
eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posicid correcta de la tapa o reixa en relacid amb el
bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i 1la
seva obertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perimetre. La pressid del
recolzament corresponent a la carrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament
ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'algaria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha
de ser com a minim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de
la classe D 400 poden tenir una superficie céncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les
normes de seguretat en funcidé del 1lloc a on s'instal-lin. En general han de tenir un diametre
minim de 600 mm.
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament,
han de complir les especificacions seglients:
- Un o dos elements:

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:

- Franquicia del conjunt: <= 15 mm

- Franquicia de cada element individual: <= 5 mm
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Fondaria d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Tolerancies:

- Planor: * 1% del pas lliure; <= 6 mm

- Dimensions: + 1 mm

- Guerxament: + 2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilacid, aquests han de complir les condicions
seguents:

Superficie de ventilacid:

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superficie d'un cercle, amb un diametre igual a la pas
lliure

- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilacié:

- Ranures:
- Llargaria: <= 170 mm
- Amplaria:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diametre:

- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a minim de 100°.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa continua que ha de cobrir a
l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni
altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGO ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigd armat, les arestes i
superficies de contacte entre el bastiment i1 la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de
fosa o d'acer galvanitzat en calent.
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 1 F 900: A determinar en funcié de cada disseny
Gruix minim de fosa o d'acer:
Resisténcia caracteristica a la compressidé del formigd després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigd de 1l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561)
o de grafit esferoidal (fosa nodular o dactil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid o de qualsevol altre tipus de
residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra,
gotes fredes, etc.).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que
conté i les seves dimensions.

Emmagatzematge: En posicid horitzontal sobre superficies planes i rigides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves caracteristiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacidén utilizadas
por peatones y vehiculos. Principios de construccidn, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions
seglients:

- El codi de la norma UNE EN 124

- La classe segons la norma UNE EN 124

- E1l nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricacid

- Referéncia, marca o certificacidé si en te

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptara 1'Gs de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant.

En cas de disconformitat d'un control geometric o de pes, es rebutjara la peca assajada i
s'incrementara el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, 1 en cas de seguir
observant deficiéncies, fins al 100% del subministrament.

BF - TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
BFB - TUBS|ACCESSORIS DE POLIETILE

BFB2 - TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB2430U,BFB2740U.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs extruits de polietile de baixa densitat per a transport i distribucidé d'aigua a pressid a
temperatures fins a 40°C.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unid Europea o de l'Associacid Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de 1l'etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superficie llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes
ni d'altres defectes.

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a 1l'eix.

Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separacid entre
marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts
d'iniciacié de fissures, o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposicid a la
intemperie, manipulacid, instal-lacidé i Us normals no n'afectin a la llegibilitat.

La informacidé minima requerida ha de ser la segiient:

- Referéncia a la norma EN 12201

- Identificacidé del fabricant

- Dimensions (diametre nominal x gruix nominal), expressats en mm
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maxima
19,6

Ovalitzacid
17,5

max.
140,9
357,2
563,4

Diametre exterior mig
min.

200,0

225,0

355,0

560,0

DN

40

90
110
125
140
160
180
200
225
250

e
280

ooy

Diametre exterior mig i ovalitzacid absoluta:

que indicara la
0,2 g/10 min a 1,4
0,2 g/10 min a 1,4

com a indicacidé de la seva aptitud

SDR 26

amb la llargaria en metres,

(bar)
(mm)

SDR 17
PN

PN 10
e

(data o codi)

Les bobines han d'anar marcades seqgiiencialment,

llargaria romanent sobre la bobina
(bar)

7,0 MPa
12,4 MPa
SERIE

PN 16

SDR 11
Gruix de paret,

Pressidé nominal,

a 20°cC

(EN ISO 1133 a 190°C i carrega de 5 kg durant 10 min):
Pressié de prova

(EN ISO 1133 a 190°C i carrega de 2,16 kg durant 10 min):

Série SDR a la que pertany
PN 10

Material i designacidé normalitzada
Pressié nominal en bar
Periode de produccid

PE 100
SDR 7,4

PE 40

PE 40

PE 100
e et S

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves,
Designacidé tub

per a Us alimentari.
Gruix de la paret i les seves toleréencies:

Pressié de la prova hidraulica a 20°C:
o

index de fluidesa:

g/10 min
g/10 min

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

oy

—
NeJ

.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La verificacidé de les mesures s'ha de fer d'acord amb 1'UNE-EN 12201-2.
2

En rotlles o en trams rectes.

Subministrament:
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformacid

localitzada.
El diametre interior minim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diametre

nominal.

O o N O

— o

-~ o

—
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la indicada a la descripcidé de l'element
quantitat necessaria subministrada a 1'obra

En llocs protegits contra els impactes.
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superficies planes i 1l'alcaria de la

pila ha de ser <= 1,5 m.
.— NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4

Els rotlles s'han de col -locar horitzontalment sobre superficies planes.

Unitat d'amidament:
Criteri d'amidament:

Emmagatzematge:
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UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalizacidén en materiales plésticos para conduccidén de agua.
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalizacidén en materiales pléasticos para conduccidn
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para conduccién de agua.
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalizacidn en materiales pléasticos para conduccidn
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para conduccidn
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalizacidn en materiales plésticos para el suministro de
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Cada tub ha de portar marcades, a distancies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades
seglents:

- Numero de la Norma del Sistema: EN 1555

- Nom o marca del fabricant

- Per a tubs dn<=32 mm

- Diametre exterior nominal x gruix paret

- Per a tubs dn>32 mm

- Diametre exterior nominal, dn

- SDR

- Grau de tolerancia

- Material 1 designacid

- Informacidé del fabricant que permeti la tragabilitat del producte

- Referencia al fluid intern que transporta el tub

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificacidé grogues
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Sol -licitar al fabricant els certificats de les caracteristiques tecniques dels
materials.

- Control de la documentacid tecnica subministrada.

- Control de recepcid dels materials 1 lloc d'emplacament.

- Contrastar la documentacidé amb els materials i amb els requeriments de la
instal -lacidé segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i1 accessoris).

- Realitzacidé d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepciod.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BF - TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS

BFW - ACCESSORIS GENERICS DE TUBS PER A GASOS | FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFWB2405,BFWB2705.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris per a tubs i1 per a recobriments aillants de tubs (colzes, derivacions,
reduccions, etc.), utilitzats en instal -lacions d'edificacidé i d'urbanitzacid per a la total
execucié de la conduccid o xarxa a la qual pertanyin.

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacid
seglients:
- Material

- Tipus

- Diametres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funcid dels fluids que transportin.
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BF - TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS | FLUIDS

BFYB - PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFYB2405,BFYB2705.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements especials per a l'execucidé de conduccions.

S'han considerat els tipus segiients:

- Per a tubs (materials per a la unid entre tubs o entre tubs i accessoris)

- Per aillaments termics (material per a la unidé i subjeccid, cintes adhesives, etc.)
CARACTERiSTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, els diametres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de
fer disminuir les caracteristiques propies del conjunt de la instal -lacidé en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié
seguents:

- Material

- Tipus

- Diametres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funcidé dels fluids que transportin.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES | COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIO DE CONDUCTORS ELECTRICS DE MATERIAL PLASTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22RJ10,BG22TL10.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub flexible no metal -lic de fins a 250 mm de diametre nominal.

Es consideraran els seglients tipus de tubs:

- Tubs de PVC corrugats

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior

- Tubs de material lliure d'halogens

- Tubs de polipropile

- Tubs de polietilée de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERfSTIQUES GENERALS:

Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en Us normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal -ladors o usuaris.

El diametre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milimetres.
El diametre interior minim 1'ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 1: Requisitos
generales.

UNE-EN 60423:1996 Tubos de proteccidédn de conductores. Didmetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant

- Marca d'identificacidé dels productes

- E1 marcatge ha de ser llegible

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

Pagina: 73

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i1 Accessoris, sén les seglients:
- Sol-licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 1l'adequacid als
requisits del projecte.
- Control de la documentacid teécnica subministrada
- Control d'identificacidé dels materials i lloc d'emplacament (alcada, distancies, capacitat)
- Realitzacidé 1 emissid d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:

- Propagacié de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1

- Instal-lacidé i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460

- Verificacidé de 1'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepcid dels materials, verificant tot el tracat de la
instal -lacidé de safates i1 aleatdriament un tub de cada mida instal -lat a obra ja sigui rigid,
flexible o soterrat.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- En cada subministrament:

- Inspeccid visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unid.

- Comprovacidé de les dades de subministrament exigides (marques, albara o etiquetes).

- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

- Comprovacidé dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes caracteristiques, es realitzaran els seglients assaigs (UNE EN
50086-1) :

- Resisténcia a compressid

- Impacte

- Assaig de corbat

- Resisteéncia a la propagacidé de la flama

- Resistencia al calor

- Grau de proteccid

- Resistencia a 1l'atac quimic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un pais
de 1'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepcidé. La DF ha de
sol-licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de produccid establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspeccid visual o les
comprovacions geometriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificacidé segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4.

BN - VALVULES, FILTRES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
BN3 - VALVULES DE BOLA

BN38- - VALVULA DE BOLA METAL-LICA MANUAL AMB ROSCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN38-H3O0I.
Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
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Valvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final eléctric o
hidraulic.

S'han considerat els tipus segiients:

- Valvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metal-lic o de
material sintetic

- Valvules amb accionament eléctric, amb mecanisme de tancament de bola

- Valvules amb accionament pneumatic, amb mecanisme de tancament de bola

- S'han considerat els sistemes d'unid segiients:

- Connexions per a roscar

- Per a muntar amb brides

- Per a encolar

- Per muntar amb accessoris a pressid

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportara la canonada on
s'instal -laran.

Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7
de Febrer, i1 no han de modificar les caracteristiques organoléptiques ni la salubritat del
aigua que circulara.

S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la valvula és apta
per al tipus de fluid de la canonada on s'instal -lara, a la temperatura i1 pressid previstes.
El fabricant ha de garantir que la valvula en posicidé tancada no permetra el pas del fluid, i
que es podra maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressid i
temperatura de treball.

El pas lliure que deixa la valvula en posicidé oberta ha de correspondre al diametre nominal
dels tubs als quals es connecta.

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressidé de treball.

Pressi6é de prova segons pressidé nominal:

- Pressidé nominal 10 bar: >= 15 bar

- Pressidé nominal 16 bar: >= 24 bar

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i1 elements de
connexid.

Les rosques han de portar protectors de plastic.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VALVULES METAL -LIQUES:

* UNE-EN 736-1:1996 Valvulas. Terminologia. Parte 1: Definicidén de los tipos de valvulas.

* UNE-EN 736-2:1998 Valvulas. Terminologia. Parte 2: Definicidén de los componentes de las
valvulas.

* UNE-EN 736-3:2008 Valvulas. Terminologia. Parte 3: Definicidén de términos.

* UNE-EN 13709:2010 Valvulas industriales. Valvulas de globo y valvulas de globo de retencidn
y regulacidén de acero.

VALVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTETIC:

UNE-EN ISO 16135:2007 Valvulas industriales. Valvulas esféricas de materiales termoplasticos
(ISO 16135:2006) .

VALVULES AMB ACTUADOR ELECTRIC:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensidén. REBT 2002.
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ1- BANCS

BQ11 - BANC DE LLISTONS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ11ATP5,BQ11-H5AR.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Bancs de fusta tropical pintats i1 envernissats amb suports de fosa o de passama.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforg, seient i respatller de llistons de
fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l'estructura amb cargols passadors de pressiod
cadmiats, de cap esferic.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintura sintética, amb una capa previa de
preparacié.

L'estructura metal -lica ha de tenir un acabat amb una ma de pintura antioxidant 1 dues
d'esmalt.

Les bases de les potes han de tenir esparrecs roscats per a l'ancoratge.

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.

Llargaria dels esparrecs: >= 25 mm

Tolerancies:

- Dimensions: + 20 mm

- Separacidé entre llistons: + 1,5 mm

- Paral -lelisme entre llistons: + 2 mm (no acumulatius)
- Guerxament dels llistons: + 2 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col -locacid, de manera que no es deformin i
en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Recepcid del certificat de garantia del fabricant.

- Inspeccié visual del material a la seva recepcibd.

- Comprovacions geometriques i de dimensions.

- Comprovacié del gruix i1 uniformitat dels recobriments i/o pintura.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran elements de mobiliari urba que incompleixin alguna de les condicions indicades
o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent.
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BR - MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 - CONDICIONADORS QUIMICS | BIOLOGICS DEL SOL | MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR3P - TERRA VEGETAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3P2110,BR3PE210.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Terres, substrats i1 mulch per al condicionament del sol.
S'han considerat els tipus segilients:

TERRA VEGETAL:

No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un
alt contingut de materia organica.

La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb
incorporacié d'adobs organics.

Mida dels materials petris: <= 20 mm

Mida dels terrossos:

- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm

- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm

Composicidé granulometrica:

- Sorra: 50 - 75%

- Llim i argila: < 30%

- Calg: < 10%

- Materia organica (MO): 2% <= MO <= 10%

Composicid quimica:

- Nitrogen: 1/1000

- Foésfor total (P205 assimilable): 150 ppm (0,3%)

- Potasi (K20 assimilable): 80 ppm (0,1/1000)

- pH: 6 <= pH <= 7,5

TERRA VOLCANICA:

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm

Calg: < 10%

Densitat aparent seca: 680 kg/m3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ACIDA O ROLDOR DE PI:

Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
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En els sacs han de figurar les dades seglents:
- Identificacié del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspeccid visual del material subministrat, comprovant la correcte identificacidé tal i com
s'indica a les especificacions.
- Recepcid del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, 1 si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposicidé de l'etiqueta ecologica europea.
- Abans de comencar l'aportacid de terres i substrats per a jardineria, 1 amb una freqiiéncia
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'analisi estandard de terra vegetal,
amb la determinacid de:

- Rang de textures pel metode granulometric per sedimentacid discontinua.

- Analisi del PH (en H20 1:2,5).

- Analisi del contingut en sodi (ppm) pel metode de fotometria de flama.

- Analisi de la conductivitat eléctrica (prova previa de salinitat).

- Analisi del carbonat calcic equivalent i analisi del contingut en nutrients (P, K, Mg,
Calci, N organic i amoniacal) pels métodes quimics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del
certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tecniques.
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D- TipusD
DO - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS

D060 - Familia 060

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060MOB2.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua 1 additius,
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'Gs no estructural.

La mescla ha de ser homogenia i sense segregacions.

No s'admet cap addicié que no sigui cendres volants o fum de silice.

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacidé i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de 1'EHE-08.

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):

- Consisténcia seca: 0 - 2 cm
- Consisténcia plastica: 3 - 5 cm
- Consisténcia tova: 6 - 9 cm
- Consistencia fluida: 10 - 15 cm
Relacidé aigua-ciment: <= 0,65

Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificacidé ha de

complir:

- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de silice: <= 10% pes de ciment
Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistencia seca: Nul-la
- Consistéencia plastica o tova: + 10 mm
- Consisténcia fluida: + 20 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboracié i la utilitzacié de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C
i 40°cC.

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.

S'ha d'utilitzar abans que hagi comencgat 1'adormiment.

El temps maxim entre l'addicidé de l'aigua al ciment i als granulats, i la col-locacié del
formigd, no pot ser superior a una hora i mitja.

Com a orientacié 1l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.

La formigonera ha d'estar neta abans de comencar l'elaboracié del formigd.

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i
la sorra simultaniament, la grava i la resta de l'aigua.

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de 1l'adormiment s'han d'afegir a
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).
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DO - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS

D070 - Familia 070

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701821.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg¢ si és el cas.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi 1l'exigéncia de blancor

Morters per a fabriques:

- Resisténcia a compressidé: <= 0,75 x Resisténcia a compressid de la peca
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogenia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboracié i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°cC.

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboracidé del morter.

No s'han de mesclar morters de composicidé diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a 1'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural Fébrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Inspeccidé visual de les condicions de subministrament i recepcid del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigéncies del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resisteéncia a compressié (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del
contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consistencia 1 resisténcia a compressidé han de correspondre a les
especificacions de projecte.
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DO - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS

DOB2 - Familia 0B2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0OB2A100.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigd armat,
elaborades a l'obra.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidacidé que pugui afectar a
les seves condicions d'adheréncia. La seccidé afectada ha de ser <= 1% de la seccid inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. EL
procés de tall no ha d'alterar les caracteristiques geometriques o mecaniques dels productes
utilitzats.
El diametre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles 1 ganxos en U:

- Diametres < 20 mm: >= 4 D

- Diametres >= 20 mm: >= 7 D
El diametre minim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigd en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.

! D <= 25 mm | D> 25 mm |
b o e e —— e e e e ———— —— | e e e e e 1
I I I |
| B 400 1 10 D | 12 D |
| B 500 1 12 D | 14 D !

Els cercols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cercols o estreps, s'admeten diametres de doblegament inferiors per als diametres <= 12
mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuracid.
- Diametre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redrecat no ha de tenir una variacidé significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels limits segilients:
- Deformacidé sota carrega maxima: <= 2,5%
- Alcaria de la corruga:
- Diametres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diametres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, despres de la manipulacidé, ha d'apareixer principis de fissuracid en els elements.
Tolerancies:
- Llargaria en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargaria recta de les barres)
- Llargaria en estreps o cercols:
- Diametres <= 25 mm: + 16 mm

- Diametres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargaria es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferéncia entre llargaries dels costats paral -lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: + 5°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Pagina: 81

La DF ha d'aprovar els planols d'especejament de 1'armadura, elaborats per la instal -lacio de
ferralla.

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques i a velocitat constant, amb l1'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre
les precaucions necessaries per a no malmetre el formigd amb les altes temperatures

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cércols o estreps en la zona del
colze.

El redrecgat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb magquinaria especifica que
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de 1'EHE-08.

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinaria especifica de tall automatic.

No s'han d'adrecar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa seccidé d'una peca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari tedric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.

Aguest criteri inclou les perdues de material com a conseqgiiencia de les operacions
especifiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).
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1- Tipus1

1351 - Familia 351

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

13512C5Z.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé i reforg¢ d'elements estructurals de fonamentacidé i contencié del terreny, amb formigd
armat.
S'han considerat les unitats d'obra segiients:
- Fonament en rasa de formigd armat, amb part proporcional d'encofrat
- Mur de contencié de formigd armat
- Llosa de fonaments de formigd armat
- Llosa de fonaments de formigd armat, amb part proporcional d'encofrat
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Neteja i preparacidé del pla de recolzament
- Col-locacidé dels separadors
- Muntatge 1 col-locacié de l'armadura
- Subjeccid dels elements que formen 1l'armadura
- Neteja del fons de l'encofrat
- Muntatge 1 col -locacidé dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superficies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col-locacid dels dispositius de subjeccid 1 travament
- Aplomat 1 anivellament de 1l'encofrat
- Subjeccid de l'armadura a l'encofrat
- Humectacidé de l'encofrat
- Abocada de formigd
- Compactacidé del formigd mitjancant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior
- Cura del formigd
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en carrega segons el pla previst
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la pega
estructural estigui en condicions de suportar els esforcos
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.
Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracidé uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
La superficie de formigd no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el formigonament, les superficies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Els filferros 1 ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigd s'han de tallar al
ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb seccidé igual o superior a
la seccié de la barra solapada més gran.
Fissuracidé maxima en funcid de 1l'exposicid ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de 1'EHE-08:
- Elements formigd armat:
- En classe d'exposicié I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposicidé IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
- En classe d'exposicié IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposicidé IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigd pretensat:
- En classe d'exposicié I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposicié IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Les tolerancies d'execucid han de complir l'especificat en 1l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:
Tolerancies d'execucid:
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- Desviacié en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensié en la direccid considerada, + 50
mm

- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensidé considerada) :
- D <=1 m: + 80 mm; -20mm
- 1m<D<=2,5m: + 120 mm , -20mm
- D>2,5m: + 200 mm , -20mm
- Seccid transversal (D:dimensidé considerada) :

- En tots els casos: + 5% (<= 120 mm), - 5% (<= 20 mm)
- D<= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Cara superior del fonament: = 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)+ 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'ordre d'execucid de les feines ha de ser 1'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operacidé que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operacié.

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situacidé relativa de
les armadures, el nivell, 1l'aplomat i la solidesa del conjunt.

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

Quan entre la realitzacié de 1l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisidé total de l'encofrat, abans de formigonar.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures maximes i
minimes diaries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en quée
s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessaria per a que, desencofrat i1 carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradds. Aquesta contrafletxa sol ser de 1l'ordre d'una mil -lésima de
la 1lum.

S'han de col -locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigdé. La disposicid dels separadors ha de complir 1l'especificat en la
taula 69.8.2 de 1'EHE-08

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures

col -locades en posicidé definitiva.

El formigonat de cada element es realitzara d'acord amb un pla establert previament que tindra
en compte les deformacions d'encofrats.

L'abocada del formigd s'ha de fer des d'una alcgaria inferior a 1 m, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganitzacidé de les armadures, de les malles i1 d'altres
elements.

L'estesa del formigd ha d'iniciar-se als extrems 1 avancar amb tota l'alcaria de l'element.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de
la humitat de 1l'element de formigd mitjancant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la
fissuracié de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIO:
m3 de volum de fonament o mur de contencid executat, mesurat d'acord amb les especificacions

de la DT.
No inclou cap operacidé de moviment de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1247/2008,

Estructural

(EHE-08) .

de 18 de julio,

por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
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4 - Tipus4

4452 - Familia 452

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

44522457.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé d'elements estructurals de formigd armat. La partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de 1l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra segiients:
- Mur de formigd armat
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Neteja i preparacidé del pla de recolzament
- Muntatge 1 col-locacid dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat 1 anivellament de 1l'encofrat
- Pintat de les superficies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les linies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de
sostres i lloses
- Col-locacid dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineacidé dels cassetons segons l'amplaria dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de 1l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col -locacid dels separadors
- Muntatge i col-locacié de l'armadura
- Subjeccid dels elements que formen 1'armadura
- Subjeccidé de l'armadura a l'encofrat
- Humectacidé de l'encofrat
- Abocada del formigd
- Compactacidé del formigd mitjancant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigd en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigd
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en carrega segons el pla previst
- Proteccidé de l'element front a qualsevol accidé mecanica no prevista en el calcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element
estructural estigui en disposicidé de suportar els esforcos
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.
Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracidé uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La superficie de formigd no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el formigonament, les superficies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovara l'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacid.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigdé al desencofrar,
sense l'autoritzacidé de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigd s'han de tallar al
ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb seccidé igual o superior a
la seccidé de la barra solapada més gran.
Fissuracié maxima en funcidé de 1l'exposicid ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de 1'EHE-08:
- Elements formigd armat:
- En classe d'exposicié I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposicié IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
- En classe d'exposicié IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposicidé IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigd pretensat:
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- En classe d'exposicié I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposicié IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Vibracions: Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Tolerancies d'execucid:
- Verticalitat de linies i superficies (H alcaria del punt considerat):
- H<=6m: + 24 mm
- 6 m< H<=30m: £ 4H, £ 50 mm
- H > 30 m: + 5H/3, * 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i1 junts de dilatacidé vistos (H alcaria del punt considerat):
- H<=6m: + 12 mm
- 6m<H<=30m: £ 2H, + 24 mm
- H >= 30 m: £ 4H/5, + 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: * 24 mm
- Junts: * 16 mm
- Seccid transversal (D: dimensid considerada) :
- D<= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor:
- Formigd vist: + 5 mm/m, + 0,5% de la dimensid
- Per a revestir: * 15 mm/m
Les tolerancies d'execucidé han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
- Gruix de la capa de compressidé: + 10 mm, - 6 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'ordre d'execucid de les feines ha de ser 1'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operacidé que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de 1l'operacié.

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situacidé relativa de
les armadures, el nivell, 1l'aplomat 1 la solidesa del conjunt.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures

col -locades en posicidé definitiva.

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

Quan entre la realitzacié de 1l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisidé total de l'encofrat, abans de formigonar.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures maximes 1
minimes diaries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en quée
s'ha formigonat cada element.

En epoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plastics.

La col -locacié dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.

No es col-locara en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que permeti una
compactacidé completa de la massa

L'estesa del formigd ha d'iniciar-se als extrems 1 avancar amb tota l'alcaria de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de
la humitat de 1l'element de formigd mitjancant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la
fissuracié de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PILARS, MURS, BIGUES I CERCOLS
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
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E- TipusE

E315 - Familia 315

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E31522C4.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i1 elements estructurals, amb formigd en massa, armat, per a
pretensar, formigd autocompactant i formigd lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camidé, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigb.

S'han considerat els elements a formigonar seglients:

- Rases 1 pous

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Formigonament:

- Preparacidé de la zona de treball

- Humectacidé de 1l'encofrat

- Abocada del formigd

- Compactacidé del formigd mitjancant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

En l'execucidé de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referencia a la durabilitat del formigd i les armadures (art.8.2 i 37
de 1'EHE-08) en funcidé de les classes d'exposicib.

El formigd estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicidé prevista a la DT.

La seccidé de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccidé d'elements de
l'encofrat ni d'altres.

La DF comprovara l'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacid.
L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracid uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la
massa de formigd sense que es toquin entre elles.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08
Les tolerancies d'execucidé han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.

Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir l'especificat a
1'UNE 36831.

No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en l'execucid de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal ‘lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.
RASES I POUS:

Tolerancies d'execucid:

- Desviacidé en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensidé en la direccid considerada, * 50
mm

- Nivells:
- Cara superior del formigdé de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigd de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensidé considerada) :
- D <=1 m: + 80 mm; -20mm
- 1m<D<=2,5m: + 120 mm , -20mm
- D>2,5m: + 200 mm , -20mm
- Seccid transversal (D:dimensidé considerada) :
- En tots els casos: + 5% (<= 120 mm), - 5% (<= 20 mm)
- D<= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
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- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigd de neteja: += 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: + 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)t 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT :

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar preéeviament
la part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigdé ha de ser superior als 0°C.

El formigdé s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h segiients la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i 1l'autoritzacid de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistencia realment assolida.

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal gque no absorbeixi 1l'aigua
del formigb.

No s'admet 1l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures

col -locades en posicid definitiva.

La DF comprovara l'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacié.

No es col -locara en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que permeti una
compactacidé completa de la massa

Si l'abocada del formigd es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal -lacidé de bombeig
previament al formigonament.

No pot transcdrrer més d'l,5 hora des de la fabricacidé del formigd fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una algaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacidé del formigd es realitzara mitjancant processos adequats a la consistencia de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacib.

S'ha de garantir que durant 1l'abocat 1 compactat del formigd no es produeixen desplacaments de
1'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigbd.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuacié dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a l'execucidé de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de
la humitat de 1l'element de formigd mitjancant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la
fissuracié de l'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacié s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depen del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta 1 sense que es produeixin
disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT :
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
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singularitats acceptades préeviament i1 expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Aprovacidé del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspeccid visual de totes les excavacions abans de la col -locacidé de les armadures, amb
observacidé de l'estat de neteja 1 entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

- Observacidé de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigd i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.

- Verificacidé de la correcte disposicidé de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspeccid del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades 1 cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17
de la norma EHE-08.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacidé de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Inspeccid visual de la unitat finalitzada i1 control de les condicions geométriques d'acabat,
segons l'article 100. Control de l'element construit de 1'EHE-08.

- Assaigs d'informacidé complementaria.

De les estructures projectades i construides d'acord a la Instruccidé EHE-08, en les que els
materials 1 1l'execucid hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjancant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informacidé i en particular a proves de
carrega, les incloses en els seglients suposits:

- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions téecniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de 1l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars
establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisidé la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direccid Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17
de la norma EHE-08.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiéncies importants en l'element construit, la DF podra encarregar assaigs
d'informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerometre) sobre el formigd endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resisténcia assolides o altres
caracteristiques de l'element formigonat.

E31B - Familia 31B

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E31B3000.
Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i1 col -locacidé de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formacid d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigd, a l'excavacid, a l'encofrat o ancorades a elements de formigd existents, o soldades a
perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements segiients:

- Fonaments

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Tallat i doblegat de l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de 1l'encofrat

- Col -locacid dels separadors

- Muntatge 1 col-locacié de l'armadura

- Subjeccid dels elements que formen 1'armadura

- Subjeccidé de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboracidé, manipulacidé i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
1'EHE i 1'UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicidé de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substancies que puguin perjudicar a l'acer, al formigd o a l'adherencia entre ells.

La disposicidé de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peca, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigd.

En barres situades per capes, la separacid entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.

La seccid equivalent de les barres de 1l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccid
nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissidé de forces d'una barra a la
seglient, sense que es produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la maxima
carrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistencia a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjancant lligat amb filferro o per aplicacid de
soldadura no resistent. La disposicidé dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de 1'EHE.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de 1'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.

La realitzacidé dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicié dins la peca, la
llargaria dels solapaments 1 la posicid dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de 1'EHE, a l'article 69.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
1'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 1l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.

Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d'unid, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de 1'EHE.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posicidé durant 1l'abocada i la compactacidé del formigd.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

La DF ha d'aprovar la col-locacidé de les armadures abans de comencar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funcid
de la classe d'exposicidé ambiental a que es sotmetra el formigd armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
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Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no
formen part de 1l'armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la
durabilitat de la pecga.

Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm

Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D

La realitzacidé dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicid dins
la pegca 1 llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions de 1'EHE, article 69.5.1.
Tolerancies d'execucid:

- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posiciéd:

- En series de barres paral-leles: + 50 mm

- En estreps i cércols: * b/12 mm
(on b es el costat menor de la seccid de l'element)
Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir l'especificat a
1'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col -locar en contacte tres barres, com a maxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posicidé vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diametre
equivalent es el de la seccid circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup) .
Si la peca ha de suportar esforcos de compressié i es formigona en posicid vertical, el
diametre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 1'EHE.
Es prohibeix 1'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb seccidé igual o superior a
la seccié de la barra solapada més gran.
Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >=
1,25 granulat maxim, >= 20 mm
Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccid de
l1'armadura: >= longitud basica d'ancoratge (Lb)
Distancia entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat maxim
Llargaria solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de 1'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques 1 a velocitat constant, amb 1l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col -locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigd. La disposicid dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de 1'EHE-08

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de 1'EHE. Es prohibeix 1'us de fusta o qualsevol material
residual de construccidé (mad, formigd, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser

metal -lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segiients:
- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teodric, cal l'acceptacid expressa de la

Pagina: 93

DF'.

- El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barratcavalcament)

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglients:
- Recepcid 1 aprovacid del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspeccid abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacid dels
seglients punts:
- Tipus, diametre, longitud i disposicidé de les barres i malles col -locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Basicament el control de l'execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tecnics i experiéncia son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautoritzacidé del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccid adequades.
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F- TipusF
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS

F219 - Familia 219

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2191305,F2194AE1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicidé d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements segiients:

- Vorada col -locada sobre terra o formigd

- Rigola de formigdé o de panots col -locats sobre formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 1l'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de
l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb
el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria,
per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calgada per
fer 1'aplec de materials que impliqui fer 1l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid:

- En funcidé de l'amplaria de la vorera, calgada o plataforma unica
- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Demolicidé de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament 1 apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcidé dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcidé de 1'Gs a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs
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- Mitjans d'evacuacidé i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal -lacidé en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal-lacidé i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i1 carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccib.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccidén de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacién. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS

F21R - Familia 21R

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F21R11AS.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada d'arbres, arrels i part aeria, amb carrega manual o mecanica sobre camid o
contenidor.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Tala de les branques

- Tall del tronc

- Arrencada de la soca i arrels principals

- Trossejament i apilada de les branques i arrels

- Carrega sobre el camidé o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades

CONDICIONS GENERALS:
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Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcid dels mitjans de que es disposin 1 de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcidé de 1'Gs a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau
que les del voltant.

No han de quedar soterrades al terreny arrels de diametre superior a 10 cm.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i1 elements de l'entorn i els que s'han de
conservar

- Manteniment i substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectara a cap construccidé o servei public.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid6 dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i1 carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en mateéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccib.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la
Edificacidén. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F221C472,F2213422.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Excavacid per a caixa de paviment
En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en quée hi ha una interferéncia propia de
l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb
el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria,
per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcada per
fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i1/o0 per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid:

- En funcié de l'amplaria de la vorera, calcada o plataforma unica
- Grau de dificultat associat a la preséencia d'elements externs a l'actuacid:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

Excavacidé per esplanacid, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

- Preparacidé de la zona de treball

- Situacid dels punts topografics

- Excavacié de les terres

- Carrega de les terres sobre camid o contenidor, en el seu cas

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capa¢ de ser foradat amb magquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assalig de resisténcia a la compressid simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resistencia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistencia a la compressidé simple entre 25
i 50 MPa.

Es considera roca de resistencia alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-
se, que té un assaig de resisténcia a la compressidé simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és directa quan l'existencia de rampa o
d'altres condicionants de 1l'obra permeten que els mitjans d'excavacidé realitzin 1'excavacid i
la carrega de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és indirecta quan la inexistencia de rampa o
d'altres condicionants de 1l'obra no permeten que els mitjans d'excavacid realitzin la carrega
de terres i és necessaria la utilitzacidé d'una altra magquina per a aquesta funcid.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L'excavacid per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de magquines o camions.
El fons de l'excavacidé s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacid prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavacid requereix l'aprovacid explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: £ 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor: £ 40 mm/m
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- Angle del talts: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques

seglents:

- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: = 8%

- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
- El1 talts ha de ser fixat per la DF.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavaciod.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aiglies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi
d'evitar l'acumulacidé d'aigua dins de 1l'excavacid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres 1 els perfils teodrics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1l'excés d'excavacid que s'hagi produit sense l'autoritzacidé de la DF, ni la
carrega i1 el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé i quantes
operacions faci falta per a una correcta execucidé de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacid entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F222H422,F22218ZA,F2221774.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases 1 pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecanics o amb utilitzacidé d'explosius.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé de la zona de treball
- Situacid dels punts topografics exteriors a 1l'excavacid
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- Replanteig de la zona a excavar i determinacidé de 1l'ordre d'execucid de les dames si és el
cas

- Excavacié de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacidé de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capac¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.

El fons de l'excavacidé ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavacidé no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavacid requereix l'aprovacid explicita de la DF.
Tolerancies d'execucid:

- Dimensions: + 5%, £ 50 mm

- Planor: * 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm

- Nivells: £ 50 mm

- Aplomat o taltus de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucidé de la partida.

S'ha de seguir 1l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques

seglents:
- Amplaria: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%

- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6
- El1 talts ha de ser fixat per la DF.
La finalitzacidé de l'excavacid de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacio,
s'ha de fer just abans de la col-locacidé del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si aixd no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavacid qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistencia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, 1 rebaixar el fons de l'excavacid per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavaciod.
No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos seglents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

o©
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També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacidé d'aigua dins 1l'excavaciéd.
S'ha d'impedir l'entrada d'aiglies superficials.

Si apareix aigua en l'excavacidé s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos 1 les obres veines,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacié. Caldra verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavacié.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavacid sense l'autoritzacid expressa de la
DF.

S'ha d'evitar la formacidé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i1 transport de productes de construccibd.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccidé de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacidé de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferencia entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres 1 els perfils tedrics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1l'excés d'excavacidé que s'hagi produit sense l'autoritzacidé de la DF, ni la
carrega 1 el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé i1 quantes
operacions faci falta per a una correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacid entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i1 la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por
el Real Decreto 314/2006.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccidén de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capitulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad Minera
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0.

- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F227TOZF.

Plec de condicions

1.

- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per a conseguir 1l'acabat geometric de l'element.

g

'

han considerat els elements seglients:

S0l de rasa

Esplanada

Caixa de paviment

execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
Preparacié de la zona de treball (no inclou entibacio)
Situacid dels punts topografics

Execucidé del repas

Compactacié de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:
El repas s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

'
"'

i

acord entre el sol i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.

aportacidé de terres per a correccions de nivell ha de ser minima, de les mateixes existents

d'igual compacitat.

Tolerancies d'execucid:

La qualitat del terreny després del repas,
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions,

Horitzontalitat prevista: + 20 mm/m
Planor: + 20 mm/m
Nivells: + 50 mm

.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

suspendre els treballs i avisar la DF.

3.

- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.

- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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0.-

ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F228LH00,F2285R00.

Plec de condicions

1.

- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

necessita l'aprovacid explicita de la DF.

etc.)

s'han de
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Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensié reduida,
per precaucions especials o per altra motiu no permeti 1'Gs de la maquinaria amb els que
normalment s'executa el terraple.

S'han considerat els tipus segiients:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Reblert de rases amb canonades o instal -lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de
residus de la construccidé o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus

- Reblert de rases 1 pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de
residus de la construccid o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquests residus

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics

- Aportacidé del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execucid6 del rebliment

- Humectacid o dessecacid, en cas necessari

- Compactacidé de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament,
nucli, zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral -leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser 1l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacid exigit
amb els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactacidé de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sols adjacents, en el mateix nivell.

La composicid granulometrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funcidé dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacidé d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicidé granuloméetrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec
de condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat
com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE
103501) .

RASA:

Tolerancies d'execucid:

- Planor: + 20 mm/m

- Nivells: + 30 mm

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una alcaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta ha
de ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal -lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a
0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials
inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliacié o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la
unié amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir
abans de 1l'execucib.

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral -leles a
la rasant final, i1 amb un gruix <= 25 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser aixi,
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim
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d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjangant
1'addici6é 1 mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar
entollaments, sense perill d'erosid.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que 1'ultima s'hagi assecat bé, o
s'ha d'escarificar afegint la tongada seglient més seca, de forma que l'humitat resultant sigui
l'adient.

En 1l'execucid de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades situades a
ambddés costats de 1l'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacidé cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha
assolit la resisteéncia necessaria.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibracib.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacid
s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en mateéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge 1 transport de productes de construccib.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal -lacié per la DF.

S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produlr moviments ni danys a la
canonada instal -lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar l'exposicidé prolongada del material a la intemperie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacid i
contaminacidé. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superficie de base o per inclusidé de materials estranys, cal procedir a la seva eliminacid.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacidé de la grava amb materials
estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de
crear entre ells una superficie continua de separaciod.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construccid, i no esta inclds en cas de que
es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccidén de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Inspeccié visual de la base sobre la que s'assentara el reblert.

- Inspeccid visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, materia organica o pedres de grandaria superior a l'admissible.

- Control de l'estesa: comprovacid visual del gruix i amplada de les tongades d'execucid i
control de la temperatura ambient.

- Control de compactacidé. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedencia i tongada d'estesa, amb una superficie maxima de 150
m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

- Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert.
En la zona d'aplicacidé de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre 1l'eix de la plataforma en la coronacid
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
densitat i1 humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament
distribuits en la seccidé transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements
en els que es pugui produir una transicidé brusca de rigidesa, la distribucidé dels punts de
control de compactacidé sera uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar l'execucid del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccidé-compactacidé™, la inspeccid visual té una
importancia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a
l'estesa.

La densitat obtinguda després de la compactacidé en coronacid haura de ser superior al 100 % de
la maxima obtinguda en el Préctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contiglies al reple.

El contingut d'humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, soOls amb caracteristiques expansives amb un inflament
lliure <= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir
les limitacions establertes al plec de condicions.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacid o
substitucidé del material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactacid estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacid
de la compactacidé s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execucid incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva
obligacid sera reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F2R - GESTIO DE RESIDUS

F2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R540MA.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccio o demolicié o material d'excavacio.
S'han considerat les operacions segiients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacio o residu de construccié o demolicio

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d'obra, per tal d'evitar
vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els
simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacio solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicid vertical i sobre cubetes
de retencio de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.
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CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la maquinaria que
s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccio, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestio de Residus de la Construccié i Enderrocs” de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gesti6é de Residus de la Construccié i els Enderrocs" de
I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us, i cal que tinguin I'aprovacio de la
DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestié de Residus de la Construccié i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacio del productor dels residus

- Identificacio del posseidor dels residus

- Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicencia d'obra

- Identificacio del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de valoritzacio o eliminacié final del residu, la
identificacid, cal indicar també qui fara aquesta gestié

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen
per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavaci6 que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicién

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la
lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROC), es regula la produccio i gestié dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccié.
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
F2R - GESTIO DE RESIDUS

F2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL:LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2RA73Z0,F2RA7LZZ.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccio o demolicié o material d'excavacio.
S'han considerat les operacions segiients:

- Deposici6 del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el tractament de valoritzacio, seleccié
i emmagatzematge o eliminacio

DISPOSICIO DE RESIDUS:
Cada fraccid s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la
DT: valoritzacid, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicio de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a dipodsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda
suspés segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per complimentar el certificat de
disposicié de residus, d'acord amb I'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicién

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la
lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestid dels residus i dels canons sobre la disposicio del
rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la construccioé i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccié.

F7B4 - Familia 7B4
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F7B451ZZ,F7TB451ZY.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Lamina separadora col -locada no adherida.

S'han considerat els materials seglents:

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropile i un 30% de fibres de polietile, sense teixir,
termosoldat

- Feltre de polipropilée format per filaments sintetics no teixits lligats mecanicament

- Feltre de poliéster termoestable fet amb fibres de polieéster sense teixir, consolidat
mecanicament mitjancant punxonament

- Feltre teixit de fibres de polipropile

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforc¢ longitudinals

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Neteja i1 preparacidé del suport

- Col -locacié de la lamina

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Ha de garantir la no adheréncia entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les caracteristiques del material sobre el que s'estén la lamina haura de coincidir amb el
previst a Projecte, en el estudi i calcul del geotextil.

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb quée hagi d'estar en contacte.
Les lamines han de cavalcar entre elles.

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Cavalcaments:

- Lamines geotextils en traccid mecanica: >= 30 cm
- Lamines separadores de polipropile: >= 5 cm

- Lamines separadores de polietile: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la lamina.

Les lamines col -locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

Els geotextils en traccidé mecanica que no s'hagin sotmés a l'assaig de resistencia a la
intemperie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col -locacid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen les perdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccid visual del material abans de la seva col -locacid, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES EN TRACCIO MECANICA:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Inspeccid visual de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el geotextil

- Control del procediment d'execucid, amb especial atencid als cavalcaments en junts
longitudinals i transversals

- Control de longitud de soldadura del geotextil
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CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES DE POLIPROPILE:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Neteja i repas del suport.

- Control del procediment d'execucid, amb especial atencid als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execucid.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LAMINES
EN TRACCIO MECANICA:

Si les caracteristiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a
Projecte, es realitzara un nou estudi i1 calcul del geotextil.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

Inspeccidé visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

F9 - PAVIMENTS

F921 - Familia 921

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F921RO1F.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u per a paviments.
En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferéncia propia de
l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb
el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria,
per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcada per
fer 1'aplec de materials que impliqui fer 1l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les quée els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de 1l'actuacid:

- En funcié de l'amplaria de la vorera, calcada o plataforma unica
- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacid:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o gque puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Aportacidé de material
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- Estesa, humectacidé (si és necessaria), 1 compactacidé de cada tongada
- Allisada de la superficie de 1'ultima tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccidé o demolicions,
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF'.
La capa quedara correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua
sobre la seva superficie.
En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat
com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, segons UNE-
EN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedira de la trituracid, total o parcial,
de pedra de cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, arids reciclats de residus de construccid i
demolicid, arids sidertrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de transit pesat T2 a T4.
Grau de compactacid:
- Carreteres amb categoria de transit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del modul de deformacid vertical Ev2 (assaig de carrega de placa estatica de 300 mm),
segons UNE 103808:
- Categoria d'esplanada E3:

- Categoria de transit pesat T00 a T2: >= 200 MPa

- Categoria de transit pesat Tl: >= 180 MPa

- Categoria de transit pesat T2: >= 150 MPa

- Categoria de transit pesat T3: >= 120 MPa

- Categoria de transit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:

- Categoria de transit pesat Tl: >= 150 MPa

- Categoria de transit pesat T2: >= 120 MPa

- Categoria de transit pesat T3: >= 100 MPa

- Categoria de transit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada El:

- Categoria de transit pesat T2: >= 100 MPa

- Categoria de transit pesat T3: >= 80 MPa

- Categoria de transit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relacidé Ev2/ Evl sera < a 2,2.
L'index de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula
510.7 del PG3 vigent.
Tolerancies d'execucid:
- Rasant: + 0, -15 mm de la tedrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la tedrica, en la
resta de casos.
- Amplaria: - 0 mm de la prevista en els planols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els planols de seccions tipus.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El tot-u estara exempt de tot tipus de matéries estranyes que puguin afectar la durabilitat de
la capa.

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes.

Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han
de corregir abans de l'execucid de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedira a
la seva homogeneitzacié i humidificacid, si es considera necessari.

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d'humitat.

L'equip de compactacidé complira les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
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Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacidé. Després, 1l'Gnica
humectacidé admissible és la de la preparacid per a col -locar la capa seglient.

La compactacié s'ha de fer de forma continua i1 sistematica disposant l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactacidé ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com
a minim.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacid de 1l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

La fabricacidé de tot-u per al seu Us en ferms de carretera amb categoria de transit pesant TO0O
a T2 es fara en central i no "in situ". L'addicidé de l'aigua de compactacidé també s'ha de fer
a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologiques no hagin produit
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors seglients:

o

- TO0O a Tl: + 1 % respecte de la humitat optima

- T2 a T4 1 vorals: + 1,5 / + 1 % respecte de la humitat o6ptima

Es realitzara un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars. La DF definira si es pot acceptar la realitzacidé del tram
de prova com a part integrant de 1l'obra en construcciod.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la

férmula de treball i1 si sén acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacidé de la superficie d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.

No sén d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales bésicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacidén, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instruccidén Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executara un tram de prova per a comprovar:

- La férmula de treball.

- La forma d'actuacidé dels equips d'extensid 1 compactaciod.

- El pla de compactacid.

- La correspondencia entre els metodes de control gque estableix el Plec de Prescripcions
Tecniques Particulars o mitjancant assaig i els resultats "in situ".

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccid visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, materia organica o pedres de grandaria superior a l'admissible.

- Inspeccidé visual de l'estat de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa.

- Gruix de la capa estesa mitjancant punxdé graduat amb la freqiiencia que estableixi el DO.

- Humitat en el moment de la compactacid, mitjancant procediment aprovat pel DO.

- Composicidé i forma d'actuacid de l'equip de posada en obra i compactacid.

- Inspeccid visual de l'estat de la superficie després del pas d'un camid carregat sobre ella.
- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABRADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris seglients
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aplicats sobre una tongada:

- Una longitud de 500 de calgada

- Una superficie de 3.500 m2 de calcada

- La fraccidé construida diariament

Els assajos "in situ" 1 presa de mostres es faran en punts escollits aleatoriament, amb un
punt per hm com a minim.

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Determinacié de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatoriament per cada
lot.

- Assalg de carrega de placa de 300 mm de diametre, segons UNE 103808, per lot. Determinacid
de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de carrega.

- Comparacidé entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en 1l'eix, ruptura de
peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.

- Comprovacidé de l'amplada de la capa 1 el gruix en perfils transversals cada 20 m.

- Control de la regularitat superficial mitjancant la determinacidé de 1'index de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execucid i abans
de 1l'extensid de la segiient capa.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:

El lot de control definit (500 m de calcada, 3500 m2 de calcada o fraccidé construida
diariament) s'haura d'acceptar o rebutjar globalment.

Les condicions d'acceptacidé sén les seglents:

- Densitat:

- La densitat mitjana obtinguda no deura ser inferior a l'especificada; no més de 2
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es
tornara a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.

- Humitat:

- Els resultats obtinguts tindran caracter informatiu i no constituiran, per si mateixos,
causa de rebuig o acceptacid.
- Capacitat de suport:

- El modul de deformacid vertical Ev2 i la relacidé de moduls Ev2/Evl no han de ser
inferiors als especificats a 1l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornara a
compactar fins que s'obtinguin aquests valors.

- Gruix:

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Planols de Projecte. En
cas d'incompliment es procedira de la segiient manera:

- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament,
s'acceptara la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa
superior, per compte del Contractista.

- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una
profunditat de 15 cm com a minim, s'afegira el material necessari de les mateixes
caracteristiques 1 es tornara a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.

- No s'admetra que més d'un 15% de la llargaria del lot tingui un gruix inferior a
l'especificat en els Planols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividira el lot en 2
parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.

- Rasant:

- Les diferéncies de cota entre la superficie obtinguda i l'establerta en els Planols del
Projecte no superara les tolerancies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni
existiran zones que retinguin aigua:

- Si la tolerancia es supera per defecte i1 no hi ha problemes d'entollament,
s'acceptara la superficie sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari,
per compte del Contractista.

- Si la tolerancia es supera per excés, aquest es corregira per compte del
Contractista.

- Regularitat superficial:

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els limits establerts, es procedira de la
seglent manera:

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargaria del tram controlat s'aplicara una
penalitzacidé econdmica del 10%.

- Si excedeixen en més del 10% de la llargaria del tram controlat, s'ha
d'escarificar la capa en una profunditat minima de 15 cm i es tornara a compactar i refinar
per compte del Contractista.

Pagina: 112



F9 - PAVIMENTS

F932 - Familia 932

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F932121J.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base per a paviment, amb sauld.
En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferéncia propia de
l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb
el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria,
per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcada per
fer 1'aplec de materials que impliqui fer 1l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de 1l'actuaciod:

- En funcié de l'amplaria de la vorera, calcada o plataforma unica
- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o gque puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Aportacidé de material

- Estesa, humectacid (si és necessaria), 1 compactacidé de cada tongada

- Allisada de la superficie de 1'ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui 1la
DF'.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar
entollaments.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat
com a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE
103501) .

Modul Ev2 (assaig de placa de carrega) (NLT 357):

- Esplanada (transit T3): >= 104 MPa

- Esplanada (transit T4-vorals): >= 78 MPa

- Subbase (transit T3): >= 80 MPa

- Subbase (transit T4-vorals): >= 60 MPa

A més, la relacid Ev2/ Evl sera < a 2,2.

Tolerancies d'execucid:

- Nivell de la superficie: £ 20 mm

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teodric

- Planor: + 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologiques no hagin produit
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alteracions en la seva humitat.

Abans de la utilitzacidé d'un tipus de material, sera preceptiva la realitzacidé d'un tram de
prova, per tal de fixar la composicié i forma d'actuacidé de 1'equip compactador i per a
determinar la humitat de compactacidé més adient al procediment d'execucid. La DF decidira si
es acceptable la realitzacidé d'aquesta prova com a part integrant de 1'obra.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de 1l'execucid de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacid de la
precedent.

El contingut optim d'humitat s'ha de determinar a 1l'obra, en funcidé de la maquinaria
disponible i1 dels resultats dels assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacid. Després, l'uUnica
humectacidé admissible és la de la preparacid per a col -locar la capa segient.

La compactacidé s'ha d'efectuar longitudinalment, comeng¢ant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de l'element compactador.

La compactacidé se ha d'efectuar continua i sistematicament. Si es realitza per franges, quan
es compacti una d'elles s'ampliara la zona de compactat per a incloure com a minim 15 cm de la
franja anterior.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacidé de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i1 maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacidé de la superficie d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.

No sé6n d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instruccidédn Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris seglients
aplicats sobre una tongada:

- Una longitud de 500 de calgada

- Una superficie de 3.500 m2 de calcgada

- La fraccidé construida diariament

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccid visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, materia organica o pedres de grandaria superior a l'admissible.

- Inspeccid visual de l'estat de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa.

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre 1l'eix de la capa, 1 control de
l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a maxim.

- Execucidé d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot d'execucib.
- Comprovacidé de les tolerancies d'execucid i1 control de la superficie sobre la que s'ha
d'estendre la capa. Inspeccid visual de l'estat de la superficie després del pas d'un camid
carregat sobre ella.

- Control de l'estesa: comprovacid visual del gruix, amplada i1 pendent transversal de les
tongades d'execucidé i control de la temperatura ambient.

- Control de compactacidé. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
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- Assaig de placa de carrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicacidé de la placa es
determinara la humitat in-situ.

- Inspeccidé visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Comparacidé entre la rasant acabada i 1l'establerta en el projecte: comprovacid de
l'existencia de ruptura de peralt; comprovacidé de l'amplada de la capa; revisid dels cantells
de perfils transversals.

- Control de la regularitat superficial mitjangant la determinacidé de 1'index de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament
distribuits en la seccidé transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'iniciara 1l'execucid d'agquesta unitat sense la corresponent aprovacidé del tram de prova
per part de la DF.

No es podra iniciar 1l'execucidé de la capa, sense que la superficie sobre la que s'ha
d'assentar compleixi les exigéncies del plec de condicions.

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del limit
establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregacidé o contaminacid del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre
un maxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la
mitjana del conjunt compleixi l'especificat.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacid o
substitucidé del material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a
menys que el defecte de compactacid estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacid
de la compactacidé s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

El contingut d'humitat de les capes compactades tindra caracter informatiu, i1 no sera per si
mateix causa de rebuig.

El valor del modul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira
les limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactara fins a
aconseguir els valors especificats.

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geometric i de
regularitat superficial.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geometric i de
regularitat superficial.

F9 - PAVIMENTS

F936 - Familia 936

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FO9365H11.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base de formigd per a suport de paviment.
Es considera estesa i vibracidé manual la col-locacidé del formigd amb regle vibratori, i estesa
i vibracidé mecanica la col-locacidé del formigd amb estenedora.
En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 1l'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de
l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb
el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria,
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per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcada per
fer 1'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid:

- En funcidé de l'amplaria de la vorera, calcada o plataforma unica
- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de 1l'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé 1 comprovacié de la superficie d'assentament

- Muntatge d'encofrats

- Col-locacidé del formigd

- Execucidé de junts de dilatacidé i formigonament

- Proteccié del formigd fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions
i a les rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilatacidé fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm
d'amplaria i han d'estar plens d'un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb
els junts de retracciéd.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08
Tolerancies d'execucid:

- Gruix: - 15 mm

- Nivell: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigd fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de
mantenir humida la superficie del formigd amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.

Aguest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords 1 sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva formacid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigédn
Estructural (EHE-08).
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F9 - PAVIMENTS

F96A - Familia 96A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FO96AUO01Z.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de vorada amb materials diferents.

S'han considerat les unitats d'obra segiients:

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Vorada de planxa d'acer:

- Replanteig

- Col-locacid6 previa, aplomat i anivellat

- Fixacidé definitiva i neteja

VORADA DE PLANXA D'ACER:

La vorada col -locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.

Ha de quedar aplomada.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rigola l'algaria indicada
a la DT

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap
cas ha de sobresortir.

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.

La unidé de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu
perimetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil‘li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges.

VORADA DE PLANXA D'ACER:

Abans de comencgar els treballs es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col-locacié no ha d'afectar a la qualitat dels materials.

Es posara especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen amb les especificades al
projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Control d'execucid 1 acabats de la base de formigd sobre la que es col-loquen les peces de
vorada o de rigola.

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col -locacid.

- Inspeccid visual del procediment d'execucid, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

Inspeccidé visual de la unitat acabada.
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- Comprovacié topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

FD - SANEJAMENT | CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES

FDS5A - Familia D5A

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5A5G05.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de drenatge amb tub ranurat de materials plastics.
S'han considerat els tipus de col -locacid seglients:

- Col-locacidé del tub sense incloure el reblert de material fitrant
- Col-locacidé del tub inclos el reblert de material fitrant
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Inclos el reblert de material filtrant:

- Comprovacidé del 11it de recolzament

- Col-locacidé i unid dels tubs

- Reblert de la rasa amb material filtrant

Sense incloure el reblert de material filtrant:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Col-locacidé dels tubs

CONDICIONS GENERALS:

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un 1lit de material filtrant de granulometria

adequada a les caracteristiques del terreny i del tub.

Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball,

referir totes les lectures topografiques.

als quals s'hi han de

Els tubs col -locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent

definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.

El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigiies avall.

Fletxa maxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5%

Amplaria de la rasa: Diametre nominal + 45 cm
Penetracié de tubs en pericons i pous: >= 1 cm

Tolerancies d'execucid:

- Pendent <= 4%: + 0,25%

- Pendent > 4%: + 0,50%

- Rasants: + 20 mm

INCLOS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:

El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactacidé del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material

circumdant.

Cavalcaments de les lamines de polipropile: >= 30 cm
Gruix maxim de les tongades de material filtrant: 30 cm
Tolerancies d'execucié:

- Planor de les capes de material filtrant: £ 20 mm/m

- Nivells de les capes de material filtrant: + 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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CONDICIONS GENERALS:

El muntatge del tub haura de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilara el
posterior reple de la rasa, en especial la compactacid directament als tubs.

L'aportacié de terres per a correccidé de nivells ha de ser minima, de les mateixes existents 1
d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per
al rebliment.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacidé d'aigua dins 1l'excavaciod.
No s'ha d'iniciar la manipulacidé ni la col-locacidé dels tubs sense l'autoritzacid previa de la
DF'.

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i1 apartar els que estiguin
deteriorats.

No han de transcédrrer més de 8 dies entre l'execucid de la rasa i la col-locacid dels tubs.

La col-locacidé dels tubs s'ha de comencar pel punt més baix quan la rasa.

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
En cas d'interrompre's la col-locacidé dels tubs s'ha d'evitar la seva obstruccidé i s'ha
d'assegurar el seu desguas. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduit cap cos estrany a l'interior dels tubs.

INCLOS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:

No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autoritzacidé expressa de la DF.

Per sobre del tub, fins l'alcada especificada a la DT, o indicada per la DF (minim 25 cm),
s'ha de col-locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotextil 100-150
g/m2.

No s'han de col-locar més de 100 m de tub sense procedir a la col-locacid del geotextil i al
rebliment amb material filtrant.

El geotextil ha de tenir un aspecte superficial pla 1 regular. Ha de ser imputrescible i
compatible amb els materials amb qué hagi d'estar en contacte. Les lamines del geotéxtil no
han de cavalcar entre elles, i un cop col-locades s'han de protegir del pas de persones,
equips o materials.

La composicid granulometrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per
la DF, en funcid dels terrenys adjacents i1 del sistema previst d'evacuacidé d'aigua.

S'ha d'evitar 1l'exposicid prolongada del material filtrant a la intemperie.

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacidé de la grava amb materials
estranys.

Una vegada col -locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades
successives amb un grau de compactacidé >= 75% del P.N.

La geometria del reple ha de ser la indicada a la DT.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques, i el gruix ha de ser
uniforme. Les tongades tindran una superficie convexa, amb pendent transversal compresa entre
el 2% 1 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
En cap cas el grau de compactacidé de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin
els sols adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre
de forma simetrica.

Al final de la compactacid, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibracib.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.

El procediment utilitzat per a terraplenar rases 1 consolidar reblerts no ha de produir
moviments dels tubs.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

INCLOS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:

Aquest criteri no inclou la preparacidé de la superficie d'assentament ni 1l'execucid del 11it
de material filtrant.

SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:

Aquest criteri no inclou la preparacidé de la superficie d'assentament, ni el reblert de la
rasa amb material filtrant.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccidén de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instruccidén de Carreteras.
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Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Inspeccid visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs 1 comprovacidé de les
tolerancies d'execucid, en especial en referencia a les pendents.

- Inspeccid visual de les peces abans de la seva col -locacid, rebutjant les que presentin
defectes.

- Control visual de les alineacions dels tubs col -locats i dels elements singulars, com ara
unions amb pous 1 arquetes.

- Control d'execucid del reblert filtrant (veure ambit de control 0537)

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid de les irregularitats observades a carrec del contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Un cop finalitzada 1l'obra i1 abans de la recepcid provisional, es comprovara el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capcalera o, mitjancant les
cambres de descarrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de
registre aiglies avall.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran les instruccions de la DF en la realitzacidé dels controls previstos, i a més, el
contractista subministrara el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccidé de les irregularitats observades a carrec del contractista.

FD - SANEJAMENT | CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES

FD5H - Familia D5H

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5H89D8.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucidé de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i
reixa, sobre solera de formigd.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

En caixa de formigd:

- Comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacié6 del formigd de la solera

- Muntatge dels moduls prefabricats

- Preparacidé de la trobada de la caixa amb el tub de desguas

- Col-locacid del formigd lateral de la caixa

- Col -locacié de les reixes

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

La caixa ha de quedar aplomada i1 ben assentada sobre la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col -locacidé del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
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La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08
Tolerancies d'execucid:

- Nivell de la solera: + 20 mm

- Aplomat total: £ 5 mm

- Planor: £ 5 mm/m

- Escairat: + 5 mm respecte el rectangle teodric

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil -1i entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

No pot transcédrrer més d'l,5 hora des de la fabricacidé del formigd fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 1l'adormiment.

L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FD - SANEJAMENT | CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES

FD5P - Familia D5P

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FD5P89J8.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericd prefabricat de formigd polimer amb bastidor i reixa d'acer galvanitzat, acer
inoxidable, fosa o polipropile, col -locat sobre solera de formigb.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé del formigd de la solera

- Col-locacid del pericd sobre la solera

- Formacié de forats per a connexionat de les canals i/o els tubs de desguas

- Acoblament de les canals i/o els tubs

- Col-locacidé de la reixa i els accessoris

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

El pericé ha de quedar fixat a la solera, i envoltat de formigd fins el nivell del paviment.
El nivell del coronament ha de permetre la col -locacidé del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) sera dissenyada per tal que pugui suportar el pas del transit i es
prendran les mesures necessaries per tal d'evitar el seu desplagcament o el seu robatori.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Tolerancies d'execucid:

- Nivell de la solera: * 20 mm

- Planor: £ 5 mm/m
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- Escairat: + 5 mm respecte el rectangle teoric

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil -1i entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

No pot transcdrrer més d'l,5 hora des de la fabricacidé del formigd fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 1l'adormiment.

L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

El procés de col -locacidé del pericd no produira desperfectes ni modificara les condicions
exigides al material.

Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FD - SANEJAMENT | CANALITZACIONS

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDDZUSZW.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col -locacid
dels elements complementaris.

S'han considerat els materials seglients per a les parets del pou:

- Maons ceramics agafats amb morter, amb arrebossat i1 lliscat interior de la paret i
eventualment, esquerdejat exterior

- Peces prefabricades de formigd agafades amb morter

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, segiients.

- Bastiment i tapa

- Gradé d'acer galvanitzat

- Gradé de ferro colat

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Parets:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Col/locacid de les peces agafades amb morter

- Acabat de les parets, en el seu cas

- Comprovacié de l'estanquitat del pou

En el bastiment i tapa:

- Comprovacidé de la superficie de recolzament

- Col -locacidé del morter d'anivellament

- Col -locacidé del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

En el grad:
- Comprovacidé 1 preparacid dels punts d'encastament

- Col -locacidé dels graons amb morter

PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha
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d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a
baix.

Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col -locacidé del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.

La superficie interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conduccid.
Tolerancies d'execucid:

- Seccidé interior del pou: £ 50 mm

- Aplomat total: + 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigd agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.

La peca superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAOQ:

Els maons han d'estar col-locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigd.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben
adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser 1llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha
de ser polsegds.

Gruix dels junts: <= 1,5 cm

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm

Tolerancies d'execucid:

- Horitzontalitat de les filades: + 2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i1 el lliscat: + 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.

Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm

BASTIMENT I TAPA:

El bastiment col -locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades préviament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixacié ha de garantir que només podra ser
retirada per personal autoritzat i que no podra tenir desplacaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.

Tolerancies d'execucid:

- Nivell entre la tapa i el paviment: £ 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: + 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment: £ 5 mm

GRAO:

El grad col -locat ha de quedar anivellat i paral-lel a la paret del pou.

Han d'estar alineats verticalment.

Ha d'estar solidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col -locant a mida que s'aixeca el pou.

Llargaria d'encastament: >= 10 cm
Distancia vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distancia vertical entre la superficie i el primer grad: 25 cm

Distancia vertical entre 1'Gltim gradé i la solera: 50 cm
Resistencia a una carrega vertical de 2 kN en 1l'extrem del grad (senzill):

- Deformacié sota carrega: = 5 mm

- Deformacié remanent: = 1 mm

- Resisténcia a la traccidé horitzontal: = 3,5 kN

Resisteéncia a una carrega vertical de 2 kN en l'extrem del grad (doble):
- Deformacié sota carrega: = 10 mm

- Deformacié remanent: = 2 mm

- Resisténcia a la traccidé horitzontal: = 3,5 kN

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: £ 10 mm

- Horitzontalitat: £+ 1 mm

- Paral -lelisme amb la paret: £ 5 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col -locacidé no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

PARET PER A POU:

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La col -locacidé s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

PARET DE MAO:

Els maons per col -locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin 1l'aigua
del morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades 1 humitejades les superficies que els han de
rebre.

El 1lliscat s'ha de fer en una sola operacié.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

PARET PER A POU:

m de fondaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccidén de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Seguiment del procés de col -locacib.

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Comprovacions de resisténcia i1 deformacidé a carregues horitzontals 1 verticals (UNE-
EN 1917), sempre que es canvii de procedeéencia.

- Comprovacié geométrica de les tolerancies d'execucid sobre un 10 $ del graons
col -locats.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccid de les condicions d'assentament del bastiment

- Comprovacidé de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccid visual de totes les peces col -locades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzara sobre totes les unitats existents a 1l'obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

FD - SANEJAMENT | CANALITZACIONS
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE

FDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POUS DE REGISTRE
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDDZUSZW.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col -locacid
dels elements complementaris.

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, segiients.

- Bastiment i tapa

- Grad d'acer galvanitzat

- Grad de ferro colat

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable 1 anelles d'expansiod

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

En el grad:

- Comprovacidé i preparacidé dels punts d'encastament

- Col-locacidé dels graons amb morter

GRAO:

El grad col -locat ha de quedar anivellat i paral-lel a la paret del pou.

Han d'estar alineats verticalment.

Ha d'estar solidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col -locant a mida que s'aixeca el pou.

Llargaria d'encastament: >= 10 cm

Distancia vertical entre graons consecutius: <= 35 cm

Distancia vertical entre la superficie i el primer grad: 25 cm
Distancia vertical entre 1'Gltim gradé i la solera: 50 cm

Resisteéncia a una carrega vertical de 2 kN en 1l'extrem del grad (senzill):
- Deformacidé sota carrega: = 5 mm

- Deformacidé remanent: = 1 mm

- Resisténcia a la traccidé horitzontal: = 3,5 kN

Resisténcia a una carrega vertical de 2 kN en l'extrem del grad (doble):
- Deformacidé sota carrega: = 10 mm

- Deformacidé remanent: = 2 mm

- Resisteéncia a la traccidé horitzontal: = 3,5 kN

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: £+ 10 mm

- Horitzontalitat: £ 1 mm

- Paral -lelisme amb la paret: * 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col -locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccidén de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- Comprovacions de resistencia i deformacidé a carregues horitzontals i verticals (UNE-EN
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1917), sempre que es canvii de procedéncia.

- Comprovacié geometrica de les tolerancies d'execucid sobre un 10 % del graons col -locats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Inspeccid visual de totes les peces col -locades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzara sobre totes les unitats existents a 1l'obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

FD - SANEJAMENT | CANALITZACIONS
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDG5 - Familia DG5

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDG5Y1D1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigd, de PVC, de polietile, o combinacions de tubs de
fibrociment NT i PVC, col-locats en una rasa i1 recoberts.

S'han considerat els reblerts de rasa segiients:

- Reblert de la rasa amb terres

- Reblert de la rasa amb formigd

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Col -locacié dels tubs

- Unidé dels tubs

- Reblert de la rasa amb terres o formigd

CONDICIONS GENERALS:

Els tubs col -locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.

Els tubs s'han de situar regularment distribuits dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Particules que passen pel tamis 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%

Contingut en matéria organica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): DNul

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

El formigdé no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o
buits a la massa.

Gruix del formigd per sota del tub més baix: >= 5 cm

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'han de col-locar més de 100 m de canalitzacidé sense haver acabat les operacions
d'execucid de junts i reblert de rasa.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material
de reblert.

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactacié s'hagi completat.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigdé s'ha de col:-locar a la rasa abans que s'inicii el seu adormiment i 1l'abocada s'ha
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de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situacié del tub dins del dau de formigé.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal -lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

La normativa ha de ser l'especifica de 1'Gs al que es destina la canalitzacid.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidédn de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

FD - SANEJAMENT | CANALITZACIONS
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK2 - Familia DK2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDK262G8.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericd per a registre de canalitzacions de serveis

S'han considerat els tipus segiients:

- Peric6d de formigd prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigd o 1llit de
grava, 1 reblert lateral amb terres.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en quée hi ha una interfereéncia propia de
l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb
el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria,
per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcada per
fer 1'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i1/o0 per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de 1l'actuacid:

- En funcié de l'amplaria de la vorera, calcada o plataforma unica
- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
Pericd de formigd prefabricat:
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- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié del formigd o de la grava de la solera

- Formacidé de forats per a connexionat tubs

- Preparacidé per a la col:-locacidé del marc de la tapa

- Acoblament dels tubs

- Reblert lateral amb terres

- Col-locacidé de la tapa en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

Tolerancies d'execucid:

- Nivell de la solera: + 20 mm

PERICONS PREFABRICATS:

El pericdé ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col -locacidé del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) sera dissenyada per tal que pugui suportar el pas del transit i es
prendran les mesures necessaries per tal d'evitar el seu desplacament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm

Tolerancies d'execucid:

- Planor: * 5 mm/m

- Escairat: +5 mm respecte el rectangle tedric

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col -locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
PERICONS PREFABRICATS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil -1li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

FD - SANEJAMENT | CANALITZACIONS
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK3 - PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FDK3URA40.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericd per a registre de canalitzacions de serveis

S'han considerat els tipus segiients:

- Pericd de formigd fet 'in situ' sobre solera de mad calat col -locat sobre 1lit de
sorra.
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- Pericd de formigd prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigd o
11it de grava, 1 reblert lateral amb terres.

- Pericd de fabrica de madé fet 'in situ', amb parets arrebossades i lliscades
interiorment, sobre solera de mad calat, i reblert lateral amb terres

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Pericd de formigd fet 'in situ':

- Preparacidé del 1lit amb sorra compactada

- Col -locacié de la solera de maons calats

- Formacidé de les parets de formigd, encofrat i desencofrat, previsid de passos de
tubs, etc.

- Preparacid per a la col-locacidé del marc de la tapa

Pericd de formigd prefabricat:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col ‘locacid6 del formigd o de la grava de la solera

- Formacidé de forats per a connexionat tubs

- Preparacidé per a la col-locacidé del marc de la tapa

- Acoblament dels tubs

- Reblert lateral amb terres

- Col -locacidé de la tapa en el seu cas

Pericd de fabrica de madé fet 'in situ'

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col -locacid dels maons de la solera

- Formacié de les parets amb peces ceramiques, deixant preparats els forats per al pas

Formacidé de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Reblert lateral amb terres.

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.
Tolerancies d'execucid:

- Nivell de la solera: + 20 mm

PERICO DE FORMIGO FET 'IN SITU':

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.

Els orificis d'entrada i sortida de la conduccidé han de quedar preparats.

El nivell del coronament ha de permetre la col -locacidé del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08
Tolerancies d'execucid:

- Aplomat de les parets: £ 5 mm

- Dimensions interiors: + 1% dimensidé nominal

- Gruix de la paret: + 1% gruix nominal

PERICONS PREFABRICATS:

El pericdé ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col -locacidé del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) sera dissenyada per tal que pugui suportar el pas del transit i es
prendran les mesures necessaries per tal d'evitar el seu desplagcament o el seu robatori.
Gruix de la solera: >= 10 cm

Tolerancies d'execucid:

- Planor: + 5 mm/m

- Escairat: +5 mm respecte el rectangle teodric

PERICO DE FABRICA DE MAO FET 'IN SITU'

El pericd ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de mad calat

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.

Les peces ceramiques s'han de col -locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. E1l revestiment sec ha de ser 1llis,
sense fissures o d'altres defectes.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm

Pendent interior d'evacuacidé en pericons no sifoénics: >= 1,5
Tolerancies d'execucid:

oe
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- Aplomat de les parets: £ 10 mm
- Planor de la fabrica: + 10 mm/m
- Planor de 1'arrebossat: + 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col -locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

PERICO DE FORMIGO FET 'IN SITU':

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h segilents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i l'autoritzacié de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistencia realment assolida.

El formigdé s'ha de posar a l'obra abans que comenci 1'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

No pot transcérrer més d'l,5 hora des de la fabricacidé del formigd fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 1l'adormiment.

PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil -li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

PERICO DE FABRICA DE MAO FET 'IN SITU'

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil -li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.

El procés de col -locacidé del pericd no produira desperfectes ni modificara les condicions
exigides al material.

Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

FF - TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS

FFB - TUBS DE POLIETILE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FFB2Y85U.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietile per a transport i distribucié de fluids a pressid i la

col -locacié d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col-locats

superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els tipus de material segiients:

- Polietile extruit de densitat alta per al transport d'aigua a pressidé amb una temperatura
de servei fins a 40°C

- Polietile extruit de densitat baixa per al transport d'aigua a pressidé amb una temperatura
de servei fins a 40°C

- Polietile extruit de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a
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temperatures fins a 40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, seglients:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris 1 situada en
llocs facilment accessibles (muntants, instal -lacions d'hidrants, etc.).

- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals 1 amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefaccid, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal -lacidé de bombeig, etc.)

- Sense especificacié del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al 1llarg del seu
recorregut (instal -lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)

S'han considerat els tipus d'unid segilients:

- Soldada (per a tubs de polietile de densitat alta i mitjana)

- Connectada a pressid (per a tubs de polietile de densitat alta i baixa)

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Comprovacidé 1 preparacidé del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccid

- Col-locacié de l'element en la seva posicid definitiva

- Execucidé de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal -lacions sense especificacidé del grau de dificultat, la col -locacid

d'accessoris. La variacid del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet

fixar la repercussié d'accessoris; per aixd, la seva col-locacidé es considera una unitat
d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posicidé ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressidé de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no

han de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressid.

Totes les unions, canvis de direccidé i sortides de ramals s'han de fer unicament per mitja

dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara

exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unidé definit per a la
canalitzaciod.

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar proxima a conductes que transportin

fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha

d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del

passamurs no hi pot quedar cap accessori.

El tub de polietilé extrult es pot corbar en fred amb els segiients radis de curvatura:

1 Polietile ! Polietile !
| densitat alta | densitat baixa i mitjana |
| Tt T T T T T T T T T T 1 | |
! A 0°C ! <= 50 x Dn ! <= 40 x Dn !
! I <= 20 x Dn ! <= 15 x Dn |

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacidé lineal.

COL ‘LOCACIO SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral -lelament respecte a 1l'estructura de 1'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineacidé del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, 1 a les parets, s'han d'encastar.
Si 1l'abracadora del suport és metal-lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elastica.

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col-locades superficialment, s'han
d'instal -lar dins d'una beina d'acer.

Donat l'elevat coeficient de dilatacié lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direccid6, ramals, trams 1llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatacié.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Distancia entre suports:

- Tub polietile densitat alta:

- Trams verticals: DN x 20 mm

- Trams horitzontals: DN x 15 mm

- Tub polietilé densitat baixa:
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| DN | Trams | Trams |
i (mm) | verticals | horitzontals |
i i (mm) i (mm) i
o 1le 310 1 240 1
20 390 ! 300 !
25 490 ! 375 !
32 ) 630 i 480 i
40 ) 730 i 570 !
50 | 820 1 630 |
63 910 1 700 |
o +

COL ‘LOCACIO SOTERRADA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un 1lit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Gruix del 11lit de sorra:

- Polietile extruit: >= 5 cm

- Polietile reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):

- Polietile extruit: >= 60 cm

- Polietile reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

El tub s'ha de col-locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigd.

En cas de coincidencia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament 1 han d'anar separades tangencialment 100
cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega 1 manipulacidé dels elements s'ha de fer de forma gque no rebin cops.

Per a fer la unid dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unidé entre els tubs i1 altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissid de
carregues, la impermeabilitat i l'adheréncia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

L'estesa del +tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.

En les unions elastiques l'extrem 1llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexib.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressidé cal aixamfranar l'aresta exterior.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsié.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineacidé dels tubs i 1l'aplicacid de
la pressidé adequada per a fer la unid.

Un cop acabada 1la instal-lacidé s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracid
bacteriologic després de rentar-la.

COL *LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.

Abans de la col-locacidé dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria 1
el nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calcar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col -locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).

Les canonades 1 les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
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desguassos a l'excavacio.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el Jjunts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tecniques del
reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressid interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal-lacidé. S'han de col-locar de
forma que els junts de les canonades 1 dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparacié.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal ‘lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les perdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.

En les instal -lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussid de les
peces especials per col -locar.

COL ‘LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metal -liques per a la subjeccid dels mateixos.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'especifica a 1'Gs a qué es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
Comprovacié6 de la correcta implantacié de 1les conduccions a 1'obra segons el tracgat
previst.
- Control visual de l'execucid de la instal -lacid, comprovant:
- Suportacid
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons desti de la instal -lacid
- Utilitzacidé dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distancia a altres elements i conduccions.
- Realitzacid de proves d'estanquitat i1 resisténcia mecanica
Realitzacid de proves d'estanquitat i evacuacidé a instal -lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- Manteniment de la instal -lacib.
- Realitzacid 1 emissid d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificacidé dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal -laciod.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiéencies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a 1l'adequacio,
d'acord amb el que determini la DF.

FF - TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
FFB - TUBS DE POLIETILE

FFB2 - TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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FFB2Y85U.
Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietile per a transport i distribucidé de fluids a pressid i 1la
col -locacié d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col -locats
superficialment o al fons de la rasa.

S'han considerat els tipus de material segiients:

- Polietile extruit de densitat baixa per al transport d'aigua a pressid amb una temperatura
de servei fins a 40°C

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, seglients:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris 1 situada en llocs
facilment accessibles (muntants, instal -lacions d'hidrants, etc.).

- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefaccid, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,

instal -lacidé de bombeig, etc.)

- Sense especificacidé del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal -lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)

S'han considerat els tipus d'unid seglients:

- Connectada a pressid (per a tubs de polietile de densitat alta i baixa)

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Comprovacié 1 preparacid del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)

- Replanteig de la conduccié

- Col -locacié de l'element en la seva posicidé definitiva

- Execucidé de totes les unions necessaries

- Neteja de la canonada

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal -lacions sense especificacidé del grau de dificultat, la col-locacid
d'accessoris. La variacidé del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussidé d'accessoris; per aixd, la seva col -locacid es considera una unitat
d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els junts han de ser estancs a la pressidé de prova, han de resistir els esforcos mecanics i no
han de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

Ha d'estar feta la prova de pressid.

Totes les unions, canvis de direccidé i sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unidé definit per a la
canalitzacio.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i 1l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.

El tub de polietilé extrult es pot corbar en fred amb els segiients radis de curvatura:

Polietile

Polietile i
densitat baixa i mitjana |

densitat alta

Tt T T T T T T T T T | T T T T T T T T T T T T |\ T T T T T T TTT T T T T T T T T T T T |
! A 0°C ! <= 50 x Dn ! <= 40 x Dn !
! ° ! ! <= 15 x Dn

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolacié lineal.

COL ‘LOCACIO SUPERFICIAL:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o

paral -lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineacidé del tub.

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abracadora del suport és metal -lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elastica.

Donat l'elevat coeficient de dilatacidé lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direccid, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatacio.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Pagina: 134



Distancia entre suports:
- Tub polietilé densitat baixa:

R it ettt +
| DN H Trams 1 Trams

! (mm) | verticals ' horitzontals !
i i (mm) i (mm) i
b e — | e e e e | e e e I
o 1le 310 ! 240 !
20 390 1 300 |
25 ) 490 1 375 |
32 630 1 480 |
40 730 1 570 |
50 | 820 1 630 |
63 910 ! 700 |
o +

COL ‘LOCACIO SOTERRADA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un 11lit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Gruix del 1lit de sorra:

- Polietile extruit: >= 5 cm

- Polietile reticulat: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat):

- Polietile extruit: >= 60 cm

- Polietile reticulat: >= 50 cm

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

El tub s'ha de col-locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigb.

En cas de coincideéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Per a fer la unid dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

La unidé entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissid de
carregues, la impermeabilitat i 1l'adheréncia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.

En les unions elastiques l'extrem 1lis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexiod.

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressidé cal aixamfranar l'aresta exterior.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsiéd.

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineacidé dels tubs i l'aplicacié de
la pressidé adequada per a fer la unid.

Un cop acabada la instal-lacidé s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracid
bacteriologic després de rentar-la.

COL 'LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.

Abans de la col:locacié dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria i
el nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calgar i1 colzar per a impedir el seu moviment.
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Col -locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).

Les canonades 1 les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavacid.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tecniques del
reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressid interior i1 d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal -lacidé. S'han de col -locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparacib.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:

m de llargaria instal -lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.

En les instal -lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussié de les
peces especials per col -locar.

COL 'LOCACIO SOTERRADA:

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigd per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metal -liques per a la subjeccidé dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a 1'Gs a qué es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segiients:
- Comprovacié de la correcta implantacidé de les conduccions a l'obra segons el tracat previst.
- Control visual de l'execucid de la instal -lacid, comprovant:
- Suportacid
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons desti de la instal -lacid
- Utilitzacidé dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distancia a altres elements i conduccions.
- Realitzacidé de proves d'estanquitat i resisténcia mecanica
- Realitzacidé de proves d'estanquitat 1 evacuacidé a instal -lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:
- Manteniment de la instal -laciod.
- Realitzacidé 1 emissid d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificacidé dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal -lacid.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiencies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a 1l'adequacio,
d'acord amb el que determini la DF.

FJ - EQUIPS PER A INSTAL-LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES

FJM- ELEMENTS DE MESURA, CONTROL | REGULACIO
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FJM1 - COMPTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FIM1UZZzZ

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal i
elements per a la lectura centralitzada de comptadors electronics

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions segiients:
Per a la col-locacidé de comptadors:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Preparacidé de les unions

- Col -locacidé del comptador

- Connexid a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei

- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.

Per a la col-locacidé del punts de lectura centralitzada:

- Replanteig d'unitat d'obra

- Col -locacid del punt de lectura centralitzada

- Execucié de les connexions electriques

- Comprovacié del funcionament

. Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.

COL.LOCACIO DE COMPTADORS:

El comptador ha de quedar instal -lat dins d'una cambra de facil accés i amb suficients mitjans
d'il -luminacidé i d'evacuacié.

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguil
instal -lar i manipular.

Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser
enroscades 1 amb junt de material elastic.

Abans 1 després del comptador ha de quedar instal -lada una aixeta de pas i una valvula de
retencidé si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de
condicions.

La posicié ha de ser la fixada a la DT.

Ha d'estar feta la prova d'instal -lacib.

Tolerancies d'instal -lacid:

- Posicidé: + 20 mm

EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:

La caixa ha d'estar fixada al suport per un minim de quatre punts.

El punt de lectura interior ha d'estar col -locat a dintre del recinte de la cambra de
comptadors.

El punt de lectura exterior ha d'estar col-locat en un lloc de facil accés, a la part exterior
de 1l'edifici.

Les connexions electriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforcos entre els cables
electrics 1 els terminals de connexié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col -locacib.

La seva instal -lacidé no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

La col -locacié de 1l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.

Un cop instal -lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

COL.LOCACIO DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexidé fins que no es procedeixi a la seva
unio.
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Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cdédigo Técnico de la
Edificacién Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS :

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Comprovacié de la correcta implantacidé dels materials i equips.

- Verificar la correcta instal -lacié i dimensions dels elements de la cambra
d'escomesa o armari de comptador i elements segilients

- Clau de pas general

- Comptador homologat

- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um

- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)

- Valvula de retencid

- Sistema de reduccidé de pressiod

- Proteccid contra condensacions / térmiques / esforcos mecanics / sorolls
- Existencia de desguas

- Condicions minimes de subministre

- Estalvi d'aigua

- Senyalitzacid

- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador

- Verificar l'assaig de resisténcia mecanica i Estanqueitat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realitzacidé i emissid d'informe amb resultats dels controls i1 mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovara globalment

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS :

Es donara per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressidé al mandmetre.
En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a 1'adequacib,
d'acord amb el que determini la DF.

FJ - EQUIPS PER A INSTAL-LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS - EQUIPS PER AREG

FJS5 - Familia JS5

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FJS5UG2Z

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en
canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat.
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S'han considerat els elements segiients:

- Canonada cega per a integrar degoters

- Canonades amb degoters autocomepensats integrats

- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells

- Degoters per a integrar en un tub cec

- Valvules antidrenants col ‘locades a les canonades de degoters

- Valvules de rentat

CONDICIONS GENERALS:

La col-locacidé de tubs i emissors, en el seu cas, es fara d'acord amb la DT i en
defecte, la indicada per la DF.

La instal -lacid6 dels emissors estara sempre precedida dels seglients elements que
agrupats en pericd registrable: reductor de pressid, sistema de filtrat, valvula
valvula de pas.

Els emissors seran autonetejables.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La descarrega i1 manipulacidé dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que
cops.
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.

el seu

estaran
anti-retorn i

no rebin

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar

verticalment sobre el terreny.
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexib.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.

En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha

d'aplicar un accessori de compressidé cal aixamfranar l'aresta exterior.
Per fer la unidé dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ANELLS DEGOTERS I VALVULES:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

Com sé4n instal -lacions amb grau de dificultat mitja s'inclou, a més, la repercussid de peces

especials per col -locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FJ - EQUIPS PER A INSTAL-LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS - EQUIPS PER A REG

FJSB - ELECTROVALVULES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJSBB221HB9Z.

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Electrovalvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs

- Preparacié de les unions

- Connexidé a la xarxa hidraulica de la valvula

- Connexidé a la xarxa electrica del solenoide

- Prova de servei
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CONDICIONS GENERALS:

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats i en posicidé horitzontal.

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Es col-locara en el pericd en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i
accessoris corresponents.

Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressidé de treball.

L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidrauliques i de control en condicions de
funcionament.

Tolerancies d'instal -lacid:

- Posicidé: £+ 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La unidé roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb 1'equip
o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.

Abans de la instal-lacié de la valvula s'han de netejar 1l'interior dels tubs 1 les rosques
d'uniod.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.

Les connexions eléectriques han de quedar protegides de la humitat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FQ11 - Familia Q11

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ11ATP6,FQ11ATZ6.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bancs col -locats a l'exterior.
S'han considerat els tipus de bancs segiients:
- Bancs de fusta
- Bancs metal -lics
- Bancs de pedra artificial
- Bancs de pedra natural
- Bancs de materials plastics
S'han considerat els sistemes de col -locacid seglients:
- Ancorats amb daus de formigd
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecaniques
- Recolzats sobre el paviment
- Encastats al parament
En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferéncia propia de
l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb
el material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria,

per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacidé de la calcada per
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fer 1'aplec de materials que impliqui fer 1l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de
vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per
manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacid:

- En funcié de l'amplaria de la vorera, calcada o plataforma unica
- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacid:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin
interferir) en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas

- Ancoratge del banc, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.

Els elements metal -lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de
la corrosio.

Un cop col -locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Ancoratge dels suports: >= 25 cm

Tolerancies d'execucid:

- Alcgaria del seient: + 20 mm

- Horitzontalitat: £ 10 mm

ANCORATS A DAUS DE FORMIGO:

Els daus d'ancoratge de formigd no han de quedar visibles.

Dimensi6 dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm

Nombre de daus: 4

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense
pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col -locacib.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Inspeccid visual del material abans de la seva col -locacid, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig de la ubicacié.

- Comprovacié del correcte anivellament, segons criteri de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Inspeccié visual dels elements col -locats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
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FR - JARDINERIA
FR3 - CONDICIONAMENT QUIMIC | BIOLOGIC DEL SOL | ACABATS SUPERFICIALS

FR3P - Familia R3P

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3P2112,FR3P211Z,FR3P9182,FR3PE21Z.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aportacié i estesa de materials per al condicionament del terreny.

S'han considerat els materials seglients:

- Terra vegetal

- Escorcga de pi

- Torba rossa

- Sorra

- Grava de pedrera

- Grava de riu

- Grava volcanica

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Aportacié del material corrector

- Incorporacidé al terreny del material corrector

CONDICIONS GENERALS:

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.

El sauld, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni materia organica.
La terra, l'escorca de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de
males herbes.

Quan la superficie final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.

Tolerancies d'execucié:

- Anivellament: + 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'aportacié s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral-leles a l'esplanada, sense produir
danys a les plantacions existents.

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.

Quan la superficie final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients
per a l'evacuacid de l'aigua superficial.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FR - JARDINERIA

FR3 - CONDICIONAMENT QUIMIC | BIOLOGIC DEL SOL | ACABATS SUPERFICIALS
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FR3S - Familia R3S
Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacid consistent en estendre una capa de material organic o inorganic sobre la superficie
enjardinada.

Els objectius principals de l'encoixinament son:

- Optimitzacidé de 1'us de l'aigua

- Control de les males herbes

- Proteccidé de la capa superficial d'arrels 1 sol

Com a objectius secundaris pot interessar algun d'aquests:

- Millora de les caracteristiques del sol

- Millora dels aspectes estetics

- Control de l'erosiod

- Millora dels aspectes relacionats amb el medi ambient

CONDICIONS GENERALS:

L'aportacié i l'estesa han de ser uniformes sobre la totalitat de la superficie i amb la
proporcié indicades a la DT.

L'encoixinament ha de restar separat del coll de les arrels de les plantes, de 7,5 a 15 cm en
arbustos i arbres joves, i de 20 a 30 cm en arbres desenvolupats.

Haura de cobrir como minim les superficies indicades en la DT, i com a referencia es necessari
que cobreixi un area superior a la irrigada pel degoter de la planta, o un radi superior en 30
cm al del pa de terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Cal que estiguin fetes totes les operacions de condicionament del sol abans d'estendre
1'encoixinament.

Si hi han males herbes o rebrots d'especies no desitjades per rizomes o similars, cal
eliminar-les.

S'ha de treballar amb cura que el material no es barregi amb elements existents al sol,
especialment si 1l'objectiu final es aconseguir un efecte estéetic.

Es aconsellable regar abundantment després de 1'aportacid per assentar el material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NTJ 05A:2004 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Terres i productes nutrients.
Encoixinats.

FR - JARDINERIA

FR44 - Familia R44

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR44J22B.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament d'espeécies vegetals dins de 1l'obra fins al punt de plantacid.
S'han considerat els tipus segiients:
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- Arbres planifolis

- Coniferes i resinoses

- Palmeres i palmiformes

- Arbusts

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament segiients:

- En contenidor

- Amb pa de terra

- Amb l'arrel nua

- En safates

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Emmagatzematge i plantacidé provisional, en el seu cas

- Totes les feines necessaries per a que l'especie vegetal arribi al punt de plantacid
definitiu en bones condicions

- Transport de l'espeécie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantacidé definitiu
CONDICIONS GENERALS:

L'especie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte 1 presentacib.

Les seves caracteristiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulacié.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funcid de
cada especie i tipus de presentacib.

S'ha d'evitar l'accidé directa del vent i del sol sobre la part aeéeria.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificacidé continuats de les existéncies.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra 1 no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatacidé controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauld o algun
material pords que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs 1 no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatacidé controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar l'accidé directa de 1l'aire i del sol sobre la part aéria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té proteccid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

CONIFERES I RESINOSES:

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coniferes 1 resinoses.

PALMERES:

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.
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Quan el subministrament és en safates o en bulbs 1 no es pot plantar immediatament, s'ha de

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA disposar d'un lloc d'aclimatacidé controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar l'accidé directa de 1l'aire i del sol sobre la part aéria si la
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL: planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
Els punts de control més destacables sén els seglents: terra i aquest no té proteccid.

- Inspeccid visual, de les especies vegetals abans de la seva plantacio.
- Comprovacidé de la ubicacidé i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Els punts de control més destacables sén els seglents:
Inspeccid visual de la unitat acabada. Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

FR - JARDINERIA * NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
FR45 - Familia R45 ARBUSTS:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
FR45C63B. veggtal. Enfiladisses.
CONIFERES I RESINOSES:
Plec de condicions * NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coniferes i resinoses.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES PALMERES :

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
Subministrament d'espécies vegetals dins de 1'obra fins al punt de plantacid. vegetal. Palmeres.
S'han considerat els tipus segiients:
- Arbres planifolis

- Coniferes i resinoses 5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

- Palmeres i palmiformes )

~ Arbusts CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

- Plantes de petit port Els punts de control més destacables sén els segiients:

S'han considerat les formes de subministrament segiients: - Inspeccié visual, de les especies vegetals abans de la seva plantacio.
- En contenidor - Comprovacié de la ubicacié i condicions del substrat.

- Amb pa de terra CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

~ Amb 1l'arrel nua Els punts de control més destacables sén els segiients:

_ En safates Inspeccid visual de la unitat acabada.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients: CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

- Emmagatzematge i plantacié provisional, en el seu cas Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

- Totes les feines necessaries per a que l'espécie vegetal arribi al punt de plantacié INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
definitiu en bones condicions Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

- Transport de l'especie vegetal dins de 1l'obra fins al punt de plantacidé definitiu
CONDICIONS GENERALS:

L'especie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentacib.

Les seves caracteristiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulacid.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funcid de
cada especie i1 tipus de presentacibd.

S'ha d'evitar l'accié directa del vent i del sol sobre la part aéria. FR - JARDINERIA

FR46 - Familia R46
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

de tal manera que possibiliti un control i verificacid continuats de les existencies.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot FR46ADZ1.

plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatacidé controlat per la DF S'ha

d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauldé o algun Plec de condicions

material pords que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al

vent fort i el sol directe. 1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Subministrament d'espeécies vegetals dins de 1'obra fins al punt de plantacid.

S'han considerat els tipus segiients:

- Arbres planifolis

- Coniferes i resinoses

- Palmeres i palmiformes

- Arbusts

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament segiients:

- En contenidor

- Amb pa de terra

- Amb l'arrel nua

- En safates

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Emmagatzematge i plantacié provisional, en el seu cas

- Totes les feines necessaries per a que l'especie vegetal arribi al punt de plantacid
definitiu en bones condicions

- Transport de l'espécie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantacié definitiu
CONDICIONS GENERALS:

L'especie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i1 presentacié.

Les seves caracteristiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulacibd.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funcid de
cada especie i tipus de presentaciéd.

S'ha d'evitar 1l'accidé directa del vent i del sol sobre la part aéeria.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificacidé continuats de les existencies.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatacidé controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauld o algun
material pords que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i1 no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatacidé controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar 1l'accidé directa de 1l'aire i del sol sobre la part aeria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té proteccid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

CONIFERES I RESINOSES:

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coniferes i resinoses.

PALMERES:
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* NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material

vegetal. Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Inspeccid visual, de les especies vegetals abans de la seva plantacio.

- Comprovacié de la ubicacidé i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

Inspeccidé visual de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT :
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

FR - JARDINERIA

FR6 - PLANTACIONS | TRASPLANTAMENTS D'ARBRES | PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR612351,FR68211Z,FR6P1595.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantacid d'especies vegetals.
S'han considerat les especies segiients:
- Arbres planifolis
- Coniferes
- Palmacies
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament segiients:
- Arbre:
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor
- Plantes de petit port:
- En alveol forestal
- En test
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovacidé 1 preparacid del terreny de plantacid
- Replanteig del clot o rasa de plantacié
- Extraccidé de les terres
- Comprovacidé i preparacidé de l'especie vegetal a plantar
- Plantacidé de l'especie vegetal
- Reblert del clot de plantacid
- Primer reg
- Carrega de les terres sobrants sobre camid, en el seu cas
- Plantes de petit port:
- Comprovacidé 1 preparacid de la superficie a plantar
- Comprovacidé 1 preparacid de 1l'especie vegetal a plantar
- Plantacidé de l'especie vegetal
- Primer reg
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ARBRES I ARBUSTS:

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantaciod.

Ha de quedar aplomat i a la posicid prevista.

Ha d'estar plantat a la mateixa fondaria que estava al viver.

Les palmeres i arbres Jjoves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell
original, per afavorir l'arrelament.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig (de la posicidé de 1l'exemplar): £ 10 cm

PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situacié i amb la densitat de plantacié indicades a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

L'inici de la plantacid exigeix l'aprovacid previa per part de la DF.

La plantacié s'ha de dur a terme en les époques de poca activitat fisiologica de 1l'especie
vegetal.

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les seglients condicions: temps de glagades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sol estigui glagat o
excessivament mullat.

Despres de la plantacidé s'ha de realitzar un reg d'inundacidé fins que el sol quedi a capacitat
de camp.

L'operacidé de reg s'ha de fer a baixa pressidé 1 sense produir descalcament de les terres ni
perdua de sol.

ARBRES I ARBUSTS:

Fondaria minima de sol treballat:

- Arbres: 90 cm

- Arbusts: 60 cm

Fondaria minima de sol remogut i fertil (un cop compactat) :

- Arbres: 60 cm

- Arbusts: 40 cm

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantacié6 s'ha d'haver fet amb la major
antelacid possible per afavorir la meteoritzacidé del sol.

Les dimensions del clot de plantacié han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.

Dimensions minimes del clot de plantacid:

- Arbres:
- Amplaria: 2 x diametre del sistema radical o pa de terra
- Fondaria: fondaria del sistema radical o pa de terra

- Arbusts:

- Amplaria: diametre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el periode que esta oberta, 1l'excavacié ha de quedar protegida del pas de persones 1
vehicles.
El reblert del clot de plantacié s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm,
compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar 1l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan 1l'excavacidé es realitza amb carrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100%
d'aquestes a un abocador autoritzat.

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.

La planta s'ha de col-locar procurant que les arrels quedin en posicidé natural, sense que es
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:

La col-locacidé del pa de terra al forat de plantacid s'ha de fer sense fer malbé l'estructura
interna del mateix.

Quan és protegit amb malla metal -lica i1 guix, una vegada dins del forat de plantacidé s'ha de
trencar el guix 1 s'ha de tallar la malla metal-lica amb cura, retirant tots aquests
materials.

La planta s'ha de col-locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posicid
estable.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de 1la plantacidé. S'ha de
recuperar 1 emmagatzemar l'envas, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantacié i s'ha de
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procedir a trencar-lo i retirar-lo.

PLANTES:

Els treballs de condicionament del sol s'han d'haver fet amb antelacidé suficient per facilitar
l'aireig del sol.

Fondaria minima de sol treballat: 35 cm

Fondaria minima de sol remogut i fertil: 10-15 cm

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a minim, les mateixes
dimensions d'aquest.

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.

La profunditat de plantacidé ha de ser, com a regla general, el doble del diametre més gran.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnologiques de Jardineria 1 Paisatgisme. Implantacidé del material
vegetal. Treballs de plantacié.

ARBRES:

* NTJ 08C:2003 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantacié del material
vegetal. Técniques de plantacidé d'arbres.

FR - JARDINERIA
FR6 - PLANTACIONS | TRASPLANTAMENTS D'ARBRES | PLANTES

FR61 - Familia R61

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR612351.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plantacid d'espéecies vegetals.
S'han considerat les especies seglients:
- Arbres planifolis
S'han considerat les formes de subministrament segiients:
- Arbre:
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovacidé i preparacidé del terreny de plantacid
- Replanteig del clot o rasa de plantacid
- Extraccidé de les terres
- Comprovacidé 1 preparacid de l'especie vegetal a plantar
- Plantacidé de l'especie vegetal
- Reblert del clot de plantacid
- Primer reg
- Carrega de les terres sobrants sobre camid, en el seu cas
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantacid.
Ha de quedar aplomat i a la posicid prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondaria que estava al viver.
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Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell
original, per afavorir l'arrelament.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig (de la posicidé de l'exemplar): =+ 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantacidé exigeix l'aprovacid previa per part de la DF.
La plantacidé s'ha de dur a terme en les époques de poca activitat fisioldgica de 1l'especie
vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les segiients condicions: temps de glacades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sol estigui glacat o
excessivament mullat.
Despres de la plantacidé s'ha de realitzar un reg d'inundacidé fins que el sol quedi a capacitat
de camp.
L'operacidé de reg s'ha de fer a baixa pressié i sense produir descalcament de les terres ni
perdua de sol.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondaria minima de sol treballat:
- Arbres: 90 cm
Fondaria minima de sol remogut i fertil (un cop compactat):
- Arbres: 60 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantacié s'ha d'haver fet amb la major
antelacid possible per afavorir la meteoritzacid del sol.
Les dimensions del clot de plantacidé han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de
terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions minimes del clot de plantacid:
- Arbres:

- Amplaria: 2 x diametre del sistema radical o pa de terra

- Fondaria: fondaria del sistema radical o pa de terra
Durant el periode que esta oberta, l'excavacidé ha de quedar protegida del pas de persones i
vehicles.
El reblert del clot de plantacidé s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm,
compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan 1l'excavacidé es realitza amb carrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100%
d'aquestes a un abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col -locar procurant que les arrels quedin en posicidé natural, sense que es
dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col-locacidé del pa de terra al forat de plantacidé s'ha de fer sense fer malbé l'estructura
interna del mateix.
Quan és protegit amb malla metal -lica i guix, una vegada dins del forat de plantacidé s'ha de
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metal-lica amb cura, retirant tots aquests
materials.
La planta s'ha de col -locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posicid
estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantacidé. S'ha de
recuperar 1 emmagatzemar l'envas, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantacidé i s'ha de
procedir a trencar-lo i retirar-lo.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantacidé del material
vegetal. Treballs de plantaciod.

ARBRES:
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* NTJ 08C:2003 Normes Tecnologiques de Jardineria i1 Paisatgisme.

vegetal.

Técniques de plantacié d'arbres.

Implantacidé del material
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AILLAMENTS | FORMACIO DE JUNTS

G788 - Familia 788

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G7883202.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucidé d'una capa de cobertura per a impermeabilitzacidé de paraments horitzontals o
verticals, mitjancant 1'aplicacidé d'un producte liquid.

S'han considerat els materials segiients:

- Impermeabilitzacid d'elements de formigd mitjancant emulsid bituminosa.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie

- Aplicacié de l'emprimacid, en el seu cas

- Aplicacidé successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessaries del producte
CONDICIONS GENERALS:

La capa d'impermeabilitzacidé s'ha d'aplicar als llocs indicats als planols o ordenats per la
DF.

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i continua, que ha de cobrir tota la
superficie a impermeabilitzar.

Ha de quedar ben adherit al suport.

No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, craters, cocons sense
reblir ni fissures).

Ha de tenir la dotacidé prevista.

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicacié han de ser les
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La superficie on s'apliqui 1l'emulsidé no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i
neta de particules, residus oliosos i antiadherents.

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a
50 km/h.

S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicacidé i els marges d'humitat relativa de
l'aire, indicats pel fabricant.

Les aiglies superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de
l'area a impermeabilitzar.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir
abans de 1l'execuciod.

El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistencia mecanica necessaria.

La superficie del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material
engrunat.

El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar 1l'adherencia del producte.
Entre l'aplicacidé d'una capa i1 la segiient, es respectara el temps de curat estipulat pel
fabricant.

El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.
IMPERMEABILITZACIO AMB PRODUCTE ASFALTIC:

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.

Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

La dotacid prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera
sigui seca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparacidé de la superficie i els treballs que calguin per a
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la seva completa finalitzacid.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

IMPERMEABILITZACIO AMB PRODUCTE ASFALTIC:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIO AMB PRODUCTE ASFALTIC:

- Inspeccid visual de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el reg.

- Observacidé de l'aspecte de la superficie acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIO AMB PRODUCTE ASFALTIC:

Cal intensificar la inspeccié en els punts singulars, com ara Jjunts, cantonades,
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

L'execucidé del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tecniques.

etc...
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K- Tipus K

K452 - Familia 452

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K45217CA4.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i1 elements estructurals, amb formigd en massa, armat, per a
pretensar, formigd autocompactant i formigd lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camidé, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigb.
S'han considerat els elements a formigonar seglients:
- Murs
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
Formigonament:
- Preparacidé de la zona de treball
- Humectacidé de l'encofrat
- Abocada del formigd
- Compactacidé del formigd mitjancant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigd
CONDICIONS GENERALS:
En l'execucidé de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referencia a la durabilitat del formigd i les armadures (art.8.2 i 37
de 1'EHE-08) en funcidé de les classes d'exposicib.
El formigd estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques
El formigd col -locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicidé prevista a la DT.
La seccidé de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccidé d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.
Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracid uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08
Les tolerancies d'execucidé han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir l'especificat a
1'UNE 36831.
No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en l'execucid de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal -lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Tolerancies d'execucid:
- Verticalitat de linies 1 superficies (H alcaria del punt considerat):
- H<= 6m: £ 24 mm
- 6m< H<=30m: £ 4H, + 50 mm
- H >= 30 m: +£ 5H/3, %+ 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatacid vistos (H algaria del punt considerat):
- H<=6m: £ 12 mm
- 6m<H<=30m: £ 2H, + 24 mm
- H >= 30 m: + 4H/5, + 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: * 24 mm
- Junts: + 16 mm
- Seccid transversal (D: dimensid considerada) :
- D<= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviacidé de la cara encofrada respecte el pla teodric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigdé vist: £+ 6 mm/3 m
- Resta d'elements: = 10 mm
Les tolerancies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

Pagina: 155

08.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT :

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar previament
la part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigdé ha de ser superior als 0°C.

El formigé s'ha de posar a 1l'obra abans que comenci 1'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. E1l formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h segiients la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites 1 1l'autoritzacidé de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 1l'obra, per a poder
verificar la resisteéncia realment assolida.

Si 1l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi 1l'aigua
del formigd.

No s'admet 1l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures

col ‘locades en posicidé definitiva.

La DF comprovara l'absencia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacib.

No es col -locara en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que permeti una
compactacié completa de la massa

Si 1l'abocada del formigd es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal -lacié de bombeig
préviament al formigonament.

No pot transcdérrer més d'l,5 hora des de la fabricacidé del formigd fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacidé del formigd es realitzara mitjancant processos adequats a la consistencia de 1la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacié.

S'ha de garantir que durant 1l'abocat i1 compactat del formigd no es produeixen desplacaments de
1'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigd.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuacidé dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a l'execucid de junts
sempre que es justifiqui i1 es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant 1l'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de
la humitat de 1l'element de formigd mitjancant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant 1l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la
fissuracié de l'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacidé s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depen del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta 1 sense que es produeixin
disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT :

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades previament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Aprovacié del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspeccié visual de totes les excavacions abans de la col -locacidé de les armadures, amb
observacié de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

- Observacidé de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigd i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.

- Verificacié de la correcte disposicidé de l1l'armat i1 de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspeccidé del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17
de la norma EHE-08.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacié de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Inspeccid visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geometriques d'acabat,
segons l'article 100. Control de l'element construit de 1'EHE-08.

- Assaigs d'informacié complementaria.

De les estructures projectades i construides d'acord a la Instruccidé EHE-08, en les que els
materials 1 1l'execucid hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjancant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informacidé i en particular a proves de
carrega, les incloses en els seglients suposits:

- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tecniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de 1l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars
establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisidé la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direccidé Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de 1l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17
de la norma EHE-08.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiencies importants en l'element construit, la DF podra encarregar assaigs
d'informacidé complementaria (testimonis, ultrasons, esclerodmetre) sobre el formigd endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resisténcia assolides o altres
caracteristiques de l'element formigonat.

K4B2 - Familia 4B2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4B23000.
Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Muntatge 1 col -locacié de 1'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formacié d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigd, a l'excavacid, a l'encofrat o ancorades a elements de formigd existents, o soldades a
perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements seglients:

- Elements estructurals de formigd armat

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacidé de la zona de treball

- Tallat i doblegat de l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col-locacid dels separadors

- Muntatge i col -locacidé de 1l'armadura

- Subjeccié dels elements que formen 1'armadura

- Subjeccidé de l'armadura a l'encofrat

CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboracid, manipulacidé i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
1'EHE i 1'UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions 1 la disposicidé de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substancies que puguin perjudicar a l'acer, al formigdé o a l'adherencia entre ells.

La disposicidé de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la pecga, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigb.

En barres situades per capes, la separacid entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.

La seccid equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccid
nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissié de forces d'una barra a la
segiient, sense que es produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la maxima
carrega.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resisteéncia a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjancant lligat amb filferro o per aplicacid de
soldadura no resistent. La disposicidé dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de 1'EHE.

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de 1'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.

La realitzacidé dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicié dins la pecga, la
llargaria dels solapaments i la posicid dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de 1'EHE, a l'article 69.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
1'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 1l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.

Els empalmaments mitjancant dispositius mecanics d'unid, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de 1'EHE.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posicidé durant 1l'abocada 1 la compactacidé del formigd.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col -locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de traccid, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col-locacidé de les armadures abans de comencar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funcié
de la classe d'exposicidé ambiental a que es sotmetra el formigd armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peca formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la
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durabilitat de la pecga.
Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim
(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)
Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realitzacidé dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicid dins
la peca i1 llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions de 1'EHE, article 69.5.1.
Tolerancies d'execucid:
- Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargaria d'ancoratge 1 solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posiciod:

- En series de barres paral -leles: + 50 mm

- En estreps i cércols: + b/12 mm
(on b es el costat menor de la seccid de l'element)
Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir l'especificat a
1'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col -locar en contacte tres barres, com a maxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posicié vertical, on no siguil necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diametre
equivalent es el de la seccid circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup) .
Si la peca ha de suportar esforcos de compressié i es formigona en posicid vertical, el
diametre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 1'EHE.
Es prohibeix 1l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb seccidé igual o superior a
la seccid6 de la barra solapada més gran.
Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >=
1,25 granulat maxim, >= 20 mm
Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccid de
1'armadura: >= longitud basica d'ancoratge (Lb)
Distancia entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat maxim
Llargaria solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de 1'EHE; 1Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjancant doblegadores
mecaniques 1 a velocitat constant, amb 1l'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.

No s'han d'adregar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col -locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigdé. La disposicid dels separadors ha de complir 1l'especificat en la
taula 69.8.2 de 1'EHE-08

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de 1'EHE. Es prohibeix 1'Gs de fusta o qualsevol material
residual de construccidé (mad, formigd, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser

metal -lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segilients:

- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teodoric, cal l'acceptacid expressa de la
DF'.

- El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barratcavalcament)

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra
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com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglents:
- Recepcid 1 aprovacid del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspeccié abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacid dels
seglients punts:
- Tipus, diametre, longitud 1 disposicidé de les barres i1 malles col -locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Basicament el control de 1l'execucid esta confiat a la inspeccid visual de les persones que
1l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tecnics i1 experiéncia son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautoritzacidé del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correccid adequades.

K4D2 - Familia 4D2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4D22A23

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i1 desmuntatge dels elements metal -lics, de fusta, de cartrd, o altres materials que
formen el motlle on s'abocara el formigbd.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Neteja 1 preparacidé del pla de recolzament

- Muntatge i col -locacidé dels elements de l'encofrat

- Pintat de les superficies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant

- Tapat dels junts entre peces

- Col-locacid dels dispositius de subjeccid i1 travament

- Aplomat 1 anivellament de 1l'encofrat

- Disposicid d'obertures provisionals a la part inferior de 1l'encofrat, quan calgui

- Humectacidé de 1l'encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 1l'encofrat.

CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'haura de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a minim:

- Justificacidé de la seva seguretat, limit de les deformacions abans i despres del formigonat
- Planols executius del cindri i1 els seus components

- Plec de prescripcions teécniques del cindri i els seus elements com perfils metal -lics, tubs,
grapes, etc..
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S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulacid, ajust, contrafletxa,
carregues, desclavament i1 desmantellament.

La DF disposara d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions técniques.

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigids i
resistents per a garantir les tolerancies dimensionals i1 per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estatiques i1 dinamiques que comporta el seu
formigonament i compactaciod.

Es prohibeix 1'Gs d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emes per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reaccid amb els alcalis del ciment

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col-locacidé d'aquests productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicacidé de revestiment ni la possible execucid
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidariament.

Abans de l'aplicacid, es facilitara a la DF. certificat on es reflecteixin les
caracteristiques del desencofrant i1 dels possibles efectes sobre el formigd

No s'ha d'utilitzar gas-o0il, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolucio.

Els encofrats hauran de complir les caracteristiques seglients:

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada

- Resisténcia a la pressid del formigd fresc i als efectes de la compactacid mecanica

- Alineacié i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres

- Manteniment geometric dels panells, motlles i encofrats, amb absencia d'esbombaments fora de
tolerancies

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat

- Manteniment de caracteristiques que permetin textures i1 acabats especifics del formigd

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge facil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.

Ha de portar marcada l'alcaria per a formigonar.

Abans de comencar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovacid per escrit
de l'encofrat.

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separacid depen de la carrega total de
1l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforcos horitzontals produits durant 1l'execucid dels sostres, podent-se utilitzar els
segients procediments:

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abracadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a minim de les carregues verticals

- Transmissidé d'esforgos a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients

- Disposicidé de torres de cindri a ambdues direccions i1 a les distancies adients

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a que els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retraccid6 del formigd.

Cap element d'obra podra ser desencofrat sense l'autoritzacid de la DF.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podra fer-se als tres dies de
formigonada la peg¢a, si durant aquest interval no s'han produit temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigd. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.

La DF podra reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportu.

En obres d'importancia i que no es tingui 1l'experiéncia de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuracidé prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informacidé que determinin la resisténcia real del formigd per a poder fixar el moment de
desencofrat.

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigdé al desencofrar,
sense l'autoritzacidé de la DF.

Els filferros i ancoratges de 1l'encofrat que hagin quedat fixats al formigd s'han de tallar al
ras del parament.

En encofrats amb possibilitat de moviment durant 1l'execucid (trepants o lliscants) la DF podra
exigir una proba sobre un prototip, previament a la seva utilitzacidé a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant 1l'execucid

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigd, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforcos o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podra
autoritzar un segellant adient
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Tolerancies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=1lum): <= L/1000
- Planor:
- Formigd vist: + 5 mm/m, + 0,5% de la dimensid
- Per a revestir: £ 15 mm/m
Tolerancies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:

IReplanteig eixos |Dimensions|Aplomat |Horitzontalitat)

I 1 1 1 1 1 1
'Rases 1 pous |+ 20 mm |+ 50 mm | - 30 mm |+ 10 mm | - 1
i i i i+ 60 mm | i i
‘Murs i1+ 20 mm £ 50 mm | £ 20 mm 1+ 20 mm | + 50 mm

'Recalcats i1+ 20 mm £ 50 mm | - 1+ 20 mm | - !
'Riostres ' 20mm £ 50 mm | £ 20 mm |+ 10 mm | - |
|Basaments ' 20mm £ 50 mm | £ 10 mm |+ 10 mm | - 1
|Enceps '+ 20mm £ 50 mm | £ 20 mm |+ 10 mm | - 1
'Pilars 1+ 20 mm £ 40 mm | £ 10 mm |+ 10 mm | - !
iBigues '+ 10 mm £ 30 mm | £ 0,5 % P+ 2 mm | - !
'Llindes ! - ! - '+ 10 mm |} £ 5 mm | - !
Cércols ! - ! - '+ 10 mm |} £ 5 mm | - !
ISostres '+ 5mm/m |+ 50 mm | - | - i - i
'Lloses ! - '+ 50 mm | - 40 mm | £ 2 % | + 30 mm/m |
i i i i+ 60 mm | i i
iMembranes | - 1+ 30 ' - 1 - 1 - |
|Estreps - '£ 50 mm | £ 10 mm |+ 10 mm | - |
o +

MOTLLES RECUPERABLES:

Els motlles s'han de col-locar ben alineats, de manera que no suposin una disminucidé de 1la
seccié dels nervis de l'estructura.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.

FORMIGO PRETENSAT:

Els encofrats proxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessaria per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribucidé de carregues durant el tesat de les armadures 1 la transmissiod
de l'esforc de pretesat al formigd.

El desmuntatge del cindri és realitzara d'acord amb el programa previst, que haura d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.

FORMIGO VIST:

Les superficies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.

S'han de col-locar angulars metal -lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficac¢ per a que les arestes vives del formigd resultin ben acabades.

La DF podra autoritzar la utilitzacidé de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de formigonar s'ha d'humitejar 1l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigd, i s'ha de comprovar la situacid relativa de les
armadures, el nivell, 1l'aplomat i la solidesa del conjunt

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.

La col - locacidé dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construildes.

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracteristiques 1 les
condicions en que s'han d'utilitzar.

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geometriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forgar per a que recuperin la
seva forma correcta.
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Quan entre la realitzacié de 1l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisid total de l'encofrat, abans de formigonar.

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures maximes i
minimes diaries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en que
s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzara fins que el formigd assoleixi la
resistencia necessaria per a suportar amb seguretat 1 sense excessives deformacions els
esforcos als que estara sotmes amb posterioritat.

Es posara especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retraccid, assentament o dilatacid aixi com de les
articulacions.

No es retirara cap puntal sense l'autoritzacid previa de la DF.

No es desapuntalara de forma sobtada, 1 es prendran precaucions que impedeixin 1'impacte dels
sotaponts 1 puntals als sostres.

ELEMENTS VERTICALS:

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de 1l'encofrat.

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactacidé del formigd. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigd arribi a la seva alcaria.
En epoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS:

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessaria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradds. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil -lésima de
la 1lum.

Els puntals es col -locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin carregues al terreny
0 a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no
assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars

Els puntals han de poder transmetre la forca que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill

Als ponts s'haura d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.

En epoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plastics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigd.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
1'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigd vist, com ara matavius o
altres sistemes, aixi com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superficie total d'acord
amb els criteris seglients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perimetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també 1l'encofrat
necessari per a conformar el perimetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn
Estructural (EHE-08).

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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P - PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS
PN - VALVULES, FILTRES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
PN3 - VALVULES DE BOLA

PN38- - VALVULA DE BOLA METAL-LICA MANUAL AMB ROSCA, MUNTADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN38-HII3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Valvules de bola metal -liques o sinteétiques, muntades.

S'han considerat els elements segiients:

- Valvules manuals roscades

S'han considerat els tipus de col -locacid seglients:

- Muntades superficialment

- Muntades en pericd de canalitzacid soterrada

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Valvules de bola per a col-locar roscades:

- Neteja de rosques i d'interior de tubs

- Preparacidé de les unions amb cintes

- Connexid6 de la valvula a la xarxa

- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.

La maneta o volant de la valvula ha de ser accessible.

Les valvules s'han d'instal -lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.

Tant els junts de la valvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressid de treball.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal -lacié:

- Posicidé: £ 30 mm

MUNTADES SUPERFICIALMENT:

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posicid radial per sobre del pla
horitzontal.

La distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

MUNTADES EN PERICO:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i1 ha de coincidir amb el
centre del pericéd.

La distancia entre la valvula i el fons del pericdé ha de ser la necessaria perque puguil girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de la instal -lacidé de la valvula s'ha de netejar 1l'interior dels tubs.

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.

La descarrega i manipulacié de les valvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsié.

La unidé entre els tubs i valvules s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la
impermeabilitat i 1'adheréncia amb les parets.

Abans de realitzar la unid entre els tubs i les valvules cal fer la comprovacidé que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i1 amb els condicions correctes per realitzar la unib.
Un cop acabada la instal -lacid, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perque
arrossegui les brosses 1 els gasos destil -lats produits pel lubricant o per 1l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operacid cap tipus de dissolvent.
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En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracid
bacteriologic després de rentar-la.

VALVULAS DE BOLA PER A COL-LOCAR ROSCADES:

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjancant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

Abans de la instal -lacidé de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i1 les rosques
d'uniod.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'especifica a 1'Gs a qué es destini.
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B - MATERIALS | COMPOSTOS
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4 - ARBRES | PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR44J22B,BR45C63B,BR46ADA1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Especies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus segiients:

- Arbres planifolis

- Coniferes i resinoses

- Palmeres i palmiformes

- Arbusts

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament segiients:

- En contenidor

- Amb pa de terra

- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'especie vegetal s'ha d'adguirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvéncia.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relacid al genere o especie a
qué pertanyin, 1 si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'especie o cultivar,
edat 1 localitzaciod.

Han d'haver rebut una adequada formacidé (poda, retall, pincament, asprada, etc).

La qualitat de la part aeria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ O07A.

La qualitat de la part subterrania de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ O7A.

L'especie vegetal ha de complir la legislacid vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, aixi com d'altres plagues i1 malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilitzacidé del material vegetal.

Les especies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aeria o radical, ni simptomes
d'haver-los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat,
la capgada aclarida, pero no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aéria i la
part subterrania. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures.
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diametre superior a 3 cm en els arbres, o
superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'especie i1 mida de l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i
mig en ser soterrats, i1 que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar
intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alcada, diametre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificacidé d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONIFERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificacidé i la frondositat propies de la
seva especie i mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'algaria correspon a la distancia des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.

El fullatge ha de tenir el color tipic de l'espécie-varietat, segons 1'época.

Les coniferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons 1l'habit de creixement
de l'espéecie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:
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La circumferéncia correspon al perimetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc multiple, el perimetre total es la suma dels perimetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'especie 1 mida de l'arbre.

Alcaria del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diametre del pa de terra x 0,7

- Arbres de fulla persistent: Diametre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perimetre del
tronc.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'estipit ha de tenir la forma i l'estructura propies de la seva mida. Si son palmeres
unicaules, l'estipit ha de ser recte i vertical.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estipit no ha de tenir
estrangulacions.

Tindra una senyal que indiqui l'orientacidé Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estipit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'algaria correspon a la distancia des del coll de 1l'arrel al punt d'insercid dels primers
palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades 1 les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distancia minima entre l'estipit i el
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Tolerancies:

- Alcaria: £ 5%

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terg
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuides i han de tenir una llargaria i
gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a minim, una volta a la seva base.

L'arbust enfiladis ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquatiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcaria i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparacid, carrega, transport i descarrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentacid.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Subministrament: en lots de plantes d'una unica identitat, amb la mateixa forma de
presentacid. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogenies en els seves dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aeria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, 1 la part radical si la presentacid es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantacidé directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l1l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col -locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauld o algun material pords.

El viver estara en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.

CONIFERES I RESINOSES:

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coniferes i resinoses.

PALMERES:

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
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vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i1 Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

S'ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitaria corresponent

- Etiqueta amb el nom botanic i grandaria correcta

- Procedéncia comercial del material vegetal

- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Comprovacidé de les condicions de subministrament i identificaciod.

- Inspeccié visual de les plantes rebudes i verificacidé de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

- Recepcid dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

- Inspeccié visual de les condicions de subministrament i1 identificacié.

- Es realitzaran els segiients controls d'identificacié, un cop per cada tipus d'hidrosembra
que intervingui en 1l'obra:

- Analisi de puresa especifica amb informacidé de la composicib.

- Percentatge de germinacid per especie.

- Amidament i analisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, especies herbacies i espécies arbustives, mitjancant el pes de la matéria seca (a
105° C) d'una mostra de la barreja abans de 1l'aplicaciod.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
certificats de garantia corresponents.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR4 - ARBRES | PLANTES

BR44 - Familia R44

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR44J22B.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Especies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus segilients:
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- Arbres planifolis

- Coniferes i resinoses

- Palmeres i palmiformes

- Arbusts

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament segiients:

- En contenidor

- Amb pa de terra

- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'especie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solveéncia.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relacid al genere o especie a
que pertanyin, i1 si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'especie o cultivar,
edat 1 localitzacio.

Han d'haver rebut una adequada formacid (poda, retall, pingament, asprada, etc).

La qualitat de la part aeria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ 07A.

La qualitat de la part subterrania de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.

L'especie vegetal ha de complir la legislacidé vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, aixi com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilitzacidé del material vegetal.

Les especies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aéria o radical, ni simptomes
d'haver-los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat,
la capc¢ada aclarida, perd no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aeria i la
part subterrania. Les arrels han de presentar talls nets i1 recents sense ferides ni macadures.
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diametre superior a 3 cm en els arbres, o
superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'especie i mida de 1l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar
intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'algada, diametre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indigquin a la unitat d'obra. La verificacidé d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONIFERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificacié i la frondositat propies de la
seva especie i1 mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'algaria correspon a la distancia des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.

El fullatge ha de tenir el color tipic de 1l'especie-varietat, segons 1l'eépoca.

Les coniferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons 1l'habit de creixement
de l'especie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:

La circumferéncia correspon al perimetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc multiple, el perimetre total es la suma dels perimetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'especie 1 mida de l'arbre.

Alcaria del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diametre del pa de terra x 0,7

- Arbres de fulla persistent: Diametre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perimetre del
tronc.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'estipit ha de tenir la forma i l'estructura propies de la seva mida. Si son palmeres
unicaules, l'estipit ha de ser recte i vertical.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estipit no ha de tenir
estrangulacions.

Tindra una senyal que indiqui l'orientacidé Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estipit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'algaria correspon a la distancia des del coll de 1l'arrel al punt d'insercid dels primers
palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i1 les exteriors retallades.
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En les palmeres subministrades en contenidor, la distancia minima entre 1l'estipit i el
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Tolerancies:

- Alcaria: + 5%

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terg
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuides i han de tenir una llargaria i
gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a minim, una volta a la seva base.

L'arbust enfiladis ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquatiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcaria i ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparacid, carrega, transport i descarrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07%Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentacié6.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Subministrament: en lots de plantes d'una uUnica identitat, amb la mateixa forma de
presentacid. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogénies en els seves dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aeria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, 1 la part radical si la presentacidé es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantacidé directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col -locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauldé o algun material porods.

El viver estara en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.

CONIFERES I RESINOSES:

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coniferes i resinoses.

PALMERES:

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i1 Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques de Jardineria i1 Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
S'ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitaria corresponent

- Etiqueta amb el nom botanic i grandaria correcta
- Procedéncia comercial del material vegetal
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- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Comprovacidé de les condicions de subministrament i identificacié.

- Inspeccid visual de les plantes rebudes i verificacidé de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

- Recepcid dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

- Inspeccié visual de les condicions de subministrament i identificacié.

- Es realitzaran els seglients controls d'identificacidé, un cop per cada tipus d'hidrosembra
que intervingui en 1l'obra:

- Analisi de puresa especifica amb informacidé de la composicié.

- Percentatge de germinacid per especie.

- Amidament i analisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, especies herbacies i1 espécies arbustives, mitjancant el pes de la matéria seca (a
105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicaciéd.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
certificats de garantia corresponents.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR4 - ARBRES | PLANTES

BR45 - Familia R45

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR45C63B.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Especies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus segiients:

- Arbres planifolis

- Coniferes i resinoses

- Palmeres i palmiformes

- Arbusts

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament segiients:

- En contenidor

- Amb pa de terra

- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'especie vegetal s'ha d'adguirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvéncia.

Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relacid al genere o especie a
qué pertanyin, 1 si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de 1l'especie o cultivar,
edat 1 localitzaciod.

Han d'haver rebut una adequada formacidé (poda, retall, pincament, asprada, etc).

La qualitat de la part aéeria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ O7A.
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La qualitat de la part subterrania de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.

L'especie vegetal ha de complir la legislacid vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, aixi com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilitzacidé del material vegetal.

Les especies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aéria o radical, ni simptomes
d'haver-los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat,
la capcgada aclarida, pero no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aéria i la
part subterrania. Les arrels han de presentar talls nets 1 recents sense ferides ni macadures.
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diametre superior a 3 cm en els arbres, o
superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'especie i mida de 1l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i
mig en ser soterrats, i1 que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar
intacte, compacte i ple d'arrels.

La planta ha de tenir les mides d'alcada, diametre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificacié d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ O07A.

CONIFERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificacidé i la frondositat propies de la
seva especie 1 mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'algaria correspon a la distancia des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.

El fullatge ha de tenir el color tipic de l'espécie-varietat, segons 1'época.

Les coniferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons 1l'habit de creixement
de l'especie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:

La circumferéncia correspon al perimetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc multiple, el perimetre total es la suma dels perimetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'especie i mida de 1'arbre.

Alcaria del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diametre del pa de terra x 0,7

- Arbres de fulla persistent: Diametre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perimetre del
tronc.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'estipit ha de tenir la forma i l'estructura propies de la seva mida. Si son palmeres
unicaules, l'estipit ha de ser recte i vertical.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estipit no ha de tenir
estrangulacions.

Tindra una senyal que indiqui l'orientacidé Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estipit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'algaria correspon a la distancia des del coll de l'arrel al punt d'insercid dels primers
palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades 1 les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distancia minima entre l'estipit i el
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Tolerancies:

- Alcaria: + 5%

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del tercg
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuides i han de tenir una llargaria i
gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a minim, una volta a la seva base.

L'arbust enfiladis ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquatiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcaria i ha de tenir una temperatura temperada.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparacid, carrega, transport i descarrega de les plantes, s'han de seguir les

indicacions de la norma NTJ 07%Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentaciéd.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
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Subministrament: en lots de plantes d'una Unica identitat, amb la mateixa forma de
presentacid. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i1 han de ser
homogenies en els seves dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aeria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, 1 la part radical si la presentacid es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantacidé directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col ‘locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauldé o algun material porods.

El viver estara en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.

CONIFERES I RESINOSES:

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coniferes i resinoses.

PALMERES:

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.

ARBUSTS:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

S'ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitaria corresponent

- Etiqueta amb el nom botanic i grandaria correcta

- Procedéncia comercial del material vegetal

- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Comprovacidé de les condicions de subministrament i identificacié.

- Inspeccid visual de les plantes rebudes i verificacidé de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

- Recepcid dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.

- Inspeccié visual de les condicions de subministrament i identificacié.

- Es realitzaran els seglients controls d'identificacidé, un cop per cada tipus d'hidrosembra
que intervingui en 1l'obra:

- Analisi de puresa especifica amb informacidé de la composicié.

- Percentatge de germinacid per especie.

- Amidament i analisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, especies herbacies i especies arbustives, mitjancant el pes de la matéria seca (a
105° C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicaciéd.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES
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S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels

certificats de garantia corresponents.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA | PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR4 - ARBRES | PLANTES

BR46 - Familia R46

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLAEL PLEC

BR46ADA1.
Plec de condicions
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Especies vegetals subministrades a peu d'obra.

S'han considerat els tipus segiients:

- Arbres planifolis

- Coniferes i resinoses

- Palmeres i palmiformes

- Arbusts

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament segiients:

- En contenidor

- Amb pa de terra

- Amb l'arrel nua

CONDICIONS GENERALS:

L'especie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvencia.

Les plantes han de tenir identitat i1 puresa de lot adequades en relacid al genere o especie a
que pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.

Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'especie o cultivar,
edat 1 localitzacib.

Han d'haver rebut una adequada formacid (poda, retall, pingament, asprada, etc).

La qualitat de la part aeéria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ O07A.

La qualitat de la part subterrania de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.

L'especie vegetal ha de complir la legislacidé vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, aixi com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilitzacidé del material vegetal.

Les especies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aéria o radical, ni simptomes
d'haver-los patit anteriorment.

Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat,
la capcada aclarida, pero no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aéria i la
part subterrania. Les arrels han de presentar talls nets 1 recents sense ferides ni macadures.
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diametre superior a 3 cm en els arbres, o
superiors a 2 cm en els arbusts.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'especie i mida de 1l'arbre.

Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i
mig en ser soterrats, i1 que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar
intacte, compacte i ple d'arrels.
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La planta ha de tenir les mides d'alcada, diametre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificacidé d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.

CONIFERES I RESINOSES:

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificacidé i la frondositat propies de la
seva especie 1 mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L'algaria correspon a la distancia des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.

El fullatge ha de tenir el color tipic de 1l'espécie-varietat, segons 1'época.

Les coniferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons 1l'habit de creixement
de l'especie-varietat.

ARBRES PLANIFOLIS:

La circumferéencia correspon al perimetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.

Per als arbres de tronc multiple, el perimetre total es la suma dels perimetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'especie i mida de 1l'arbre.

Alcaria del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diametre del pa de terra x 0,7

- Arbres de fulla persistent: Diametre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perimetre del
tronc.

PALMERES I PALMIFORMES:

L'estipit ha de tenir la forma i l'estructura propies de la seva mida. Si son palmeres
unicaules, l'estipit ha de ser recte i vertical.

No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estipit no ha de tenir
estrangulacions.

Tindra una senyal que indiqui l'orientacidé Nord en el seu lloc de cultiu original.

El gruix de l'estipit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.

L'alcaria correspon a la distancia des del coll de l'arrel al punt d'insercid dels primers
palmons.

S'han de presentar-se amb les fulles lligades i1 les exteriors retallades.

En les palmeres subministrades en contenidor, la distancia minima entre l'estipit i el
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.

Tolerancies:

- Alcgaria: + 5%

ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del tercg
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuides i1 han de tenir una llargaria i
gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a minim, una volta a la seva base.

L'arbust enfiladis ha d'estar provist del seu tutor.

L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquatiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcaria i1 ha de tenir una temperatura temperada.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a la preparacid, carrega, transport i descarrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07%Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentaciéb.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:

Subministrament: en lots de plantes d'una Unica identitat, amb la mateixa forma de
presentacidé. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i1 han de ser
homogéenies en els seves dimensions.

El transport s'ha de fer protegint la part aeria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, i la part radical si la presentacidé es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantacidé directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a 1l'obra.

Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauldé o algun material porods.

El viver estara en un lloc protegit del vent i del sol directe.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnologiques de
vegetal. Qualitat general del material
CONIFERES I RESINOSES:

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnoldogiques de

vegetal. Coniferes 1 resinoses.
PALMERES:

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques de
vegetal. Palmeres.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnoldogiques
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques
vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnologiques
vegetal. Enfiladisses.

de

de

de

de

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitaria corresponent

Jardineria i

vegetal.

Jardineria 1

Jardineria i

Jardineria 1

Jardineria 1

Jardineria i

Jardineria 1

DOCUMENTACIO:

- Etiqueta amb el nom botanic i grandaria correcta
- Procedéncia comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver

OPERACIONS DE CONTROL:

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Paisatgisme.

Els punts de control més destacables sén els seglents:
- Comprovacié de les condicions de subministrament i identificaciod.
- Inspeccidé visual de les plantes rebudes i verificacidé de les condicions exigides al plec.

- Control de les condicions d'emmagatzematge

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

- Recepcid dels certificats de garantia del fabricant,

(si és el cas).

Subministrament

Subministrament

Subministrament

Subministrament

Subministrament

Subministrament

Subministrament

- Inspeccié visual de les condicions de subministrament i identificacié.

- Es realitzaran els seglients controls d'identificacio,

que intervingui en 1l'obra:

- Analisi de puresa especifica amb informacié de la composicié.
- Percentatge de germinacid per especie.

- Amidament i analisi del contingut de
hidrosemba,
105° C)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

LLAVORS PER HIDROSEMBRES

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment

indicades en cada assaig.

llavors,

aigua,
especies herbacies i espeéecies arbustives,
d'una mostra de la barreja abans de l'aplicacio.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels

certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES

No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

del

del

del

del

del

del

del

material

material

material

material

material

material

material

d'acord a les condicions exigides.

un cop per cada tipus d'hidrosembra

adob, mulch i altres components de la
mitjancant el pes de la mateéria seca

(a
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LLEGENDA
DETALLS
01.- Pega de formigé prefabricat de 60x40x6 cm,
similar a la peca existent.
o 02.- Morter M-80 de 3 cm
% 03.- Base de formigé en massa HM-20 de 15 cm
g b -~ -~ -~ -~ —"—F——F " " " " " "(— " — " — " - " - " — " — " " — " — " —" - —"— ' — = — — — — — — — — —— 7 b - - - - - - - - - - - 7 04.- Sub-base de Tot-U artificial de 10 cm
g D.03 D.04 05.- Terreny compactat 95% PM.
g \ | | | 06.- Encintat de xapa d'acer galvanitzat.
o | | | | 07.- Paviment de sauld existent, reperfilat i amb
- | | | | aportacié quan calgui per anivellament.
© 08.- Muret de formigé armat de cara vista i cantell
2 \ \ \ \ axafranat de 40cm d'ample i algada < 1 metre.
9 ‘ ‘ ‘ ‘ 09.- Capa de terra vegetal de 50 cm
T COL.LECTOR DE TANCA 10.- Capa de terra sorrenca de 30 cm
‘ ‘ ‘ ‘ 11.- Capa de grava de 10 cm
| ZONA ALTA PARCEL.LA | | | 12.- Reg per tech-line o
‘ ‘ ‘ ‘ 13.- Plantacié de Juniperus Horizontalis
VALVULA ANTISIFO: PAVIMENT 14.- Triturat de poda
} situada en la part mes alta de la parcel.la } } } 15.- Malla anti-herbes
‘ CENTRE DE CONTROL 6 PERICO DE PARCEL.LA ‘ ‘ ‘
(inclosa valvula antisifd) <
| | | 4 ’ |
| TECH-LINE: CANONADA PORTA EMISORS \ \ E 7 ‘ a4, 3 TERRA VEGETAL SENSE PEDRES |
\ . \ | < ,
CANONADA D'ALIMENTACIO v ‘
| ' | | S ., 2 |
| — ZONA BAIXA PARCEL.LA | | L4 y 4R e |
| | | 7 LAMINA POLIETILE |
a
| \ I3 v s COLOR VERD |
\ \ I ? \
A <
\ \ \ E \
\ \ \ ‘ ' \
| | | o |
\ \ \ > CANONADA POLIETILE |
| | | @ VARIABLE |
\ \ I \
IS
\ \ \ ' \
\ \ \ \
‘ ‘ ‘ 0,40 SORRA DE RIU RENTADA ‘
\ \ \ \
| , | | RASA TIPUS PER A CONDUCCIO DE REG |
‘ SEPARACIO ENTRE LATERALS ‘ ‘ ‘
‘ SEGONS ESPECIFICACIONS EN ‘ ‘ ESCALA 1/20 ‘
ELS 2/3 SUPERIORS VALVULA DE RENTAT EN PERICO
‘ DE LA PENDENT ‘ ‘ ‘
} INCREMENT 25% DE } } }
SEPARACIO EN ELS LATERALS
| 1/3 INTERIOR | | |
\ \ \ \
‘ NOTA: ‘ ‘ ‘
‘ La canonada TECH-LINE deu ser paralel.la a les corves de nivell ‘ ‘ ‘
\ \ \ \
\ \ \ \
‘ GRAELLA DE REG PER GOTEIG ‘ ‘ ‘
| ESQUEMA GENERAL DE PARCEL.LA \ \ |
L - - il .- - - ]
PN o . L .
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01.- Pega de formigé prefabricat de 60x40x6 cm,
similar a la peca existent.

02.- Morter M-80 de 3 cm

03.- Base de formigé en massa HM-20 de 15 cm
04.- Sub-base de Tot-U artificial de 10 cm

05.- Terreny compactat 95% PM.

06.- Encintat de xapa d'acer galvanitzat.

07.- Paviment de sauld existent, reperfilat i amb
aportacié quan calgui per anivellament.

08.- Muret de formigé armat de cara vista i cantell
axafranat de 40cm d'ample i algada < 1 metre.
09.- Capa de terra vegetal de 50 cm

10.- Capa de terra sorrenca de 30 cm

11.- Capa de grava de 10 cm

12.- Reg per tech-line

13.- Plantacié de Juniperus Horizontalis

14.- Triturat de poda

15.- Malla anti-herbes
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LLEGENDA
DETALLS

01.- Pega de formigé prefabricat de 60x40x6 cm,

similar a la peca existent.
02.- Morter M-80 de 3 cm
03.- Base de formigé en massa HM-20

05.- Terreny compactat 95% PM.

aportacié quan calgui per anivellament.

09.- Capa de terra vegetal de 50 cm
10.- Capa de terra sorrenca de 30 cm
11.- Capa de grava de 10 cm

12.- Reg per tech-line

14.- Triturat de poda
15.- Malla anti-herbes

A

Iy-
PAT

JUNIPERUS HORIZONTALIS

de 15 cm

04.- Sub-base de Tot-U artificial de 10 cm

06.- Encintat de xapa d'acer galvanitzat.
07.- Paviment de sauld existent, reperfilat i amb

08.- Muret de formigé armat de cara vista i cantell
axafranat de 40cm d'ample i algada < 1 metre.

13.- Plantacié de Juniperus Horizontalis
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LLEGENDA

PAVIMENTS

P01.- Paviment de pega prefabricada de formigd
TIPUS 01

P02.- Paviment de pega prefabricada de formigd
TIPUS 02

P03.- Encintat de peces de llamborda prefabricada
P04.- Plaga de sauld

P05.- Paviment continu de formigd

ARBRAT i VEGETACIO
Albizia Julibrissin 4u
Tipuana Tipu 12u

Juniperus Horizontalis

MOBILIARI URBA

MO01.-Banc model Neoliviano ~ 18u
MO02.-Cadira model Neoliviano  6u
MO3.-Jocs Infantils: escalada 1u
MO04.-Jocs Infantils: tobogan 1u
MO5.-Muret perimetral

MO06.-Reixa de recollida d'aigua 1u

MO07.-Font 1u
MO08.-Papereres 6u
MO09.-Aparcabicicletes 4u
PAVIMENTS
SUPERFICIES
01 ZONA PAVIMENTADA  1.357,18 m2
02 AREA DE SAULO 559.74 m2
03 JARDINERA 153.41 m2
2.070,33 m2
/ /
7 /
J
2. /
W
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Q
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MOBILIARI URBA

MO01.-Banc model Neoliviano ~ 18u
MO02.-Cadira model Neoliviano  6u
MO3.-Jocs Infantils: escalada 1u
MO04.-Jocs Infantils: tobogan 1u
MO5.-Muret perimetral

MO06.-Reixa de recollida d'aigua 1u

MO07.-Font 1u
P~ MO8.-Papereres 6u
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:  PROJECTE EXECUTIU DE MILLORES A LA PLAGA JOAQUIM GALI

Emplagament: Plaga Joaquim Gali, 08302 Mataro

Superficie de la intervencié: 2.105,01 m2

Promotor: Ajuntament de Mataré

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucio: Laura Coll Serrat

Técnic/a redactor/a de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut: Laura Coll Serrat

DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

Topografia: Terreny planer als afores del centre

Caracteristiques del terreny: saulé compactat i paviment de peces de formigd prefabricat

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn: edificis d’habitatges col-lectius i equipaments

Instal-lacions de serveis publics: existents, veure documentacio grafica

Tipologia de vials: vials amples amb zones d’aparcament

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacio util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccid".

En base a l'art. 7e¢ d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, I'empresa
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucio de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Cal recordar I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Pla de
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidencies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidéncia.

Segons l'art. 15e del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les
persones que treballen a I'obra rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haura de fer previament a l'inici d'obra i la presentaran Unicament les empreses que tinguin la
consideracié de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de |'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a I'obra, podra aturar I'obra
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccid de Treball i Seguretat Social, a I'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11e).



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a I'article 15¢& de la Llei 31/95 de "prevencié de riscos laborals",
I'empresa aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els seglients principis
generals:

e Evitar riscos

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar

e Combatre els riscos a I'origen

e Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcié dels llocs de treball, I'eleccid
dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut

e Tenir en compte I'evolucié de la tecnica

e  Substituir allo que és perillés per allo que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié i les condicions
del treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a I'obra

En conseqliéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix I'article 10 del RD
1627/1997, durant I'execuci6 de I'obra es vetllara per:

e El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié

e La manipulacid dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a |'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut de les persones treballadores

e Ladelimitacid i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de materies i substancies perilloses

e larecollida dels materials perillosos utilitzats

e L'emmagatzematge il'eliminacié o evacuacié de residus i runes

e L'adaptacio en funcio de I'evolucid de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

e Lacooperacioé entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a I'obra en
régim d'autonoms

e Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o
prop de I'obra

L'empresa tindra en consideracio les capacitats professionals de les persones treballadores en materia de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptara les mesures necessaries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut
informacid i formacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que
pogués cometre la persona que treballa a I'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

L'empresa podra concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsié de riscos
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en regim d'autonoms. Les
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones
associades, I'activitat de les quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

En compliment del deure de proteccid de les persones treballadores, I'empresa garantira que cada persona que
treballa a I'obra rebi una formacié teorica i practica que sigui suficient i adequada en matéria preventiva. Aquesta
formacid cal centrar-la en el lloc de treball o funcid concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant,
I'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcié de la formacié rebuda, i seguint la informacié i instruccions de I'empresa contractista, les persones que
treballen a l'obra han de:

e Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.

e Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccid facilitats per I'empresa contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

e Informar d'immediat a la persona jerarquicament superior i a les persones treballadores designades per
realitzar activitats de prevencid i proteccié de qualsevol situacié que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut de les persones que treballen a I'obra.

e Cooperar amb I'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a I'obra.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucid de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

e Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

Riscos derivats del funcionament de grues

Caiguda de la carrega transportada

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollés

e Contactes eléctrics directes o indirectes

e Accidents derivats de condicions atmosferiques

e Altres

Treballs previs

e Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades



Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Enderrocs

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilenic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Fallida de I'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulacié i baixada de runes

Altres

Moviments de terres i excavacions

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Sobre esforgos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Altres

Fonaments

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilenic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalgos

Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Estructura

o o

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats de I'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials

Altres

Ram de paleta

e o o o

°

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Coberta

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots



Ambient excessivament sorollds

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Revestiments i acabats

Generaciod excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

Instal-lacions

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre-esforgos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS |
QUE COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO
ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997))

Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilancia especifica de la salut de les persones que treballen a I'obra sigui legalment exigible

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de
zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensio

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'Us d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

S'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.
Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.

Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparacid, manteniment, substitucio, etc.)

Mesures de proteccié col-lectiva

Organitzacio i planificacid dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines i circulacions dins
I'obra

Senyalitzacid de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de I'obra com en relacié
amb els vials exteriors

Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega
maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissid de pols en gran quantitat

Comprovar I'adequacié de les solucions d'execucié a I'estat real dels elements existents (subsol,
edificacions veines)

Comprovacio dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de proteccid de les
rases

Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

Diferenciacio de les mesures de proteccié contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les
persones de la propia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials

Col-locacié de xarxes en forats horitzontals

Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacid de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Instal-lacié de serveis sanitaris

Mesures de proteccié individual

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

Utilitzacié de calgat de seguretat

Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié o de proteccid col-lectiva, caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié



del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat a les persones
treballadores amb formacid i capacitacié suficient.

e  Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades

e  Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

e  Utilitzacié de mandils

e Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'una persona que treballa a I'obra
pel que fa als treballs amb perill d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccio a terceres persones

e Previsié de la tanca, la senyalitzacid i I'enllumenat de I'obra en funcid del lloc on esta situada I'obra (entorn
urba, urbanitzacid, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calcada s'ha de preveure un sistema
de proteccid pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a |'obra
puguin accedir a la mateixa

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials
exteriors

e Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

e Comprovacio de I'adequacio de les solucions d'execucid i preventives a |'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

e Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a I'inici de
I'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. Es
convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a
urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat de les possibles persones accidentades.

7. NORMATIVA APLICABLE

La documentacié de I'Estudi Basic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a I'apartat de normativa de la pagina web de I'OCT.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997, 17 de enero (BOE:
31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O
DE REANUDACION DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y SALUD RD 485/1997. 14 abril (BOE:

EN EL TRABAJO 23/04/1997)

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO RD 486/1997, 14 de abril (BOE:
23/04/1997)

En el capitol 1 exclou les obres de construccid, pero el RD 1627/1997 |'esmenta en
quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo” (0. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS
SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04,/2006)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL
DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES 26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE RD 1627/1997. 24 octubre

CONSTRUCCION (BOE 25/10/97) Transposicio de la Directiva
92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE:
10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Ley 54/2003. 12 diciembre

(BOE 13/12/2003)

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)




PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE:
15/06/52) i les seves modificacions

nactarinrs

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES | CONSTRUCCIONS A LINIES ELECTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y
CERAMICA

0. de 28 de agosto de 1970. ART. 12 A 49, 183¢
A 2912 Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)  correcci6 d'errades: BOE:
17/10/70

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificacio:
BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificacié: BOE:
25/10/75

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE
POBLADO

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificacié:
BOE: 28/10/75

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE
ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE:
18/09/87)
RD 836/2003. 27 juny, (BOE:

17/07/03). vigent a partir del 17 d’octubre de
2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i la modificacioé: O. de 16 de
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y
ADAPTADORES FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificacié: BOE:
29/10/75

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

0. de 9 de marzo DE 1971 (BOE:
16117/03/71) correccié d'errades
(BOE: 06/04/71) modificacio: (BOE:

02/11/89) derogats alguns capitols per: LEY
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 | RD
1215/1997

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECANICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificaci6: BOE:
30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificacid: BOE:
31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificacid: BOE:
01/11/75

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/98)

Notes:

© 1997 COL-LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2021)

L'Us d'aquest document és permés Unicament als arquitectes col-legiats autoritzats del Col-legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur

responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.



NORMATIVA DE SEGURETAT |  SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RD 487/1997
RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE (BOE 23/04/1997)
ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES,

PARA LOS TRABAJADORES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RD 488/1997.

RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALIAS DE.VISUALIZACION

(BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposicio de la
Directiva 92/57/CEE

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRALOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD,
RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPQS.DE PROTECCION.INDIVIDUAL.

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL

TRARA.LO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES | CONSTRUCCIONS
A LINIES ELECTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccid, perd el RD
1627/1997 I'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga
alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1°
A 4°, 183° A 291°Y ANEXOS I Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)

correcci6 d'errades: BOE: 17/10/70

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCION

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA'Y TERMINACION
DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

0. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,

(BOE: 17/07/03). vigent a partir del
17 d’octubre de 2003. (deroga la O.
de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificacio: O. de 16
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

0. de 9 de marzo DE 1971

(BOE: 16 1 17/03/71)

correcci6 d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacio: (BOE: 02/11/89)
derogats alguns capitols per: LEY
31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 | RD

1/3

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES
DE CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

2/3



EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificacié: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES modificacio: BOE: 29/10/75
FACIALES

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS modificacié: BOE: 30/10/75
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES modificacié: BOE: 31/10/75
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA modificacié: BOE: 01/11/75

AMONIACO
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacié
tipus
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencio i gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccid i gestié de residus de construccié i enderroc codificacié
DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la construccié i demolicio, i el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.
DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
|0bra: obra
|situacie: situacio
|Munic municipi Comarca : comarca
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacio (es considerin o no residus, sense )
Codificaci¢ residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 459,00 270,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacio 459,00 t 270,00 m*
Desti de les terres i materials d'excavacié
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la obra o en una no es considera residu: és residu:
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou us| reutilitzacio a l'abocador
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres| o 0P altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador -
Residus d'enderroc
Codificacio residus LER Pes/m? Pes Volum aparent/m? Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m¥m2) (md)
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
formigo 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
definir altres: - 0,000 - 0,000
altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000
altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 0,00t 0,7544 0,00 m*
Residus de construccié
Codificacio resi Pes/m? Pes Volum aparent/m? Volum aparent
Ordre MAM/304/20  (tones/m?) (tones) (m*/m2) (m?)
sobrants d'execucio 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
obra de fabrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigd 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plastics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
paper i cartré 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
totals de construccié 0,00t 0,00 m*

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

Residus que contenen PCB

Terres contaminades

altres especificar
especificar
especificar

especificar
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacié

MINIMITZACIO

minimitzacié

gestio dins obra

PROJECTE. durant |'elaboracio del projecte s'han prés les seglients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

5.-
6.-

OBRA. a I'obra es duran a terme les accions seglients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacio
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures

4.-
5.-
6.-

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00t 0,00 m®
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00t 0,00 m?
acer en perfils reutilitzables 0,00t 0,00 m*
altres : 0,00t 0,00 m*
Total d'elements reutilitzables 0,00t 0,00 m*

GESTIO (obra)
|Terres
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacio (m?) Terres per a I'abocador
m® (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada volum aparent (m?)

grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00

grava i sorra solta 324,0 0,00 0,00 324,00
argiles 0,0 0,00 0,00 0,00

terra vegetal 0,0 0,00 0,00 0,00
pedraplé 0,0 0,00 0,00 0,00

altres 0,0 0,00 0,00 0,00

terres contaminades 0,0 0,00

Total 324,0 0,00 0,00 324,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu d'ells a

I'obra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigo 80 0,00 no inert
Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert
2 0,00 no no especial
Fusta 1 0,00 no no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial
Paper i cartré 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

contenidors o espais reservats pels seglients residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en

R.D. 105/2008 projecte*

[Contenidor per Formigd no si
InertsjContenidor per Ceramics (maons,teules...) no si
Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

[Contenidor per Plastics no no

No especialsjContenidor per Vidre no no
[Contenidor per Paper i cartro no no

[Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspecialsIPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

* A la cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestio, pero en
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacié

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestio fora obra
pressupost

fora de I'obra un gestor autoritzat
Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacié

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les realitzara I:l

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu

Contenidors de 5 m® per a cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclos en el preu

La gestio de terres inclou la seva caracteritzacio***

tipus de residu gestor adreca codi del gestor
residu 1 igestor adreca codi del gestor
residu 2
PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*
Les previsions de separacio de I'apartat de gestié i : Classificacio a obra: entre 12-16 €/m?® 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m? (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana a I'abocador : 15 Km /Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m?® 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. /Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m?* 15,00

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

Gestor terres: entre 5-15 €/m?

5,00

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m?

70,00

Els preus recollits per I'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

Malgrat ser de dificil quantificacio, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsié de nombre de transports per la seva correcta gestio
*** La caracteritzacio de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el cost s'ha previst

RESIDU Volum Classificacio Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m? 5,00 €/m* 5,00 €/m* 70,00 ¢/m?
Terres 324,00 8005,41 1620,00 2918,92
Terres inad 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m? 15,00 €/m?
Formigo 0,00 0,00 - 0,00 -
Maons i ceramics 0,00 0,00 - 0,00 -
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00
Metall: 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - 0,00
Paper i cartro 0,00 - - - 0,00
i no especial: 0,00 - - - 0,00
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00!
0,00 0,00 1.620,00 2.918,92 0,00
Elements Auxiliars
Casetes d" 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de :

El volum dels residus és de :

4.538,92€

324,00 m*

[El pressupost de la gestié de residus és de :

4.779,50|euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Ampliacié

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

| ———

\ / \D—D/

170

CONTENIDORYM * L 330 L
Contenidor 9 m*. Apte per a formigé, ceramics, petris i fusta -

120
170

CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES

Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartro, metalls i fusta

NIV

170

CONTENIDOR 5M* | 330 |
Contenidor 5 m*. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls -

—

Lo

il hif —

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

150

100

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartro, plastics Bido 200 L .Apte per a residus especials

unitats [ - | unitats [ - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de
gestio dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal-lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execuci6, previ acord de la
direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

[Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) -
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Enderroc, Rehabilitacio,
ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Ampliacié

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina
el Pla de Gesti¢ de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestio de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se'n donara comunicacié per
a la seva acceptacio a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Ampliacié

diposit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

|DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el calcul
inicial de generacié de residus, a efectes del calcul del diposit, s'estima que es podra reduir en un percentatge del:

Previsio inicial de I'Estudi Previsio final de
% de reduccié per minimitzacié I'Estudi
Total excavacio (tones) 459,00 T 550,80 T
Total construccio i enderroc (tones) 0,00 T 0,00 % 0,00T
Calcul del diposit
Residus d'excavacio */ ** 0T 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construcci6 i enderroc ** 0T 11 euros/T 0,00 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS 0,0 Tones
Total diposit *** 150,00 euros

“ ES recoraa que Ies terres | peares a'excavacio que es reutiiizin en ia mareixa obra o en una aira g-auroriizaaa no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
***Diposit minim 150€



Mataré, 18 de marg de 2022
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Laura Coll Serrat, arquitecta.
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